
SUPERINTENDąNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL

ANTE-PROJETO ARQUITETĎNICO DO

BLOCO DA RECEP¢ëO DA R.U.A.

Maria das Gra­as de Oliveira Vital    Crea: 2745-D
AUTOR:

DETALHE ESQUADRIAS

ĆREAS:

Mariana Gameleira, Renata Cardoso e

Thereza Christina

DESENHO:

DATA:

02.2010

ESCALA DE

IMPRESSëO:

1/50

PRANCHA:

5/11

 Conferir caderno de especifica­»es.

ATEN¢ëO: Conferir cotas na obra;

Cristina de Souza Lira Gameleira     Crea: 2817-D

AUTOR:

Co-autora: Sanyelle M. Soares

Caixilho em chapa de alum²nio

anodizado natural fosco com

espessura m²nima de 1,5mm.

Vidro fum° 4mm.
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LEGENDA ESQUADRIAS

J1

6,40x1,00/1,40

ESQUADRIA DE CORRER EM CAIXILHO DE ALUMĉNIO

ANODIZADO FOSCO, EM 11 FOLHAS DE 0.58m SENDO

7 DE CORRER E 4 FIXAS.

TIPO MEDIDA TIPOLOGIA/MATERIAL

J2

9,60x1,00/1,40

ESQUADRIA DE CORRER EM CAIXILHO DE ALUMĉNIO

ANODIZADO FOSCO, EM 16 FOLHAS DE 0.60m SENDO

11 DE CORRER E 6 FIXAS.

J3

2,60x1,00/1,40

ESQUADRIA DE CORRER EM CAIXILHO DE ALUMĉNIO

ANODIZADO FOSCO,  EM 5 FOLHAS DE 0.52m SENDO 3

DE CORRER E 2 FIXAS.

ESQUADRIA PIVOTANTE HORIZONTAL COM  VIDRO EM

CAIXILHO DE ALUMĉNIO ANODIZADO FOSCO. SERĆ 3

FOLHAS DE 0.65cm.

J4

1,95x0,60/1,80

ESQUADRIA PIVOTANTE HORIZONTAL COM  VIDRO EM

CAIXILHO DE ALUMĉNIO ANODIZADO FOSCO. SERĆ 2

FOLHAS DE 0.75cm.

J5

1,30x0,60/1,80

ESQUADRIA PIVOTANTE HORIZONTAL COM  VIDRO EM

CAIXILHO DE ALUMĉNIO ANODIZADO FOSCO. SERĆ 6

FOLHAS DE 0.55cm.

J6

3,30x0,60/1,80

ESQUADRIA PIVOTANTE HORIZONTAL COM  VIDRO EM

CAIXILHO DE ALUMĉNIO ANODIZADO FOSCO. SERĆ 3

FOLHAS DE 0.60cm.

J7

1,80x0,60/1,80

ESQUADRIA PIVOTANTE HORIZONTAL COM  VIDRO EM

CAIXILHO DE ALUMĉNIO ANODIZADO FOSCO. SERĆ 11

FOLHAS DE 0.586cm.

J8

6,45x0,60/1,80

PORTA DE CORRER EM ALUMĉNIO NA COR BRANCA

COM BANDEIRA DE VIDRO FIXA. PUXADOR TIPO

CONCHA, FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO.

P1

1,90x2,40

PORTA EM COMPENSADO. CAIXA EM MADEIRA DE LEI

MASSARANDUBA.

P2

0,80x2,10

PORTA EM COMPENSADO. CAIXA EM MADEIRA DE LEI

MASSARANDUBA.

P3

0,70x2,10

P4

1,20x2,40

PORTA  EM ALUMĉNIO NA COR BRANCA COM

BANDEIRA DE VIDRO FIXA.

PORTA DE GIRO 01 FOLHA EM COMPENSADO

REVESTIDO COM LAMINADO MELAMĉNICO

TEXTURIZADO NA COR BRANCO GELO.

PORTA DE GIRO 01 FOLHA EM COMPENSADO

REVESTIDO COM LAMINADO MELAMĉNICO

TEXTURIZADO NA COR BRANCO GELO.

P5

0,80x1,80

P6

0,90x1,80

P7

0,80x2,40

PORTA  EM ALUMĉNIO NA COR BRANCA COM

BANDEIRA DE VIDRO FIXA.
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Caixilho em chapa de alum²nio

anodizado natural fosco com

espessura m²nima de 1,5mm.

Vidro fum° 4mm.
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fixa fixa
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Caixilho em chapa de alum²nio

anodizado natural fosco com

espessura m²nima de 1,5mm.

Vidro fum° 4mm.
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Caixilho em chapa de alum²nio

anodizado fosco com espessura

m²nima de 1,5mm. Vidro fum°

4mm.

Trilho tipo guia
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Alvenaria sacando 5cm para

suporte do trilho da porta de

correr

Folha em compensado de 30 mm

revestido com laminado melam²nico

texturizado na cor branco gelo

Fechadura do tipo

alavanca

Folha em compensado de 30 mm

revestido com laminado melam²nico

texturizado
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ESC                          1/25

Folha em compensado de 30 mm

revestido com laminado melam²nico

texturizado na cor branco gelo

Fechadura do tipo

alavanca

Folha em compensado de 30 mm

revestido com laminado melam²nico

texturizado
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Fechadura do tipo

alavanca

Caixilho em chapa de alum²nio

anodizado preto com espessura

m²nima de 1,5mm. Vidro fum°

4mm.
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Caixilho em chapa de alum²nio

anodizado fosco com espessura

m²nima de 1,5mm. Vidro fum°

4mm.

Fechadura do tipo

alavanca

Ferrolho superior

Ferrolho inferior
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Vidro fum° 6mm

Vidro fum° 6mm

D01

Ferrolho em alum²nio

anodizado natural fosco

Caixilho em chapa de alum²nio

anodizado natural fosco com espessura

m²nima de 1,5mm. Vidro fum° 4mm.

Cord«o
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Barra paralela em a­o inox Ï 4cm

Faixa em emborrachado cinza

Folha em compensado de 30 mm

revestido com laminado melam²nico

texturizado na cor branco gelo
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Folha em compensado de 30 mm

revestido com laminado melam²nico

texturizado na cor branco gelo
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TERRENO: mĮ

CONSTRUĉDA: 260.00mĮ

COBERTA: 289.00mĮ
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