
VISTA FRONTAL - P1

    Esc                            1/25

Bandeira em vidro

incolor 4mm

Faixa em compensado de 30 mm

revestido com laminado melamínico text.

na cor verde - tonalidade a ser definida

pela equipe SINFRA

Folha em compensado de 30 mm

revestido com laminado melamínico

texturizado na cor branco gelo

Fechadura do tipo

alavanca

Vidro incolor 4mm com

perfil de alumínio em 'U'
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D03

P12

D04

P12

CORTE KK' - P1

Esc                1/25

Porta de giro 01 folha em

compensado revestido com laminado

melamínico fosco na cor branco gelo

Parede de alvenaria

DETALHE 03

Caixa em madeira de lei tipo

massaranduba

Frizo com revestimento em

tinta esmalte sintético cor

preto
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Esc               1/2

VISTA FRONTAL - P6

Esc                              1/25

2
.
1
0

.
6
0

Fechadura do tipo

alavanca

Caixilho em chapa de alumínio

anodizado preto com espessura

mínima de 1,5mm. Vidro fumê

4mm.

PLANTA BAIXA - P6

Esc                           1/25

L'

L

CORTE LL' -P6

 Esc                1/25

Caixilho em chapa de alumínio

anodizado preto com espessura

mínima de 1,5mm. Vidro fumê

4mm.

VISTA FRONTAL - P7

Esc                              1/25

Fechadura do tipo

concha

PLANTA BAIXA - P7

Esc                           1/25

CORTE MM' -P7

 Esc                1/25

Caixilho em chapa de alumínio

anodizado preto com espessura

mínima de 1,5mm. Vidro fumê

4mm.

Caixilho em chapa de alumínio

anodizado natural fosco com

espessura mínima de 1,5mm.

Vidro fumê 4mm.

Exterior

Interior
ExteriorInterior
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PLANTA BAIXA - P1
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Vidro incolor 4mm com

perfil de alumínio em 'U'

Folha em compensado de 30 mm

revestido com laminado melamínico

texturizado

Bandeira em vidro

incolor 4mm

Fechadura do tipo

alavanca

.83

.83

1.66

Ferrolho superior

Ferrolho inferior

Bandeira em vidro

fumê 4mm
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Bandeira em vidro

fumê 4mm

Trilho tipo guia
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Vidro fumê 6mm

Vidro fumê 6mm

Vidro fumê 6mm

Vidro fumê 6mm
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M'

M

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA

BLOCO DE LABORATÓRIOS

FACULDADE DE FARMÁCIA

ÁREAS:

DESENHO:

Marlise Carvalho e Vanine Borges

DATA:

07.2009

ESCALA DE

IMPRESSÃO:

TERRENO: 2.200m²

CONSTRUÍDA: 638m²

COBERTA: 747m²

PRANCHA:

1/25

12/17

ATENÇÃO: Conferir cotas na obra;

 Conferir caderno de especificações.

AUTOR:
  Daísy Damásio

CREA:

  Marlise Carvalho  Maurício Faustino  Vanine Borges

  8021 D/AL   7776 D/AL   8605 D/AL   8265 D/AL

DETALHAMENTO ESQUADRIAS: P. BAIXA P1,P6, P7

VISTAS FRONTAIS P1,P6,P7, CORTES P1,P6,P7, D03, D04

D05

P12

N

N'

Janela do tipo Boca de Lobo. Caixilho em chapa

de alumínio anodizado natural fosco com

espessura mínima de 1,5mm. Vidro fumê 4mm.
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VISTA FRONTAL INTERNA -J2

Esc________________________ 1/25

PLANTA BAIXA - J2

ESC____________1/25

Exterior

Interior

CORTE NN' - J2

Esc_________1/25

.
6
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ExteriorInterior

Ferrolho em alumínio

anodizado natural fosco

Caixilho em chapa de alumínio

anodizado natural fosco com espessura

mínima de 1,5mm. Vidro fumê 4mm.

Cordão

Perfil em alumínio anodizado

natural fosco em 'U'

Vidro fumê 4mm

Folha em compensado de 30 mm

revestido com laminado melamínico

texturizado

DETALHE 04

Esc               1/2
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DETALHE 05

Esc               1/2

K1'

K1

.80
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PLANTA BAIXA - P2

Esc                           1/25

VISTA FRONTAL - P2

    Esc                            1/25
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D03

P12

CORTE K1K1' - P2

Esc                        1/25

.
6
0

1
.
0
0

.
5
0

.
6
0

2
.
7
0


