
DETALHE 1

Cobogós do tipo veneziana conforme corte
lateral
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SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO GARAGEM

AUTOR:
Vanine Borges Amaral

CREA:
8265 - D/AL

FACHADAS E DETALHAMENTO DIQUE

ÁREAS:

DESENHO:

Thereza Christina L. M. Silva

DATA:

12.01.2009

ESCALA DE

IMPRESSÃO:

TERRENO: 7169.5m²

CONSTRUÍDA: existente=644.3m²/nova=648,01m²

COBERTA: existente=772.52m²/nova=745.40m²

PRANCHA:

1/100 6/6

ATENÇÃO: CONFERIR COTAS NA OBRA;

 CONFERIR CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES.

ÓRGÃO:

CAMPUS:

Superintedência de Infraestrutura - SINFRA

Campus A.C. Simões

UNIVERSIDADE

FEDERAL DE ALAGOAS

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: ARQ_AC SIMÕES_SINFRA_REFORMA E AMPLIAÇÃO GARAGEM_12/09

Vanine Borges Amaral

PAVIMENTADA: 3710.09m²
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Cuba em aço inoxidável para captação

de fluídos de automóveis sobre trilhos

para movimentação no dique

Tela tecida em aço galvanizado com

malha quadrangular de 5mmx5mm

Orifício para encaixe de registro

Ø=32cm

Trilho em chapa de aço galvanizado

parafusado em alvenaria

Rodizio em borracha e aro metálico

Ø=40mm

Tela tecida em aço galvanizado com

malha quadrangular de 5mmx5mm

Cuba em aço inoxidável

inclinação =30%

Registo de gaveta 3/4''
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Cuba em aço inoxidável para captação de

fluídos de automóveis sobre trilhos para

movimentação no dique. Ver Detalhe 2

Guia de

balizamento

laje em concreto

Obs.: Para a construção do novo dique deve ser demolido o dique existente

DETALHE 2 - Cuba sobre trilhos

PLANTA BAIXA
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Cintamento

Viga em concreto
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esquadria de alumínio e

vidro tipo boca de lobo

esquadria de alumínio e

vidro tipo boca de lobo

Preenchimento com

metralha


