LEGENDA DE ACABAMENTO

PISO: PAREDE
C D 1- Piso granilite, juntas a cada 1,00m (borda de 25cm apds as paredes) e rodapé de 10cm.

2- Pavimentagao em cimentado sobre lastro de concreto com juntas de dilatagdo a cada 1m.

PAREDE:
(8) a-Pintura acrilica fosca na cor branca
@ : ’ @ @ b- Ceramica branca fosca, dimensodes: 30 x 30cm, PEI4. Altura total do revestimento 2,70m.
Acima desta altura pintura branca PVA latéx na cor branca
\ \ \ \ c- Ceramica branca lisa, dimensoes: 10 x 10cm, PEI4. Altura total do revestimento, 2,70m.

| | | | Elementos verticais vazados revestidos com pintura acrilica acabamento fosco, na cor branco.
Alvenaria inferior e superior revestidas com pintura acrilica acabamento fosco, na cor branca.

‘ ‘ ‘ ‘ Calgada

D
E* — 1 = 7 —”— — iu T LT #ﬂA —— — ———— # ?7
: | CAPELA 5 Y fosH F@@ | Hos| 1 (1) CAPELA | z

Mesa para balanga

Pergolado de entrada revestidos com pastilha ceramica nas dimensdes 5 x 5 x 0,5cm, na cor areia
(tonalidade a ser definida pela equipe SINFRA).
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Parede diviséria em gesso acartonado sistema drywall, pintada na cor branca. Altura da parede de
2,70m, com restante do vao vedado com esquadria fixa de vidro temperado. Espessura final 8cm.

TETO:
A-Laje com textura aplicada com rolo, na cor branco neve.
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Mesa para balanga
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B-Pintura latex cor branco neve, lisa sobre massa corrida.
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Acabamento das paredes externas- ver fachadas
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ATENCAO: Conferir cotas na obra;
Conferir caderno de especificacdes.
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autor:  Daisy Damasio Marlise Carvalno  Mauricio Faustino Vanine Borges

CREA: 8021 D/AL 7776 D/AL 8605 D/AL 8265 D/AL
~ AREAS: TERRENO: 2.200m?
PLANTA BAIXA LAYOUT E ESPECIFICACOES CONSTRUIDA: 638’

COBERTA: 747m?

PRANCHA:

pesenvo: Marlise Carvalho
ESCALA DE ;
DATA: 07.2009 IMPRESSAO: 1/100 3/ 1




