
GARAGEM/OFICINA

VESTIÁRIO
INBAMBU

ALMOXARIFADO

Pilar em concreto 12cm

Alambrado em malha

quadrangular,fio 12

Barrado em alvenaria

com chapisco

Dique em alvenaria

bloco cerâmico 6 furos

Telha em fibrocimento

ondulada i=10%

CORTE CC'

Escala 1/100

ESCRITÓRIO 1

ESCRITÓRIO 2

ALMOXARIFADO

Telha de fibrocimento 6mm, ondulada sobre

viga metálica. Inclinação = 10%

Telha de fibrocimento ondulada parafusada

na viga metálica

cobogó do tipo veneziana. Ver detalhe 1

prateleiras em concreto armado. e=5cm

Substituir vidros quebrados das

esquadrias

Substituir vidros quebrados das

esquadrias

CIRC.

Laje existente a ser ipermeabilizada

Muro a ser rebocado e pintado com

tinta PVA latéx na cor branco neve

Base de concreto destinada ao

compressor

Telha de fibrocimento 6mm, ondulada

sobre viga metálica. Inclinação = 10%

cobogó do tipo veneziana. Ver detalhe 1

Telha de fibrocimento ondulada

parafusada na viga metálica

Alambrado em malha

quadrangular,fio 12

pilar em concreto

CORTE BB'

Escala 1/100

ESCRITÓRIO 4

QUARTO QUARTO

BWC GARAGEM

CORTE AA'

Escala
1/100
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0 SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO GARAGEM

AUTOR:
Vanine Borges Amaral

CREA:
8265 - D/AL

CORTES AA', BB', CC'

ÁREAS:

DESENHO:

Thereza Christina L. M. Silva

DATA:

12.01.2009

ESCALA DE

IMPRESSÃO:

TERRENO: 7169.5m²

CONSTRUÍDA: existente=644.3m²/nova=648,01m²

COBERTA: existente=772.52m²/nova=745.40m²

PRANCHA:

1/100 5/6

ATENÇÃO: CONFERIR COTAS NA OBRA;

 CONFERIR CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES.

ÓRGÃO:

CAMPUS:

Superintedência de Infraestrutura - SINFRA

Campus A.C. Simões

UNIVERSIDADE

FEDERAL DE ALAGOAS

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: ARQ_AC SIMÕES_SINFRA_REFORMA E AMPLIAÇÃO GARAGEM_12/09

Vanine Borges Amaral

PAVIMENTADA: 3710.09m²
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bancada em concreto armado. e=5cm
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Alambrado em malha

quadrangular,fio 12

Alvenaria com chapisco

Alvenaria com chapisco
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bancada em concreto (150cm x 65cm)

Cuba em aço inox(50cm x 40cm x25cm) com sifão plástico e

torneira metálica de uso geral

Faixa em revestimento cerâmico branco

(30cm x 30cm) PEI4


