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Ponto de água

QUADRO DE PONTOS DE ÁGUA

Obs: está previsto a instalação de 1 ponto de água em

cada extremidade do terreno, juntamente aos canteiros,

além de um ponto de água próximo a cisterna.

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO GARAGEM

AUTOR: Vanine Borges Amaral

CREA:
8265 - D/AL

PLANTA DE SITUAÇÃO; PLANTA DE LOCAÇÃO E COBERTA;

 PLANTA BAIXA GERAL; DETALHE GUARITA

ÁREAS:

DESENHO:

Thereza Christina L. M. Silva

DATA:

12.01.2009

ESCALA DE

IMPRESSÃO:

TERRENO: 7169.5m²

CONSTRUÍDA: existente=644.3m²/nova=648,01m²

COBERTA: existente=772.52m²/nova=745.40m²

PRANCHA:

1/250 1/6

ATENÇÃO: CONFERIR COTAS NA OBRA;

 CONFERIR CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES.

ÓRGÃO:

CAMPUS:

Superintedência de Infraestrutura - SINFRA

Campus A.C. Simões

UNIVERSIDADE

FEDERAL DE ALAGOAS

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: ARQ_AC SIMÕES_SINFRA_REFORMA E AMPLIAÇÃO GARAGEM_12/09

Vanine Borges Amaral

PAVIMENTADA: 3710.09m²
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Esquadria em alumínio e

vidro tipo corrediça

Esquadria de alumínio e

vidro tipo boca de lobo

Tinta acrílica na cor

concreto, acabamento fosco

Tinta acrílica na cor branco

gelo, acabamento fosco

Esquadria em alumínio e

vidro tipo corrediça

Esquadria de alumínio e

vidro tipo boca de lobo

Porta com giro 90° em

madeira compensada

revestida com laminado

melamínico na cor cinza.

Porta com giro 90° em

madeira compensada

revestida com laminado

melamínico na cor cinza.


