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PLANTA BAIXA LAYOUT E

ESPECIFICACOES
Esc 1/25

ESQUEMA LUMINOTECNICO,

HIDROSSANITARIO, VACUO E GLP

Esc

1/25

LEGENDA

juntas.

Bancada em granito tipo ouro branco para balanga, apoiada sobre
alvenaria e isolada das demais paredes e bancadas através de

Destilador de Agua

Bancada em granito do tipo ouro branco com rodamao 7cm, cuba
em ago inox embutida (40 x 50 x 24cm) e torneira em inox tipo bica
alta de mesa. Armario em MDF na parte inferior.

Capela

inferior.

Bancada em granito do tipo ouro branco com rodamao 7cm,
engastada nas paredes laterais e ao longo da bancada suporte em
ferro de seccao circular a cada 0,70cm . Armario em MDF na parte

Bancada em granito tipo ouro branco, apoiada em alvenaria de
tijolo macico na vertical e testeira 6cm. h = 95cm.

Bancada em granito do tipo ouro branco com cuba em ago inox
embutida (40x50x24cm) e torneira em inox tipo bica alta de mesa.

@@ @ & @& &

Prateleira Central acima da bancada em MDF espessura 15mm
revestido de laminado melaminico texturizado na cor branco. A
sustentacao da prateleira sera de estrutura metalica em perfil de
aluminio linha 25 natural aparafusado no granito.

pés.

Bangqueta em madeira & 30cm, altura 70 cm com apoio em trés

x 0,74m (altura).

A adquirir: Mesa de trabalho em MDF revestido com laminado
melaminico texturizado na cor branco gelo. Dimensodes: 0,60 x 1,00

A adquirir: Cadeira fixa com assento e encosto alcochoado.

encosto alcochoados.

A adquirir: Cadeira com rodizios e apoio para bragos, assento e

texturizado na cor branco.

Armario suspenso em MDF revestido com laminado melaminico

centrais.

canaleta aparente no teto para ligacdes elétricas nas bancadas

Parede ou bancada com revestimento ceramico 30x 30cm tipo A,na
cor branco, PEI 4, alta resisténcia a abrasao sendo as juntas
preenchidas com rejunte acrilico, na cor branco.

Parede em gesso acartonado.

Torneira em aco inox bica alta de parede

EGENDA PROJ. LUMINOTECNICO

Ponto de energia para Ar condicionado | —

Tomada para computador —a
b
Ponto de Iégica —
d
Ponto de telefone —€f>e
1

VAECO = 8B &R B KE B

Ponto de tomada baixa (2P + T) =

EE0mEr

Ponto de tomada média (2P + T)
Interruptor de uma sec¢ao
Interruptor de duas secdes
Interruptor de trés secao

Exaustor da capela e numero
correspondente ao interruptor

Ar condicionado tipo split com poténcia
correspondente

serdao embutidos.

Obs.: Todos os pontos de tomadas e interruptores dos laboratérios e do biotério seréo
instalados através de calhas aparentes. Os pontos a serem instalados nas mesas de trabalho
serao interligados por meio de canaleta aparente no teto. Os pontos dos demais ambientes

Lampada TL 5 28 W: Fluxo luminoso 22600Im,
d Temperatura de cor: 5000K

SALA DE PROFESSORES E ADMINISTRACAQO | DEMAIS AMBIENTES
Lampada T8 32W/840: Fluxo luminoso =2700Im,

Temperatura de cor: 4000K
Eficiéncia: 84Im/w

Eficiéncia: 104Im/w
[ 2X32W | vida Ut - 24.000 horas |

2x32W |  Vida Util : 15.000 horas

Reator eletromagnético com partida

protecdo contra aquecimento nos contatos.
Dimensao 1.240 x 223mm.

Reator eletromagnético com

elétrica. Luminaria: de sobrepor, com corpo em chapa de | Partida elétrica. Luminaria: de sobrepor, para duas
aco tratada com acabamento em pintura eletrostatica epdxi-| l@mpadas fluorescentes tubulares de 32W. Refletor em
p6 na cor branca. Refletor e aletas parabdlicas em aluminio | aluminio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-
anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lampada ldmpada antivibratorio em policarbonato, com trava de

antivibratério em policarbonato, com trava de seguranga e | Seguranca e prote¢do contra aquecimento nos contatos.
Ref. 3540.Dimensao 1.326 x 240mm.

| Luminaria tipo canaleta de e'
ad_embutir com lampada flurescente
de 20W, a ser intalada no interior
das capelas.

Mini balizador de embutir para
piso em aluminio usinado, com 1
Led de 0,2W.

VACUO E GAS

LEGENDA HIDROSSANITARIO,

BUTANO

Ponto de agua

Ponto de esgoto

Ralo

Torneira de uso geral

Ponto de gas GLP para
geragao de chama

Ponto de vacuo

—ee®— Ponto de ar comprimido

ATENCAO: Conferir cotas na obra;
Conferir caderno de especificacdes.
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