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01-

INTRODUCAO E DISPOSICOES GERAIS

As presentes especificagbes tém por objetico estatuir as condigdes que presidirdo ao
desenvolvimento da Construcdo do edificio para abrigar os arméarios dos alunos e patio de
alunos e funcionarios, no Campus A. C. Simdes.

A execucdo de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicagBes constantes do
projeto e detalhe, bem como a estas especificacoes.

1.2 Procedéncia de Dados e Interpretacdes:

Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas em escala,
prevalecerdo sempre as primeiras.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os de escala mais
préxima da natural.

Prevalecerdo sempre os detalhes em caso de divergéncias com as plantas gerais.

Em caso de divergéncia entre os detalhes e estas especificacdes, prevalecerdo sempre 0s
primeiros.

Todos os detalhes de servicos constantes dos desenhos ndo mencionados nas especificacfes
e bem assim todos os detalhes de servicos mencionados nas especificacbes que néo
constarem nos desenhos serdo interpretados como fazendo parte da obra.

1.3 Modificages no Projeto e Especificagdes:

Nenhuma alteracdo nas plantas e detalhes fornecidos, bem como nestas especificacdes,
podera ser feita sem autorizacdo da Fiscalizacéo.

O material a empregar bem como a mao-de-obra, serdo de primeira qualidade, e todos os
acabamentos deverdo ser esmerados, tudo de acordo com estas especificacoes.

A Fiscalizacdo poderad impugnar qualquer trabalho que nédo esteja de acordo com as plantas,
detalhes e desenhos fornecidos pelos Arquitetos, bem como, com estas especificagoes.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Os materiais nominalmente especificados poderdo a Juizo da Fiscalizacdo, ser substituidos
por outros de igual ou superior qualidade inclusive impermeabilizantes, vernizes, tintas e
equipamentos de sinalizacéo.

Materiais:

Todos os materiais a empregar nas obras e servigos deverdo ser comprovadamente de
primeira qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacbes. O Construtor s podera usar
qualquer material, depois de submeté-lo ao exame e aprovacdo da Fiscalizacdo, a quem
cabera impugnar seu emprego quando em desacordo com o especificado.

Se as circunstancias ou condicdes locais tornarem, porventura, aconselhavel a substituicao
de alguns dos materiais adiante especificados, por outros equivalentes, esta substituicdo s6
podera se efetuar mediante expressa autorizacéo, por escrito, da Fiscalizagéo, para cada caso
em particular, considerados na oportunidade os valores de custo para o acerto que couber.

Obriga-se o Construtor a retirar do recinto das obras, os materiais porventura impugnados
pela Fiscalizacdo, dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento da
notificacdo do servigo atinente ao assunto. Sera expressamente proibido manter no recinto
das obras, quaisquer materiais que ndo satisfacam as presentes especificacdes.

Mao-de-obra:

Cabera ao Construtor a responsabilidade de contratar médo-de-obra de boa qualidade e
manter permanentemente em servi¢o, uma equipe capaz e suficiente de operarios, mestre e
encarregados, de modo a assegurar 0 bom andamento da obra e também obter materiais
necessarios em quantidades suficientes para a conclusdo das obras e servicos no prazo
previsto.

Ficara sob a responsabilidade do Construtor as ligagdes das instalacbes provisorias de agua,
luz, forca e esgoto, os transportes para fora e para dentro do canteiro das obras, inclusive o
estabelecimento e manutencdo dos meios de transportes verticais para atender as
necessidades dos servi¢cos, bem como as de outros contratantes a critério da Fiscalizacéo.
Equipamentos:

Caberé ao Construtor fornecer e conservar o equipamento mecanico e ferrametal necessario.
Recebimento das Obras:

1.7.1 Provisorio:

Depois de concluidas todas as obras e servicos e realizadas todas as medi¢des e apropriacdes
referentes a acréscimos e modificacGes e apresentadas faturas correspondentes a pagamentos
extraordinarios, tudo conforme o contrato, sera lavrado em trés vias de igual teor, todas
assinadas pelo representante da UFAL e pelo "Construtor”, um "Termo de Recebimento

Provisorio".

1.7.2 Definitivo:
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- Ap0s, 60 (sessenta) dias do "Termo de Recebimento, Provisorio”, e se tiverem sido
atendidas todas as reclamacOes da Fiscalizagéo, referente a defeitos ou imperfeicdes dos
servigos e obras executadas, e se estiverem solucionadas todas as reclamacdes porventura
feitas, atinentes a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores
de servicos, sera lavrado um "Termo de Recebimento Definitivo”, conforme art. 1.245 do
Cad. Civil Brasileiro.

1.7.3 Seguros e Acidentes:

- Seré& de responsabilidade unica do Construtor, quaisquer acidentes no trabalho de execucgdo
das obras e servigos contratados, no uso indevido de patentes registradas, na destrui¢do ou
danificacdo da obra em execucdo até a definitiva aceitagdo da mesma pela UFAL, bem como
as indenizacOes que possam surgir de terceiros por servigos contratados ou ainda ocorrido na
via publica.

1.7.4 Licencas e Franquias:

- E de responsabilidade exclusiva do Construtor, todas as despesas decorrentes de leis sociais,
impostos municipais, estaduais e federais, e tudo quanto incidir sobre os servigos e obras
contratados, isentando "UFAL" de qualquer responsabilidade, mesmo daquelas que por
forcas dos dispositivos legais sejam atribuidos a "UFAL". Abrange também o que se refere
as exigéncias do CREA, relativos a colocacao de placas.

1.7.5. Fiscalizacdo:

- A "UFAL", mantera nas obras engenheiros e prepostos seus, convenientemente credenciados
junto ao Construtor e sempre adiante designado por Fiscalizagdo, com autoridade para
exercer, em nome da "UFAL", toda e qualquer acdo de orientacdo geral, controle e
fiscalizacdo das obras e servigos de construcao.

- Caberé ao Construtor facilitar a Fiscalizacdo dos materiais e execucdo das obras e servigos
contratados, proporcionando a Fiscalizacdo acesso a todos os locais da constru¢do como
também nos depdsitos, oficinas, armazéns ou locais em que haja materiais destinados a
construcao, servicos ou obras em preparo.

- Todas as ordens de servico ou notificacdo da Fiscalizacdo ao Construtor ou vice-versa, serdo
feitas por escrito, no "Livro de Ocorréncias", em trés vias, numeradas uma das quais ficara
em poder dos transmitente depois de visada pelo destinatario.

- A Fiscalizagdo terd facilitada a entrada na obra, acompanhada de quem julgar necessario.

- A Administracdo da obra serd feita pelo Construtor através de seus Engenheiros e

Auxiliares. Havera entretanto um Engenheiro e um Encarregado na obra que deverdo
permanecer na mesma durante todas as horas de servicos.

02.NORMAS E EXECUCOES - GENERALIDADES
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O Construtor devera seguir rigorosamente o projeto geral e as especificagdes que seguem as
Normas da ABNT e das Concessionarias locais.

Cabera ao Construtor demolir e refazer todos os servicos rejeitados logo apds a notificagcdo
feita no "Livro de Ocorréncias" ficando por sua exclusiva conta, as despesas decorrentes
desses servicos.

Caberda ao Construtor a responsabilidade dos servicos que executar, como também a
execucdo do projeto estrutural, sondagens de reconhecimento, ensaios de caracterizagéo,
contensdo etc que se fizerem necessarios.

03. CONTROLE TECNOLOGICO

Caberéd ao Construtor os ensaios tecnoldgicos que se fizerem necessarios. Em funcdo das
necessidades locais e sempre que houver quaisquer alteracbes nas nos tracos (desagem,
qualidade dos materiais etc.) serdo retiradas copias de prova de 15 x 30 cm, que serdo
rompidas a 3,7 e 28 dias.

Serdo expedidos certificados dos ensaios de materiais e de ruptura dos campos-de-prova,
imediatamente ap06s a realizacdo dos testes.

04.SERVICOS PRELIMINARES:

4.1.

4.2

Instalacdo da Obra:

Ficara sob a responsabilidade do Construtor o fornecimento de todo o material, ferramental,
maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execucgao dos servicos.

O Construtor deverd manter vigilancia constante da obra até o recebimento da mesma pela
UFAL.

Antes do inicio da licitacdo para a obra da construcdo o terreno serd cuidadosamente
examinado pela Empreiteira a fim de se verificar discrepancias futuras quanto a cotas,
taludes, arrimos ou escoamento de aguas pluviais no decorrer da obra com relacdo as plantas
fornecidas.

Deverdo ser feitas todas as instalacdes necessarias a execuc¢do da obra, inclusive barracéo,
tapumes, instalacBes provisorias de agua, luz forca e sanitarios, cabendo ao Construtor todas
as providéncias e despesas correspondentes.

O preparo do terreno, quanto aos niveis, obedecerdo as indicacbes do projeto. A locacdo do
prédio, quanto as linhas limitrofes, obedecera as cotas das plantas.

Limpeza do Terreno

A completa limpeza do terreno sera efetuada dentros da mais profunda técnica, tomados 0s
devidos cuidados, de forma a esvitarem danos a terceiros.

A limpeza do terreno compreenderd os servicos de capina, limpa-rogado, deslocamento,
queima e remog&o, 0 que permitira que a areia livre de raizes e tocos de arvores.
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Atentar para a preservacao das arvores especificadas em projeto, conforme prancha 03/04..
Entulho:

Sera procedida periodicamente, no decorrer do prazo de execucdo da obra, a remocao de
todo o entulho e detritos que se venaham a acumular no terreno.

4.3 Locacao

05.

5.1.

5.2.

5.3.

A locacao sera executada com instrumentos.

O Construtor procedera a locagédo planimétrica e altimétrica da obra, de acordo com a planta
de situacio aprovada pelo Orgdo Publico competente, solicitando a este que, por
seuntiografo, faca a marcacdo de pontos de referéncia, a partir dos quais prosseguird o
servigo sob sua responsabilidade.

O Construtor procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de
quaisquer outras indicacdes constantes do projeto, com as reais condi¢cdes encontradas no
local.

Havendo discrepancia entre as reais condicOes existentes no local e os elementos do projeto,
a ocorréncia sera objeto de comunicacdo por escrito, a Fiscalizacdo, a qual procedera as
verificacOes e aferi¢cbes que julgar oportunas.

INFRA-ESTRUTURA:

Escavagoes:

Serd executado todo movimento de terra necessario para nivelamento do caixdo do prédio,
internamente e externamente nas cotas fixadas no projeto.

As cavas para as fundacOes, serdo executadas de acordo com as indica¢fes constantes do
projeto de fundacGes dos demais projetos do edificio e com a natureza do terreno
encontrado.

Escoramento:

Serdo executados todos 0s escoramentos necessarios, nos taludes de cortes e escavacdes de
acordo com a melhor técnica para garantir sua estabilidade.

Aterro e Reaterro:

O langamento sera executado em camadas com espessuras ndo superiores a 30cm de material

fofo, incluida a parte superficial fofa da camada anterior (2 a 5¢cm).

A espessura dessas camadas serd rigorosamente controlada por meio de pontaletes. As
camadas, depois de compactadas, ndo terdo mais que 20cm de espessura média.
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5.5.

A umidade do solo serd mantida proxima da taxa 6tima, por método manual, admitindo-se a
variacao de, no maximo, 3% (curva de Proctor).

Sera mantida a homogeneidade das camadas a serem compactadas, no que se refere a
umidade quanto ao material. Os  materiais, para composicdo do aterro, serdo
convenientemente escolhidos, devendo ser usado de preferéncia a areia.

O controle tecnoldgico do aterro sera procedido de acordo com a NB-501/77 (NBR 5681).

Fundacéo:

5.5.1 Generalidades:

5.5.2.

5.6.

O Contrutor devera obedecer rigorosamente o projeto de fundacfes e as Normas da ABNT
especialmente a NB-51.

Terd o Construtor inteira responsabilidade pela resisténcia das fundacGes e estabilidade da
obra no que diz respeito a execucdo

O projeto de Fundacdo deve seguir as especificacOes realizadas pelo responsavel pelo
projeto.

Embasamento:

Os embasamentos de construcdes ao nivel do solo, as paredes perimetrais e internas serao
impermeabilizadas, desde as fundacgdes até as alturas a seguir referidas, conforme o disposto
NB-279/75 e na NB-1308/85, (NBR 9574).

As alvenarias de blocos ou de tijolos sera executada com argamassa impermeavel até a altura
de 30cm acima do piso externo acabado.

O revestimento impermeavel, nas superficies externas das paredes perimetrais, sera
executado até a altura de 60cm acima do piso externo acabado.

O revestimento impermeavel, nas superficies internas das paredes perimetrais, sera
executado até a altura de 15cm acima do piso interno acabado.

Laje de Impermeabilizagéo (laje de Piso)

A execugdo do lastro obedecera ao disposto na NB 279/75 - “Selecdo de
Impermeabilizagdo™; na NBR 1308/85 - “Execucdo de Impermeabilizagéo”; e na NBR-

9574, no que for aplicavel ao caso.

Sub-leito: O sub-leito serd preparado para evitar a umidade natural do solo. Tera a
permeabilidade necessaria para que a &gua ndo suba por capilaridade.
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06.

Para alcancar esse objetivo, retirar a camada superficial do solo permeével (30 a 40cm),
procedendo-se em seguida, ao reaterro, com 0 mesmo solo misturado, em partes iguais, com
areia ou entulho da prépria obra. Compactar o sub-leito a pelo menos 100%.

Lastro: Sobre o sub-leito, executar o lastro em concreto ndo estrutural, ao qual se adiciona a
agua de emassamento, um aditivo do tipo D (ABNT) ou Vt (DIN), com espessura minima de
8cm.

SUPER-ESTRUTURA

6.1 Generalidades:

Na execucéo da estrutura de concreto armado, serdo obedecidas rigorosamente as prescricoes
contidas nas normas NB 1/18 (NBR 6118), NB-5/78 (NBR 6120), NB 11/51 (NBR 7190) e
NB 14/86 (NBR 8800), em suas redacfes mais recentes.

A estrutura devera ser executada em total obediéncia aos desenhos de detalhes de formas e
armaduras, integrantes do projeto respectivo. Se no decorrer da construcdo, forem
constatadas divergéncias entre os elementos que integram 0s projetos de estrutura e de
arquitetura, prevalecera em cada caso, aquele que a Fiscalizacdo julgar mais conveniente.

A estrutura devera apresentar 02 (dois) tipos de acabamentos, respectivamente em concreto
aparente ou a revestir, tudo rigorosamente de acordo com as indicagdes constantes dos
desenhos integrantes do projeto de arquitetura e respectivos detalhes.

6.2 Laje Pré-Moldada:

Para execucdo da laje serdo obedecidas as normas da ABNT relativas ao assunto, em sua
forma mais recente; especialmente a BN-1/78 (NBR 6118), NB-4/78 (NBR 6119), NB-
116/89 (NBR7197) e NB-503/77 (NBR 5627).

As lajes pré-moldadas utilizadas deverdo suportar cargas compativeis com as especificadas
no projeto estrutural. As mesmas deverdo ser executadas , de acordo com as recomendacdes
contidas nos catalogos técnicos dos fabricantes respectivos.

As lajotas a serem empregadas deverdo ser de argila bem cozidas e sem defeito aparente.
Sobre a laje j& montada devera haver uma distribuicdo de armac¢do minima de aco & 3:4
cada 0,30 m nas duas dire¢des, salvo especificacdo contréria do fabricante.

Nenhum conjunto de elementos estruturais — vigas, pilares, vergas, lajes, etc, podera ser
concretado sem primordial e minuciosa verificagdo, da perfeita disposi¢do, dimensdes,
ligagOes e escoramento das formas e armaduras, correspondente, bem assim como seu prévio
exame da correta colocacdo de canalizacdo elétrica, hidraulica e outros que devem ficar
embutidos na massa de concreto.

Todos os véos de portas e janelas, que ndo levem vigas previstas nos desenhos estruturais, ao

nivel de respectivas padieiras, terdo vergas de concreto convenientemente armado, com
comprimento que exceda 20 cm, no minimo, para cada lado de véo.
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07.

Serdo colocadas em numero e locais convenientes dos montantes ou outros elementos da
estrutura, pontas de vergalhdes, salientes da superficie de concreto, a fim de perfeita ligagcdo
dos pontos de alvenaria de tijolo a estrutura.

O Construtor devera apresentar uma descricdo do plano de cimbramento e concretagem da
estrutura.

ARQUITETURA:

7.1 Alvenaria e outras vedacoes:

7.1.1 Alvenaria em tijolo furado de barro.

Deverdo ser utilizados tijolos de barro 06 (seis) furos e de 03 (trés) furos, todos de primeira
qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, de dimensdes uniformes e ndo vitrificados.
Serdo assentes em argamassa no traco 1:5:1 (cimento, traco e areia lavada).

Deverdo ser utilizados tijolos ceramicos de 06 (seis) furos com dimens@es 20 x 10 x 20 cm,
nas paredes que seréo revestidas em ambos os lados conforme projeto.

7.1.2 Alvenaria em elemento vazado de concreto.

A execucdo dos painéis de elementos vazados de concreto sera procedida com particular
cuidado e perfeicdo, por profissionais especializados nesse servico.

Os elementos vazados de concreto (combogdés - tipo veneziana), deverdo obedecer
rigorosamente as especificacdes conforme projeto.

Os elementos vazados serdo cuidadosamente aprumados ao fio de prumo. As fiadas serdo

perfeitamente retas e niveladas a nivel de bolha.

N&o sera tolerada qualquer torcdo, desnivel ou desaprumo dos elementos vazados, nem
qualquer sinuosidade nas juntas verticais ou horizontais.

7.1.3 Rejuntamento:

As juntas serdo cavadas a ponta de colher ou com ferro especial, antes da pega da argamassa
e na profundidade suficiente para que, depois do rejutamento, fiquem expostas e vivas as
arestas dos elementos vazados.

Posteriormente, serdo as juntas formadas com pasta de cimento branco ou comum e
ligeiramente rebaixadas ou alegradas com ferro de rejuntar curvo e alisados de modo a
apresentarem sulcos continuos, ou meia cava de pequena profundidade.

A espessura visivel das juntas, devera ser perfeitamente uniforme de cerca de 7mm e nunca
menos de 6mm.
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7.1.4 Armadura

- Os painéis de mais de 6m de altura ou de 14m2 de superficie, deverdo ser refor¢cados com
armadura constituida por vergalhGes de ferro, em cada 3 a 5 fiadas, conforme posi¢do ou
dimensao do painel.

- Os vergalhdes correrdo escondidos na espessura das juntas, sendo solidamente fixados na
alvenaria ou concreto que enquadrem 0s paineis.

7.2. Revestimento

7.2.1 Chapisco:

- Todas as alvenarias e todas as lajes a serem rebocadas. O chapisco sé sera aplicado nas
superficies previamente umedecidas por meio de borrifamento de agua e apds a completa
cura das argamassas e concretos. Devera ser utilizado o traco 1:4 (cimento e areia).

- Recebera chapisco a alvenaria e as lajes (face inferior).

7.2.2 Embogo:

- Os embocos s6 poderao ser iniciados ap0s a completa cura do chapisco e apés a colocacéo e
embutimento de todas as canalizagdes que sob elas devam passar. Deverdo ser fortemente
comprimidas contra as superficies e apresentar parametros aspero ou entrecortado de sulcos
para facilitar a aderéncia dos casquilhos ou azulejos. O traco dos embocgos devera ser de
1:5:1 (cimento, areia e traco) em volume.

- As paredes cujo revestimento final seja casquilhos ceramicos, ceramica e painel rustico
levardo embogo.

7.2.3 Reboco:

- Este servico sé podera ser iniciado apds a completa cura do chapisco, e ap6s a colocacao e
embutimento de todas as canalizagdes que sob elas devam passar. Deverdo ser fortemente
comprimidos contras as superficies, e apresentar parametros asperos ou entrecortados de
sulcos para facilitar a aderéncia dos rebocos.

- Toda a argamassa € massa Unica nao podera ter espessura superior a 3cm e devera levar
acabamento com esponja molhada.

- Levardo reboco todas as paredes e laje que, no projeto, estiverem indicadas para receber
pintura lisa ou texturizada.
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7.2.4 Casquilho Ceramico:

- O assentamento devera ser feito sobre o emboco, conforme indicagdo na prancha 03/04.
- Nos locais indicados no projeto devera ser utilizado casquilho cerdmico, com dimensdes e

tonalidades iguais aos casquilhos utilizados nos edificios da Faculdade de Odontologia, de
primeira qualidade.

7.2.5 Ceramica:

- Antes da colocacéo sera providenciada a fixacéo nas paredes, de tacos (buchas) necessérias a
instalacdo dos aparelhos devidamente encunhados.

- Seré aplicado pastilha ceramica telada 10x10 cm, cor branco nas paredes do banheiro e copa
conforme especificagdo na prancha 03/04.

Juntas:

Quando nao especificado de forma diversa, as juntas serdo corridas e rigorosamente de nivel e
prumo. A espessura das juntas sera de:

a) Azulejos
1-De15x 15cm ........... 1,5 mm
2 —De 15 x 20cm............ 2,0 mm
b) Ceramica
1-De7,5x15cm........... 2,0 mm
2 -De 15x 15cm............ 2,0 mm
3 -De 15x30cm............ 2,0 mm
4 -De 20 x 30cm............ 3,0 mm
5-De 20 x 20cm............ 2,0mm
6 - De 20 x 30cm............ 3a5mm
7 -De 30 x 30cm............ 3a5mm
8 - De 30 x 40cm............ 5a10 mm

- Ainda quando ndo especificado de forma diversa, as arestas e 0s cantos ndo serdo
guarnecidos com pecas de arremate.

- De preferéncia o rejuntamento sera executado com argamassa pré-fabricada.

7.2.6 Pintura;

FOUFAL — Sala dos Armaérios e Patio — Dez/2008



Conforme as normas da ABNT e as prescri¢es do fabricante de tinta, o processo de pintura

devera realizar-se através das seguintes etapas:

7.3.

- preparacao da superficie;
- aplicacgdo eventual de fundos, massas e condicionantes;
- aplicacdo de tinta de acabamento.
Serdo adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies
ndo destinadas & pintura (tijolos aparentes, marmores, vidros, ferragens de esquadrias, etc.),
tendo em vista a grande dificuladade de ulterior remoc¢édo de tinta aderida as superficies
rugosas ou porosas.

7.2.6.1 Pintura latex:

Levara pintura latex na cor branco as paredes internas das salas dos armarios, almoxarifado e
parte da copa, conforme especificacdo na prancha 03/04 .

Os componentes estruturais como vigas, pilares, empenas e as mesas e bancos de concreto
devem ser pintada na cor concreto.

7.2.6.2 Pintura Forro:

-Os forros em gesso do banheiro deve receber pintura com tinta especifica, na cor branco.

Forros:

7.3.1 Forro de gesso:

Chapas ou painéis:

Os painéis serdo constituidos por gesso, com emprego de aditivos, envolvidos ou ndo com
cartdo muiltiplex para acabamento. Trata-se de material incombustivel, resistente ao fogo.

Nos forros de gesso que véao receber pintura, recomenda-se 0 emprego de selador como
tratamento de base, de forma a se evitar o selamento das placas, com a absor¢do da umidade
da tinta.

Recomenda-se 0 uso de chapas com bordas arredondadas para os forros removiveis, com
bordas rebaixadas para os forros fixos com acabamento liso (juntas invisiveis), e com bordas
bisotadas para forros fixos com modulacéo aparente (juntas a vista).

Os perfis de sustentagdo poderdo ser executados em aco com tratamento de tinta poliéster
eletrostatica, em aluminio anodizado ou pintura eletrostatica.

O forro de gesso serd aplicado no banheiro conforme indicacdo em projeto arquitetdnico.
Prancha 03/03.
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7.4.

7.4.1.

7.4.2

Forro de gesso sera colocado conforme especificacdo na prancha 03/04 e 04/04.

Estd previsto em projeto arquitetbnico uma dilatacdo de acabamento do gesso, com
afastamento de 3cm com relacéo a parede. Ver detalhe 3, prancha 04/04.

Pavimentacao:

Piso em placas de concreto(calcada):

- Sera substituida o piso existente por placas de concreto na circulagdo existente que liga o
patio interno até a o portdo que se localiza na parte posterior da edificacdo, conforme
especificacdo na prancha 03/04

- Receberd piso em placas de concreto todas as circulagbes com funcdo de elo entre as
edificacOes existentes e nova edificacdo, conforme especicacao na prancha 03/04

Piso Granilite:

O piso serd em granilite com junta de pvc sera colocado em todo espago a ser construido
incluindo as antigas circulac@es laterais das edifica¢fes existentes, com excecao do banheiro
e da copa, conforme especificagdo na prancha 04/04

As juntas de dilatacdo devem ter espessura de 5mm e seguir a modulacéo adotada nos locais
com piso de granilite ja existentes no edificio.

7.4.3 Piso ceramico:

A copa e 0s banheiro receberdo piso ceramico 30x30 cm, padrdo visual liso, classe abrasdo
pei 4, resisténcia a ataques quimicos A ou B e cor branco com pigmentos, aplicacdo pisos
em geral. Os pisos deverdo ser apresentados a equipe de arquitetos sinfra para escolha final.

7.4.3.2. Colocacdo das ceramicas e juntas:

Contrariamente ao prescrito no método convencional, as ceramicas ndo serdo imersas em
agua antes de sua colocacao.

Apos terem sido distribuidas sobre a area a pavimentar, as cerdmicas serdo batidas com
auxilio de bloco de madeira de cerca de 12 x 20 x 6 cm (aparelhado) e martelo de pedreiro.

As ceramicas de maiores dimensdes (14 x 30cm ou 20 x 20cm) serdo batidas uma a uma,
com a finalidade de garantir a perfeita aderéncia com a pasta de cimento.

Terminada a pega da argamassa de regularizacdo, sera verificada a perfeita colocacdo das
cerdmicas, percutindo-se as pecas e substituindo-se aquelas que denotarem pouca seguranca.

Nos planos ligeiramente inclinados, 0,3% no minimo, constituidos pelas pavimentagdes de

ceramicas, ndo serdo toleradas diferencas de declividade em relagéo a prefixada ou flechas
de abaulamento superiores a 1cm em 5m, ou seja, 0,2%.
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- Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, serd procedida cuidadosa
limpeza da pavimentagcdo, com serragem de madeira, a qual, depois de friccionada contra a
superficie, serd espalhada por sobre ela para protecéo e cura.

- De preferéncia, o rejuntamento sera executado com argamassa pré-fabricada.

- As juntas serdo, inicialmente, escovadas e umedecidas, apds o que receberdo a argamassa de
rejuntamento.

- De expanséo/contracao:

a)

b)

c)

além das juntas entre pecas, haverd as juntas de expansdo/contracdo. Tais juntas a
cada 5 a 10m terdo, no minimo, 3mm de largura e a sua profundidade devera alcancar
a laje ou lastro de concreto.

as juntas de expansdo/contracao serdo sempre necessarias nos encontros com paredes,
pisos, colunas, vigas, saliéncias, reentrancias, etc.

as juntas de expansdo/contracdo receberdo, como material de enchimento,
calafetadores ou selantes.

7.4.3.3 Recebimento do servico:

Aspectos a examinar por ocasido do recebimento do servico de pavimentacdo de ceramica:

7.4.3.6.2.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

limpeza;

rejuntamento;

juntas de dilatacéo;
teste de elasticidade;
niveis;

caimentos;

acabamento superficial.

Rodapé ceramico:

Aplicar rodapé da mesma ceramica assentada no piso, com altura de 7cm, onde as paredes
forem rebocadas.

7.5. Cobertura;

7.5.1 Normas:

- O projeto da estutura da coberta obedecera, no que for aplicavel, as seguiintes normas da
ABNT:

NB 5/78 - Cargas para calculo de estruturas de edificacfes (NBR-6120);
NB 11/51 - Célculo e execucgéo da estrutura de madeira (NBR-7190);
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NB 14/86 - Projeto e execugdo de estruturas de aco de edificios (método dos estados
limites, NBR-8800);
NB 344/81 - Coberturas (NBR-5720)

A cobertura das salas dos armarios, serdo laje inclinada com cobertura de telha canal e a
cobertura do patio de laje plana com platibanda e cobertura de telha de fibrocimento,
conforme especificagdes em projeto.

7.5.2 Telha ceramica tipo canal:

As telhas inferiores (canal) terdo chanfro e paralelo as ripas na parte convexa. Firmando-se
nas ripas, o chumpo corta oscilagdes e o escorregamento da telha.

As telhas superiores (capa) terdo, na parte interna, saliéncia ou anel com furo que limite o
recobrimento das telhas de capa, e que permita amarrar as ripas (com arame de cobre) as
pecas de cima e de baixo, desde que o telhamento projeto possua inclinacdo acentuada e/ou a
regido tenha fortes ventos incidentes.

O assentamento sera feito inicialmente com os canais, no sentido da inclinacdo do telhado,
do beiral para a cumeeira, colocando-se as telhas com a concavidade voltada para cima, e a
extremidade mais larga, ao lado da cumeeira. Na sua parte mais larga, a distancia entre duas
fileiras de canais sera de cerca de 5cm. As telhas ficardo sobrepostas em cerca de 10cm.

As telhas superiores serdo colocadas com a extremidade mais estreita voltada para a
cumeeira e a sobreposicéo, limitada pela saliéncia citada acima, sera de cerca de 10cm.

As cumeeiras e 0s espigdes serdo feitos com as mesmas telhas, colocadas com a
convexidade para cima, sendo a jungdo garantida por meio de argamassa no traco 1:2:4 de
cimento, areia e saibro.

Os rincBes contituidos por calhas metélicas, dimensionadas de modo a garantir o perfeito
escoamento das aguas sem transbordamento.

A inclinacéo é de 25%.

RECOMENDACOES DIVERSAS

Os rufos, quer horizontais quer acompanhados a inclinagdo da coberta, serdo constituidas por
elementos embutidos na alvenaria e ndo solidarias com as chapas. Se executado em
concreto, o rufo receberd tratamento de cura e posteriormente tratamento de cura e
posteriormente impermeabilizante.

As calhas serdo metalicas e embutidas na laje conforme especificagfes na prancha 03/04.

7.6 Esquadrias:
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7.6.1 Esquadrias de aluminio

As janelas dos banheiros serdo do tipo boca de lobo e as janelas de copa serdo de
correr ambas em vidro e caixilho em aluminio anodizado natural, com espessura
minima de 1,5 mm, seguindo as especificacGes e dimensdes das janelas existentes na
edificacéo.

Todos os servigos de serralharia em aluminio, serdo executados segundo técnica
especifica e deverdo obedecer rigorosamente 0s respectivos detalhes.

Verificar medidas na obra.

Referéncia para perfis de aluminio Unha 30 mm.

Perfis e acessorios serdo de primeira qualidade.

Fechos, Conchas e Puxadores: serdo de primeira qualidade.

Anodizagéo cor natural, acabamento fosco acetinado, especial contra maresia.

Aplicar massa de vedacédo nos cortes a 45°. dos contra-marcos e esquadrejamento com a
estrutura e outros elementos.

Os parafusos auxiliares deverdo desaparecer ap6s a montagem das esquadrias.

Os parafusos que sejam imprescindivel seu aparecimento, utilizar parafusos com fenda
cruzada (Philips).

Cortar as guarnicGes de borracha com acréscimo, prevendo que encolham depois de
colocados.

Todas as pecas deverdo estar em perfeito funcionamento.
Garantia de 05 (cinco) anos.

Todos os servicos de serralharia serdo executados segundo técnica para trabalho nesse
género e obedecerdo rigorosamente as indicagdes constantes dos respectivos desenhos.

7.6.2 Portas de Madeira

As portas de acesso ao banheiros serdo de quadro estrutural de madeira, preenchido
com laminas em chapa de compensado de 4 mm de espessura, revestida com laminado
melaminico na cor ovo e faixa vermelha conforme padrdo existente na unidade
academica; Ver detalhe na prancha 04/04 em projeto arquitetonico.

As caixas das portas devem ser em madeira de lei Massaranduba, pintadas com tinta
esmalte a base de silicone na cor similar ao da faixa vermelha;

As portas dos box banheiros serdo de quadro estrutural de madeira, preenchido com
laminas em chapa de compensado de 4 mm de espessura, revestida com laminado
melaminico na cor ovo e faixa vermelha conforme padrdo existente na unidade
academica. Conforme detalhe de elvacéo de porta na prancha 04/04;

7.7 Ferragens

Todas as ferragens para esquadrias de madeira, serralharia, armarios, balcdes, guichés,
etc., serdo inteiramente novas, em perfeitas condi¢des de funcionamento e acabamento.

As ferragens serdo de latdo ou em liga de samak (liga de aluminio, cobre, magnésio e
zinco), com partes de ago. O acabamento final sera cromado.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

As ferragens, principalmente as dobradicas, serdo suficientemente robustas, com as
seguintes informac0es técnicas:

Tipo: Dobradica de ferro com pino e bolas de ferro e acabamento cromado;
Tamanho: 3”x 2.1/2”;

Altura: 70mm;

Largura: 63mm;

Espessura: 2,4mm

Parafusos: 6 de 7/8” x 7.

As ferragens obedecerdo as Normas da ABNT.

7.8 Vidros:

As macanetas das portas e as fechaduras compostas apenas de entradas de chaves, salvo
condicdes especiais, serdo localizadas a 105 cm do piso acabado.

A lubricacdes das ferragens so podera ocorrer com o emprego de grafite em po.

As macanetas das portas devem ser do tipo alavanca para trafego intenso e as
fechaduras serdo compostas apenas de entradas de chaves; salvo condicdes especiais,
serdo localizadas a 105cm do piso acabado.

O fechamento das portas dos box dos banheiros devem ser do tipo ferrolho fio redondo
acabamento zincado.

Os vidros obedecerdo ao prescrito pela ABNT, especialmente nos seguintes documentos:

a)
b)

NB-226/88 - Projeto, execucdo e aplicacdo do vidro na construcdo civil (NBR-7199);
NB- 88/88 - Vidro na construcéo civil (NBR-7210);

Apesar de ser admitido na NB-226/88 (NBR-7199), a Fiscalizacdo ndo admite o
emprego de massa de vidraceiro no assentamento da vidragaria.

Os vidros a serem empregados serdo do tipo comum, liso e nas esquadrias terdo que
obedecer espessuras minimas para janelas 4mm.

O assentamento das laminas sera sempre de acordo com os detalhes. Para a perfeita
calafetacdo serd empregada massa elastica especial, comprimida com baguetes,
canaletas de borracha ou equivalente, de acordo com tipo de vidro e material das
esquadrias.

No dimensionamento das chapas de vidro deverdo ser dadas as folgas compativeis com
as dilatacOes por elevacao de temperatura.

Todos os vidros serdo inspecionados pela Fiscaliza¢do, antes do seu emprego, sendo
refugados todos aqueles que ndo estiverem dentro das especificacbes e retirados
imediatamente do local da obra.

7.9 Impermeabilizagdes:

Os servigos obedecerdo rigorosamente aos procedimentos previstos e as normas da ABNT,
no que for aplicavel:

a)

CB- 113/86 — Materiais e sistemas de impermeabilizacdo (NBR-9684)
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b) NB- 279/90 - Sele¢éo da impermeabilizacao;
c) NB- 987/85 - Elaboracéo de projetos de impermeabilizacdo (NBR-9575);
d) NB-1308/85 - Execucdo de impermeabilizacdo (NBR-9574);

Disposicdes diversas:

- Durante a realizagdo da impermeabiizacdo, sera estritamente vedada a passagem, no
recinto dos trabalhos, de pessoas ou operarios estranhos aqueles servigos.

- Nas impermeabilizagbes com asfalto ou elastbmeros, sera terminantemente proibido o
uso de tamancos, ou sapatos de sola grossa.

- As impermeabilizacbes sO6 poderdo ser aplicadas em superficies limpas, firmes,
resistentes e secas, apresentado angulos e cantos arredondados.

- Serdo adotados medidas especiais de segurancga contra o perigo de intoxicacdo ou
inflamacdo por fases, quando da execucdo de trabalhos de impermeabilizagédo
betuminosa ou de elastdmeros, em ambientes confinados (caixas d’agua, subsolos,
sanitarias de pequenas dimensdes, etc), devendo-se assegurar ventilagdo suficiente e
proibindo-se a aproximacdo de chamas, brasa de cigarro, etc. Nesse sentido serd o
pessoal obrigado ao uso de méscara especial, bem como ao emprego exclusivo de
equipamento elétrico garantido contra centelhas, qur em lampadas, quer em fios.

- Quando as condicGes locais tornarem aconselhavel o emprego de sistema diverso do
previsto nas especificacdes constatadas pela FISCALIZACAO, sera adotado aquele
mais adequado, ao caso, mediante prévios entendimentos entre 0 CONSTRUTOR e a
FISCALIZACAO.

- As Impermeabilizacbes serdo executadas por empresa especializada que ofereca
garantia dos produtos e trabalhos a realizar. Cabera ao CONSTRUTOR fazer prova
perante & FISCALIZACAO, de que a firma responsavel pelo servico de
impermeabilizacéo é aplicadora autorizada dos fabricantes dos produtos especificados.

- Somente ap6s todo o material necessario ser conferido pela FISCALIZACAO no
depdsito da obra, é que poderdo ser iniciados 0s servigos de impermeabilizacgéo.

7.10 Armarios e Bancadas

- Seréo executados em m.d.f. nas seguintes espessuras:
(@) 18mm: estrutura interna dos armarios;
(b) 10 a 15mm: portas e divisdes internas dos armarios.

- Sera executado o movel abaixo da bancada da copa e receberdo externo e internamente
revestimento de laminado melaminico, na cor a branco. Internamente receberdo duas
demaos de selador.

- As portas receberdo dobradicas de pressdo, cromadas, de primeira qualidade, e
puxadores (a definir).

- Todas as portas receberdo chaves.
- As gavetas deslizardo sobre tilhos metalicos de primeira qualidade, resistente a
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ferrugem.
- As especificacOes particulares estdo presentes no projeto de detalhes.

7.11 Acabamentos e Arremates:

7.11.1 Soleiras:

(a) De Granito: sera utiizada soleira de granito, tipo andorinha, sempre que o piso for
ceramico.

(b) De Granilite: executar conforme as especificacdes do piso granilite, com acabamento
cinza.

7.11.2 Peitoril de concreto:

- Executar em todo os vaos da esquadrias baixas, com largura de 18cm e espessura de
2cm. Na face externa tera inclinacéo para caimento da chuva e pingadeira.

7.11.3Elementos em Granito:

7.11.3.1 Bancadas:

- Serdo de granito do tipo andorinha conforme especificacdes da prancha 03/04. Quanto
a fixacdo na alvenaria, seguir como abordado abaixo:

(@) Em alvenaria de tijolo: engastar 3cm na parede, uitilizando também as barras de ferro
com perfil em “L”. Conforme indicacdo em projeto, a bancada sera apoiada em
montante de alvenaria..

(b) As bancadas/balc@es terdo rodamdo de 7cm de altura e testeira com 6¢cm de altura em
granito tipo andorinha, conforme especificacdes na prancha 03/04 e 04/04.

7.11.3.2 Divisdrias para boxes sanitérios e chuveiros:

- Serdo em granito do tipo andorinha. As mesmas serdo engastadas 3cm, tanto na
alvenaria como no piso, além de terem sua fixagdo reforgadas por ferragens cromadas
de primeira qualidade, proprias para o fim a que se destinam: juncdo de pegas de
granito, dobradigas de portas, etc.

- As divisorias terdo abertura centralizada na parte inferior 90 x 15cm, para facilitar a
limpeza.

8.0 InstalagOes Elétricas

- Todo o servigo de instalacdo elétrica serd executado rigorosamente de acordo com as
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normas da ABNT atinentes ao assunto.

- As instalacbes serdo executadas com esmero e bom acabamento, os eletrodos,
condutores e equipamentos serdo cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢oes e
firmemente ligados as estruturas de suporte, formando um conjunto mecénico e
eletricamente satisfatorio e de boa qualidade.

- Os eletrodutos, demais equipamentos e acessorios elétricos, bem como a distribuicao
dos pontos de iluminacdo, de logica, de forca e de telefone obedecerdo ao projeto
arquitetdnico, conforme o esquema luminotécnico desenvolvido.

8.1 Pontos de Tomadas 2P + T

- Todas as tomadas deverdo ser 2P+T e instaladas conforme especificacGes na prancha
03/04.

8.2 Luminarias

- As luminérias serdo de sobrepor dimensdo aproximada de 1.10 x .15m e comportardo
duas lampadas de 32W com corpo em chapa de aco fosfatizada e pintada
eletrostaticamente, refletor facetado em aluminio anodizado de alta pureza e
refletancia.

- Deve ser locas de acordo com o projeto luminotecnico na prancha 03/04

09. Paisagismo:
Seguir especificagOes do projeto complementar.

Maceid, 14 de janeiro de 2009.

Daisy Damasio Albuquerque

FOUFAL — Sala dos Armaérios e Patio — Dez/2008



