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1 INTRODUCAO

As presentes especificagdes tém por objetivo estabelecer as condigdes referentes

ao desenvolvimento das obras e servicos relativos 8 AMPLIACAO (BLOCOS DE
LABORATORIOS) DA FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO-
FAU/UFAL, Campus A. C. Simdes.

A execucdo de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicacGes

constantes do projeto e detalhe, bem como a estas especificacdes.

1.1 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Abaixo segue a relacdo dos projetos e suas respectivas pranchas de acordo com

0s arquivos eletrdnicos.

PROJETO N° DA PRANCHA
ARQUITETONICO — PLANTA DE COBERTA 04/06
ARQUITETONICO — PLANTA BAIXA NIVEL 1 01/06
ARQUITETONICO — PLANTA BAIXA NIVEL 2 02/06
ARQUITETONICO — PLANTA BAIXA NIVEL 3 03/06
ARQUITETONICO — PLANTA BAIXA NIVEL 4 04/06
ARQUITETONICO — CORTES AA’, BB’ ¢ CC’ 01/06
ARQUITETONICO — CORTES FF’ 02/06
ARQUITETONICO — CORTES DD’ ¢ EE’ 03/06
ARQUITETONICO — FACHADAS 02-03/06
PLANTA DE PISO 05/06
LUMINOTECNICO 06/06

1.2 PROCEDENCIA DE DADOS E INTERPRETACOES:

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas
em escala, prevalecerdo sempre as primeiras.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os de
escala mais préxima da natural.

Prevalecerdo sempre 0s detalhes em caso de divergéncias com as plantas gerais.

Em caso de divergéncia entre os detalhes e estas especificacOes, prevaleceréo
sempre 0S primeiros.

Todos os detalhes de servigcos constantes dos desenhos ndo mencionados nas
especificacfes, bem como todos os detalhes de servicos mencionados nas
especificagfes que ndo constarem nos desenhos serdo interpretados como
fazendo parte da obra.

1.3 MODIFICACOES NO PROJETO E ESPECIFICACOES:

131

1.3.2

Nenhuma alteragdo nas plantas e detalhes fornecidos e também nestas
especificacOes, podera ser feita sem autorizagdo da Fiscalizacéo.

O material a empregar bem como a méo-de-obra, serdo de primeira qualidade
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e todos os acabamentos deverdo ser esmerados, tudo de acordo com estas
especificacoes.

1.4 MATERIAIS:

141 Todos o0s materiais a empregar nas obras e servigos deverdo ser
comprovadamente de primeira qualidade e satisfazer rigorosamente as
especificagcbes. O construtor s6 poderd usar qualquer material, depois de
submeté-lo ao exame e aprovacdo da Fiscalizacdo, a quem cabera impugnar seu
emprego quando em desacordo com o especificado.

1.4.2 Se as circunstancias ou condicdes locais tornarem, porventura, aconselhavel a
substituicdo de alguns dos materiais adiante especificados, por outros
equivalentes, esta substituicdo s6 poderd se efetuar mediante expressa
autorizacdo, por escrito, da Fiscalizacdo, para cada caso em particular,
considerados na oportunidade os valores de custo para o acerto que couber.

1.5 MAO-DE-OBRA:

Caberé ao Construtor a responsabilidade de contratar mao-de-obra de boa
qualidade e manter permanentemente em servi¢co, uma equipe capaz e suficiente
de operérios, mestre e encarregados, de modo a assegurar 0 bom andamento da
obra e também obter materiais necessarios em quantidades suficientes para a
concluséo das obras e servigos no prazo previsto.

2 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 INSTALACAO DA OBRA

2.1.1 Ficara sob a responsabilidade do Construtor o fornecimento de todo o material,
ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execucdo dos
Servigos.

2.1.2 O Construtor deverd manter vigilancia constante da obra até o recebimento da
mesma pela UFAL.

2.1.3 Antes do inicio da licitacdo para a obra da construcdo o terreno sera
cuidadosamente examinado pela empreiteira a fim de se verificar discrepancias
futuras quanto a cotas, taludes, arrimos ou escoamento de aguas pluviais no
decorrer da obra com relacdo as plantas fornecidas.

2.1.4 Deverdo ser feitas todas as instalacGes necessarias a execucdo da obra, inclusive
barracdo, tapumes, instalagdes provisorias de agua, luz forga e sanitarios, cabendo
ao Construtor todas as providéncias e despesas correspondentes.

2.1.5 O preparo do terreno, quanto aos niveis, obedecerdo as indicagdes do projeto. A
locacéo da edificacdo, quanto as linhas limitrofes, obedecera as cotas das plantas.



2.1.6 Serd procedida periodicamente, no decorrer do prazo de execucdo da obra, a
remocdo de todo o entulho e detritos que se venham a se acumular no
terreno.

2.2 LOCACAO
2.2.1 A locagdo serd executada com instrumentos.

2.2.2 Construtor procederd a locacdo planimétrica e altimétrica da obra, de acordo
com a planta de situacdo aprovada pelo Orgéo Publico competente, solicitando a
este que, por topografo, faca a marcacdo de pontos de referéncia, a partir dos
quais prosseguira o servico sob sua responsabilidade.

2.2.3 O Construtor procederd a afericdo das dimens@es, dos alinhamentos, dos
angulos e de quaisquer outras indicagdes constantes do projeto, com as reais
condicdes encontradas no local.

2.2.4 Havendo discrepancia entre as reais condicdes existentes no local e o0s
elementos do projeto, a ocorréncia seré objeto de comunicagdo por escrito, a
Fiscalizacdo, a qual procedera as verificacdes e afericdes que julgar
oportunas.

3 INFRA-ESTRUTURA
3.1 ESCAVACOES

3.1.1 Seréa executado todo movimento de terra necessario para nivelamento da nova
edificacdo;

3.1.2 As fundagdes dos pilares deverdo ser executadas de acordo com o projeto
estrutural.

3.2 ESCORAMENTO

Serdo executados todos 0s escoramentos necessarios, nos taludes de
cortes e escavacgdes de acordo com a melhor técnica para garantir sua estabilidade.

3.3 ATERRO E REATERRO

Toda a movimentacdo de terra necessaria devera ser executada conforme
0s projetos complementares pertinentes.

3.4 FUNDACAO:

3.4.1 O Construtor devera obedecer rigorosamente o projeto de fundacdes e as
Normas da ABNT especialmente a NB-51.

3.4.2 Terd o Construtor inteira responsabilidade pela resisténcia das fundacGes e
estabilidade da obra no que diz respeito a execucéo.



3.5 EMBASAMENTO
3.5.1 Seré executado embasamento com altura média de 60cm para a edificacéo.
3.5.2 Os embasamentos de construces ao nivel do solo e as paredes perimetrais
serdo impermeabilizadas, desde as fundacBes até as alturas referidas,
conforme o disposto NB-279/75 e na NB-1298/85, (NBR 9574).
3.6 LAJEDE IMPERMEABILIZAC}AO (LAJE DE PISO)
3.6.1 A execugdo do lastro obedecerd ao disposto na NB 279/75 — “Selegdo de
Impermeabilizagdo”; na NBR 1298/85 — “Execucao de Impermeabilizagdo”;

e na NBR-9574, no que for aplicavel ao caso.

3.6.2 Sub-leito: O sub-leito sera preparado para evitar a umidade natural do solo.
Tera a permeabilidade necessaria para que a &gua ndo suba por capilaridade.

3.6.3 Para alcancar esse objetivo, retirar a camada superficial do solo permeavel
(29 a 40cm), procedendo-se em seguida, ao reaterro, com 0 mesmo solo
misturado, em partes iguais, com areia ou entulho da propria obra. Compactar
0 sub-leito a pelo menos 100%.

3.6.4 Lastro: Sobre o sub-leito, executar o lastro em concreto ndo estrutural, ao
qual se adiciona a 4gua de emassamento, um aditivo do tipo D (ABNT) ou Vt
(DIN), com espessura minima de 8cm.

4 ARQUITETURA:
4.1 ALVENARIA E OUTRAS VEDAC()ES:

4.1.1 Alvenaria em tijolo furado de barro.

As paredes de Alvenaria serdo executadas de acordo com as dimensdes
dos projetos, as espessuras indicadas para paredes externas e internas, serdo as
das paredes prontas apos o revestimento.

Antes do inicio da construcdo de alvenaria de tijolos, serdo marcados por
meio de corddes em fio de arame esticados sobre cavaletes, os alinhamentos das
paredes externas e internas, e por meio de fios a prumo, todas as saliéncias, vaos
de portas, janelas, etc.

A seguir sera disposta, sobre os alinhamentos assim obtidos, uma
primeira fiada de tijolos. Serdo erguidas em seguida as extremidades de cada
alinhamento os cantos de parede, tendo-se cuidado de apruma-las perfeitamente
para servirem de guias ao fio que serdo pouco a pouco levantadas a proporgao
que a alvenaria for subindo. O fio devera estar sempre bem amarrado nas duas
extremidades da parede. As fiadas deverdo ser perfeitamente horizontais para
isso o pedreiro serve-se da régua de nivel e do respectivo nivel sobre a fiada
assim levantada. O pedreiro espalhara a argamassa com mais ou menos 2 cm de
espessura e ird assentando a face vertical de contato, com uma camada de
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argamassa. Uma vez colocado o tijolo ele serd levemente comprimido com o
cabo da colher de forma que a argamassa reflua dos dois lados da parede sendo
recolhida na mesma colher.

Os tijolos serao abundantemente molhados antes de sua colocagao.

Os tijolos serdo assentados em fiadas horizontais com juntas alternadas
de modo a obter-se boa amarragao.

Todas as alvenarias serdo convenientemente acunhadas amarradas na
laje, vigas e devidamente amarradas nas paredes existentes.

Nao serdo permitidos, salvo casos excepcionais a juizo da Fiscalizagdo,
cortes e pancadas nos tijolos depois de colocados.

As amarragdes deverao ser feitas em degraus.

Na execucao das paredes deverdo manter-se os respaldos das fiadas dos
varios trechos, constantemente nivelados.

Deverao ser utilizados tijolos de barro 06 (seis) furos e de 03 (trés) furos,
todos de primeira qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, de dimensodes
uniformes e ndo vitrificados. Serdo assentes em argamassa no trago 1:5:1
(cimento, e areia lavada).

Todos os cantos externos e paredes deverdao ser encabecados com
refor¢os (embutido na massa), em perfis de aluminio do tipo "Pincan" ou similar.

Deverdo ser utilizados tijolos ceramicos de 06 (seis) furos com
dimensdes 20 x 10 x 20 cm, nas paredes que serdo revestidas em ambos os lados
conforme projeto.

4.1.2 Armadura

4.2

Os vergalhdes correrdo escondidos na espessura das juntas, sendo
solidamente fixados na alvenaria ou concreto que enquadrem os painéis, de
acordo com especificagdes do projeto estrutural.

REVESTIMENTO

4.2.1 Chapisco:

4.2.2

Todas as alvenarias e todas as lajes serdo rebocadas. O chapisco s6 sera
aplicado nas superficies previamente umedecidas por meio de borrifamento de
agua e apds a completa cura das argamassas e concretos. Devera ser utilizado o
traco 1:4 (cimento e areia).

Recebera chapisco a alvenaria e as lajes (face inferior).

Emboco:

Os embogos s6 poderdo ser iniciados apds a completa cura do chapisco e
apos a colocagdo e embutimento de todas as canalizagdes que sob elas devam
passar. Deverdo ser fortemente comprimidas contra as superficies e apresentar
parametros aspero ou entrecortado de sulcos para facilitar a aderéncia dos
casquilhos ou azulejos. O trago dos embogos devera ser de 1:2:8 (cimento,cal e
areia) em volume.

As paredes cujo revestimento final seja ceramica levardo embogo.



4.2.3

4.2.5

Reboco:

Este servico so podera ser iniciado ap6s a completa cura do chapisco, e
apds a colocacdo e embutimento de todas as canalizagdes que sob elas devam
passar. Deverdo ser fortemente comprimidos contras as superficies, e apresentar
parametros asperos ou entrecortados de sulcos para facilitar a aderéncia dos
rebocos.

O traco desta argamassa devera ser de 1:2 a 1:4 (cimento e cal em
volume), a depender da consisténcia do cal. Deverdo ser feitas amostras das
argamassas e submetidas a aprovacao da Fiscalizagao.

Toda a argamassa e massa unica ndo poderd ter espessura superior a
2,5cm e devera levar acabamento com esponja molhada.

Levardo reboco todas as paredes e lajes que receberem pintura lisa ou
texturizada.

Pintura:

Conforme as normas da ABNT e as prescri¢des do fabricante de tinta, o
processo de pintura deverd realizar-se através das seguintes etapas:
- preparacao da superficie;
- aplicagdo eventual de fundos, massas e condicionantes;
- aplicacdo de tinta de acabamento.

4.2.5.1 Preparacao das superficies para pintura:

Teré por objetivo melhorar as condi¢des para o recebimento da nova tinta.
a) Superficies em alvenaria, reboco ou concreto:

- lixam-se e removem-se totalmente a poeira e as partes soltas com auxilio de
jato de ar ou processo manual (espanar);

-lavam-se as superficies com desengraxante, sabdo neutro ou solucdo de
hipoclorito de sddio a 5% (cinco por cento), com escoamento rigoroso ou jato de
agua;

- utiliza-se solugao de detergente e 4gua morna para retirar manchas de gordura;
- no caso de umidade interna, eliminam-se vazamentos, infiltracdes ou goteiras;

- para eliminac¢do do mofo, lava-se com solucdo com 4gua sanitaria na propor¢ao
1:1 ou com hipoclorito de s6dio na proporcao de 1:20.

- enxagua-se a superficie até ficar bem seca.

b) Superficies metélicas:

- removem-se com espatula as partes soltas da tinta;
- prepara-se a superficie atendendo ao desengraxe e a eliminacdo da ferrugem,;
- em caso mais especificos, pesquisas outros processos para limpeza de metais.

4.2.5.2 Aplicagdo de tintas:

Para cobrir totalmente a superficie a pintar serd suficiente a quantidade
de demaos orientada pelo Fabricante, nunca porém menos de duas.



Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar o intervalo de 24 horas entre demaos
sucessivas, salvo especificagdes em contrario.

Igual cuidado havera entre demaos de tinta e massa, observando-se o
intervalo minimo de 48 horas apds cada demdo de massa, salvo especificagdo
em contrario.

Os trabalhos de pintura em locais ndo convenientemente obrigados,
requerem procedimentos de protecao contra poeira até que as tintas sequem
inteiramente, e serdo suspensas em tempo de umidade elevada

Serao adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de
tinta em superficies ndo destinadas a pintura (tijolos aparentes, marmores,
vidros, ferragens de esquadrias, etc.), tendo em vista a grande dificuladade de
ulterior remogao de tinta aderida as superficies rugosas ou porosas.

4.2.5.2.1 Pintura latex:

Levara pintura latex, na cor a definir, sobre massa acrilica, nas areas
externas.

4.2.5.2.2 Pintura esmalte sintético:

Levara pintura de esmalte sintético na cor a definir, os perfis gradeados
ao longo das fachadas, e todos os componentes metalicos.

4.2.5.2.3 Pintura acrilica:

Levara pintura acrilica semi-brilho na cor branco, sobre massa corrida, as
paredes das areas internas.

4.2.5.2.4 Textura:

Levara textura Permalit Nobre Branca, nas areas externas indicadas.

43 PAVIMENTACAO:
4.3.1 Granilite

Recebera piso em granilite cinza claro:

- Planta Baixa Nivel 1 : o Laboratorio de Conforto Ambiental, o
Laboratorio de Modelos Reduzidos, na Circulacao e no Palco.

- Planta Baixa Nivel 2 : o Mezanino do Laboratério de Conforto
Ambiental e 0 Mezanino do Laboratorio de Modelos Reduzidos.

Granilite ou marmorite, € um piso rigido polido, com juntas plasticas de
dilata¢do, moldado in loco, ele ¢ constituido de cimento e mérmore, granito ou
quartzo triturado. A cor varia de acordo com a granilha e o corante que sdao
colocados na sua composicao (se for utilizado cimento branco).



a) Regularizag¢do de base para granilite

E feita com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, ndo devendo ser
alisada com a colher de pedreiro mais sim desempenada, para ficar com uma
superficie dspera onde o granilite ira aderir com maior intensidade.

b) Pasta de granilite

E constituida de uma argamassa composta de pequena carga de pedra
(granito, marmores ou quartzo, cimento e corantes. O cimento podera ser
comum ou branco, a espessura ¢ de 12 a 15mm.

Assim como o cimentado, o granilite também precisa da ajuda das juntas
de dilatacdo para ndo sofrer retragdo. Portanto a sua aplica¢ao deve ser precedida
da colocagdo das juntas de dilatagdo constituidas por tiras de plastico fixadas no
contrapiso com nata de cimento.

A argamassa de granilite € aplicada no contrapiso com colher de pedreiro
e regularizada com régua de aluminio.

Apos dois dias da colocacdo do granilite, a argamassa ja esta apta para
receber o primeiro polimento. O polimento ¢ executado com maquina com
emprego de agua e abrasivos de granulacdo 40, 80 e 160 progressivamente.
Apds o primeiro polimento, as superficies serdo estucadas com mistura de
cimento comum ou branco e corantes (para tirar pequenas falhas). O polimento
final serd a maquina com emprego de dgua e abrasivos n°® 220.

44 SUPER-ESTRUTURA

4.4.1 Generalidades:

4.4.1.1 Na execug¢do da estrutura de concreto armado, serdo obedecidas rigorosamente
as prescri¢cdes contidas nas normas NB 1/18 (NBR 6118), NB-5/78 (NBR 6120),
NB 11/51 (NBR 7190) e NB 14/86 (NBR 8800), em suas redagdes mais
recentes.

4.4.1.2 A estrutura devera ser executada em total obediéncia aos desenhos de detalhes
de formas e armaduras, integrantes do projeto respectivo. Se no decorrer da
construgdo, forem constatadas divergéncias entre os elementos que integram os
projetos de estrutura e de arquitetura, prevalecerd em cada caso, aquele que a
Fiscalizagdo julgar mais conveniente.

4.5 COBERTURA:
4.5.1 Normas:

O projeto da estutura da coberta obedecerd, no que for aplicavel, as
seguiintes normas da ABNT:
NB 5/78 — Cargas para célculo de estruturas de edificacdes (NBR-6120);
NB 14/86 — Projeto e execucao de estruturas de ago de edificios (método dos
estados limites, NBR-8800);
NB 344/81 — Coberturas (NBR-5720)
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4.5.2 Telha de Fibro-Cimento:

A cobertura sera de telha de fibro-cimento.
A inclinacdo, conforme projeto, devera ser de 5%.

4.5.2.1 Fechamento:

O dimensionamento das telhas sera decorréncia do vdo a vencer,
procurando-se tanto quanto possivel, alcancar esse resultado com uma unica
peca, de modo a evitar-se superposicao de pecas, conforme projeto.

Sera expressamente proibido o emprego de apoios intermediarios quando
da utilizacao de uma unica chapa para vencer o vao.

A colocacdo das chapas serd feita dos beirais para as cumeeiras, com
sentido de montagem contrario aos dos ventos dominantes.

A colocagdo dos elementos de fixagdo serda sempre efetuada na parte
superior da onda.

Utilizar-se-a0, de preferéncia, elementos de fixacdo de aluminio. Quando
se utilizar elementos de fixacdo de aco, estas deverdo ser galvanizadas.

As telhas autoportantes de fibrocimento deverdo estar enquadradas nas
normas da ABNT, atinentes ao assunto, a saber: FB-93/82, MB-234/82, MB-
236/82, MB-1089/82, MB-1090/82, MB-94/82, MB-554/77, PB-1169/85.

4.5.3 Estrutura de madeira

4.53.1. As estruturas de madeira serdo executadas, em Peroba, Massaranduba e
Angelim.

4.5.3.2. As emendas das pecas de madeira serdo efetuadas com ....... de 45°, tomando-se
o cuidado de fazé-las trabalhar a compressdo e nao a tracao, posicionando-as
proximas aos apoios.
As pecas da estrutura de madeira receberdo, salvo especificacdo em
contrario, tratamento imunizante de primeira qualidade.

4.5.4. Recomendacdes diversas

4.5.4.1. O transito no telhamento durante a execucdo dos servicos serd sempre sobre
tabuas colocadas no sentido longitudinal e transversal, ndo sendo permitido pisar
diretamente nas telhas ou chapas.

4.5.4.2. As tdbuas serdo dispostas de tal forma que as cargas se transmitam para as
pecas da estrutura e nao para as telhas ou chapas.

4.5.4.3. Os rufos, quer horizontais quer acompanhados a inclinagao da coberta, serdo em
concreto, devendo receber tratamento de cura e posteriormente

impermeabilizante.

4.5.4.4. Para o tranporte, armazenamento e transporte vertical, deverdo ser obedecidas
todas as recomendac¢des do fabricante das telhas.
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4.6 IMPERMEABILIZACOES:

4.6.1 Os servicos obedecerdo rigorosamente aos procedimentos previstos € as normas
da ABNT, no que for aplicavel:

a) CB- 113/86 — Materiais e sistemas de impermeabilizacdo (NBR-9684)

b) NB- 279/90 — Selecdo da impermeabilizagio;

c) NB- 987/85 — Elaboragao de projetos de impermeabilizagao (NBR-9575);
d) NB-1308/85 — Execucao de impermeabilizagdo (NBR-9574);

4.6.2 Disposicdes diversas:

4.6.3 As lajes impermeabilizadas (indicadas na planta de locagdo e coberta) levardo
impermeabilizagdo asfaltica com protecdo mecanica de argamassa.

4.6.4 Durante a realizacdo da impermeabilizacdo, sera estritamente vedada a passagem,
no recinto dos trabalhos, de pessoas ou operarios estranhos aqueles servigos.

4.6.5 As impermeabilizacdes sé poderdo ser aplicadas em superficies limpas, firmes,
resistentes e secas, apresentado angulos e cantos arredondados.

4.6.6 Quando as condigdes locais tornarem aconselhavel o emprego de sistema diverso
do previsto nas especificagdes constatadas pela FISCALIZACAO, sera adotado
aquele mais adequado, ao caso, mediante prévios entendimentos entre o
CONSTRUTOR e a FISCALIZACAO.

4.6.7 As empermeabiliza¢des serdo executadas por empresa especializada que ofereca
garantia dos produtos e trabalhos a realizar. Cabera ao CONSTRUTOR fazer
prova perante 3 FISCALIZACAO, de que a firma responsavel pelo servico de
impermeabilizacdo ¢ aplicadora autorizada dos fabricantes dos produtos
especificados.

4.6.8 Somente apds todo o material necessario ser conferido pela FISCALIZACAO no
depdsito da obra, ¢ que poderdo ser iniciados os servigos de impermeabilizagao.

4.7 ESQUADRIAS:

4.7.1 Portas

A porta POl serd de madeira com vidro temperado incolor de 10mm, com
veneziana.

4.7.2 Janelas

JO1 serd janela de aluminio(de correr) com vidro temperado incolor 04mm.
JO2 serd janela de aluminio(fixa) com vidro temperado incolor 04mm.
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4.7.3_ Cobogos

COB1, COB2, COB3, COB4, COB5, COB6 serido elementos vazados em
Acrilico Transparente.

4.7.4 Esquadrias de aluminio:

4.7.4.1 Todos os servigos de serralharia em aluminio, serdo executados segundo técnica
especifica e deverdo obedecer rigorosamente os respectivos detalhes.

4.7.4.2 Verificar medidas na obra.

4.7.4.3 Referéncia para perfis de aluminio Unha 30 mm.

4.7.4.4 Perfis e acessorios serdo de primeira qualidade.

4.7.4.5 Fechos, Conchas e Puxadores: serdo de primeira qualidade.
4.7.4.6 Anodizagdo na cor branca, linha Gold, especial contra maresia.

4.7.4.7 Aplicar massa de vedacdo nos cortes a 45° dos contra-marcos e
esquadrejamento com a estrutura e outros elementos.

4.7.4.8 Os parafusos auxiliares deverdo desaparecer apds a montagem das esquadrias.

4.7.4.9 Cortar as guarnicdes de borracha com acréscimo, prevendo que encolham
depois de colocados.

4.7.4.10 Todas as pegas deverdo estar em perfeito funcionamento.
4.7.4.11 Garantia de 05 (cinco) anos.

Todos os servigos de serralharia serao executados segundo técnica para
trabalho nesse género e obedecerdo rigorosamente as indicagdes constantes dos
respectivos desenhos.

Colocacdo das Esquadrias: deverdo ser atendida as seguintes
recomendacoes:

a) Colocacdo nos vados e locais preparados inclusive fixar os respectivos
chumbadores e marcos.

b) Nivelamento das esquadrias e seu perfeito funcionamento depois de
definitivamente fixada.

c¢) Os acessorios serdo colocados apds a conclusdo dos servigos de argamassa e
revestimento ou protegidas até que se conclua toda a obra.

4.7.5 Ferragens:

4.7.5.1 Todas as ferragens para esquadrias de madeira, serralharia, armarios, balcdes,
guichés, etc., serdo inteiramente novas, em perfeitas condi¢cdes de
funcionamento e acabamento.
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4.7.5.2 As ferragens serdo de latdo ou em liga de samak (liga de aluminio, cobre,
magnésio e zinco), com partes de aco. O acabamento final sera cromado.

4.7.5.3 As ferragens, principalamente as dobradicas, serdo suficientemente robustas,
com as seguintes informagdes técnicas:

a) Tipo: Dobradica de ferro com pino e bolas de ferro e acabamento cromado;
b) Tamanho: 3x 2.1/2”;

¢) Altura: 70mm;

d) Largura: 63mm;

e) Espessura: 2,4mm

f) Parafusos: 6 de 7/8” x 7.

4.7.5.4 As ferragens obedecerao as Normas da ABNT.

4.7.5.5 As magcanetas das portas e as fechaduras compostas apenas de entradas de
chaves, salvo condigdes especiais, serdo localizadas a 105 cm do piso acabado.

4.7.5.6 As lubricagdes das ferragens s6 podera ocorrer com o emprego de grafite em po.
4.7.6 Vidros:

4.7.6.1 Os vidros obedecerdo ao prescrito pela ABNT, especialmente nos seguintes
documentos:

a) NB-226/88 — Projeto, execucdo e aplicacdo do vidro na construgdo civil (NBR-
7199);
b) NB- 88/88 — Vidro na construcao civil (NBR-7210);

4.7.6.2 Apesar de ser admitido na NB-226/88 (NBR-7199), a Fiscalizagdo ndao admite o
emprego de massa de vidraceiro no assentamento da vidragaria.

4.7.6.3 Os vidros a serem empregados nas esquadrias serdo do tipo:
-liso temperado incolor 10mm: porta PO1
-liso incolor 4mm: janelas JO1 e JO2.

4.7.6.4 O assentamento das laminas sera sempre de acordo com os detalhes. Para a
perfeita calafetacdo sera empregada massa elastica especial, comprimida com
baguetes, canaletas de borracha ou equivalente, de acordo com tipo de vidro e
material das esquadrias.

4.7.6.5 No dimensionamento das chapas de vidro deverdo ser dadas as folgas
compativeis com as dilatagdes por elevagao de temperatura.

4.7.6.6 Todos os vidros serdo inspecionados pela Fiscalizag¢do, antes do seu emprego,

sendo refugados todos aqueles que nao estiverem dentro das especificagdes e
retirados imediatamente do local da obra.
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4.7.7 Bancadas:

Lavatorios dos laboratorios de Conforto Ambiental ¢ de Modelos
Reduzidos: serdo de granito na cor cinza.

Quanto a fixa¢do na alvenaria, seguir como abordado abaixo:

(a) Engastar 3cm na parede, utilizando também as barras de ferro com pertfil
em “L”.

(b) As bancadas/balcdes terao rodamao de 7cm de altura e testeira com 3cm de

altura, salvo especificagdes em contrario, constando no projeto de detalhes.

4.7.8 Acabamentos e arremates:

4.7.8.1 Soleiras:

(a) De Granilite: executar conforme as especificagcdes do piso granilite, com
juntas em vidro, salvo especificagdo em contrario.

4.7.8.2 Cantos de Aluminio:

Serdo do tipo ortogonal, com abas em torno de 1/2".
Deverao ser instalados cantos de aluminio em todas as quinas de parede

4.7.9 Escada:

As escadas helicoidais possuem 16 pisos, serdo em estrutura metalica,
pintadas na cor preto.

4.8 HIDRO-SANITARIO: APARELHOS, LOUCAS E METAIS

4.8.1. Consideracoes gerais

A colocagdo serd executada por profissionais especializados, nas posicoes
indicadas no projeto de arquitetura, com especial aten¢do as indicacdes do
projeto de hidrosanitario.

4.8.1.1. As instalacdes hidraulicas e sanitarias serdo executadas de acordo com as
Normas da ABNT e de acordo com o projeto a ser fornecido. Deverd ser
utilizada nos servigos, mao-de-obra de alto padrdo técnico. Todos os materiais
basicos componentes, aparelhos e equipamentos a serem instalados deverdo
atender aos padrdes de fabricagdo e aos métodos de ensaio exigidos pela ABNT.

4.8.1.2. As especificacoes dos materiais deverdo ser seguidas rigidamente, cabendo
tinica e exclusivamente a FISCALIZACAO, definir, aceitando ou ndo, os tipos,
marcas e fabricantes ndo expressamente citados nesta Especificagdo, no projeto e
na lista de materiais.
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4.8.1.3. As especificacdes dos servicos deverdo ser seguidas rigidamente, devendo ser
completadas, em caso de eventual omissdo, pelo prescrito nas Normas
Brasileiras pertinentes. Qualquer alteragdo que se fizer necessaria devera ser
submetida a apreciagdo da FISCALIZACAO, para sua devida provagdo ou nio.

4.8.1.4. A denominagdo genérica “instalacao hidraulico-sanitarias” abrange os seguintes
itens:

- Rede de esgotos primarios, secunddarios, ventilagdo e dguas pluviais.

- Sistema de recalque de agua

- Distribuicao de agua fria .

- Subcoletores de esgotos sanitdrios ¢ condutores de aguas pluviais (rede
horizontal).

- Ramais de descarga de todos os aparelhos e pecas.

- Fornecimento e assentamento de aparelhos e pecas.

4.8.2. Memorial descritivo do projeto

4.8.2.1 Agua Potavel:

O abastecimento d’agua serd interligado ao prédio existente da FAU. A
tubulagdo e as conexdes serdo em tubo de PVC rigido, solda para 4gua fria.

Sao embutidos os trechos referentes a alimentagdo das torneiras das pias.

As torneiras das pias serao metalicas.

4.8.2.2 Aguas Pluviais:

O recolhimento de 4aguas pluviais sera feito por canaletas (calhas)
fabricadas de PVC rigido com grelhas, conforme projeto de arquitetura.

A rede sera de tubo de PVC rigido, soldavel, profundidade minima 0,50 m,
a agua serd lancada na rede pluvial, nas sarjetas das vias publicas.

Quando a situacdo da rede externa ou o lancamento na sarjeta ndo permitir
profundidade de 0,50m, o tubo deverd ser envolvido em concreto, além do
enchimento da areia.

4.8.2.3 Esgoto:

Os ramais internos serdo encaminhados as caixas de passagem ou de
gordura (inspecdo) de onde partirdo ou sub-coletores externos, tubos de PVC
rigido, para o esgoto primario.

Os efluentes dos esgotos serdo langados e rede coletora existente.

O esgoto primdrio interno sera em tubos e conexdes de PVC rigido com
ponta e bolsa, proprios para esgoto primario, segundo as especificacoes.

Os pontos de inspe¢do serdo executados na extremidade de tubulagdo,
dentro de caixa de alvenaria, fechada com caixilho ¢/ tampa cega metalica, ou
com tampa de concreto quando a inspegao estiver no passeio.

O esgoto secundario sera em tubo PVC rigido com ponta e bolsa soldavel,
segundo as especificacdes.

As caixas e ralos sinfonados serdo em PVC, porém com caixilhos e grelhas
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metalicas.

- Caixa sinfonada de PVC 150 mm com saida de 50 mm.

- Idem 150 mm, saida de 75 mm ( sete entradas )

- Idem 250mm, saida de 75mm ( Gordura )

- Grelha e caixilho quadrado metélico cromado, 150 mm x 150 mm com
encaixe redondo para caixa sinfonada de PVC 150 mm

- A subida de ventilag¢do sera em tubo de PVC de 75mm e 50mm , devendo ir até
Im acima do telhado.

4.8.2.4 Pecas de lougas sanitarias, metais ¢ acessorios serdao da marca Deca, Ideal,
Standard, Celite ou similar:

a) Pia dos laboratorios: o bojo serd retangular em aco inoxidavel.
- Torneira cromada para parede, com arejador da linha Standard (Deca).
- Sifao de copo metalico cromado
- Valvula metalica com grelha movel
b) Papeleira sera de ago inox, fixada com parafusos.
c) Saboneteira sera de ago inox, fixada com parafusos.
4.8.2.5 Pontos isolados:

a) Torneira para jardim, cromada, ( %2 )

b) Os registros de gaveta serdo de bronze, colocados de acordo com as
dimensodes e localizagdo do projeto, ¢/ canopla de metal cromado.

4.8.2.6 As tubulacdes de alimentacdo dos hidrantes de combate a fogo serdo em aco
galvanizado, com rosca e luva, embutidas em alvenaria, juntamente com as
caixas para hidrantes e mangueiras de incéndio, conforme projeto especifico a
ser fornecido.

4.9 INSTALACOES ELETRICAS / ESTABILIZADA

4.9.1. Consideracoes gerais

4.9.1.1 Os projetos elétrico e estabilizada a ser fornecido, bem como as instalagdes
serdo executadas de acordo com a NBR — 5410, originaria de NB-3 da ABNT e
deverdo utilizar, nos servigos, mao-de-obra de alto padrao técnico. Todos os
materiais basicos componentes, aparelhos e equipamentos a serem instalados
deverdo atender aos padrdes de fabricacao e aos métodos de ensaio exigidos pela
ABNT e especificagcdes complementares da companhia energética local.

4.9.1.2 As especificagdes dos materiais deverdo ser seguidas rigidamente, cabendo

tinica e exclusivamente a FISCALIZACAO, tipos, marcas e fabricantes ndo
expressamente citados nesta Especificacdo, no projeto e na lista de materiais.
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4.9.1.3 As especificagdes dos servigos deverdo ser seguidas rigidamente, devendo
ser completadas, em caso de eventual omissdo, pelo prescrito nas Normas
Brasileiras pertinentes. Qualquer alteragdo que se fizer necessaria devera ser
submetida a apreciagao da Fiscalizacdo, para a sua devida aprovagdo ou nao.

4.9.1.4 A denominacao genérica Instalacao Elétrica abrange os seguintes itens:

- Entrada e medicao, corresponde a Energia elétrica e telefonica

- Quadros de distribuigdo de circuitos e respectivos cabos alimentadores.
- Distribuicao de circuitos de iluminagao ¢ tomadas

- Distribuicao de circuitos da for¢a matriz

- Distribuicao de tubulagdes de telefonia

- Fornecimento e colocagao de lumindrias internas e externas.

- Instalacao de aparelhos especiais.

- Transformador.

- Rede estabilizada.

4.9.2. Memorial descritivo do projeto

4.9.2.1 Entrada ¢ medicao

O ramal de servico iré até poste a ser instalado em local a ser determinado
pela fiscaliza¢do. Este ramal serd aéreo. O ramal de entrada e a medi¢ao serdo
em baixa tensdo, instalados em mureta de alvenaria.

4.9.2.2 Alimentador Geral

Do disjuntor automatico, ou chave blindada, instalados no quadro de
medicdo, sairdo os cabos alimentadores do tipo para uso ao tempo em dutos
subterraneos de PVC rigido, rosqueével, envolvidos por concreto no trago 1:3:5
(cimento, areia e brita), com 5 cm de espessura enterrado numa cava de 0,50 m
de profundidade, indo até um dos quadros de distribuigdo de circuitos.

Cabo condutor, de cobre, témpera mole, com isolacdo para 1000 V, tipo
sintenax temperatura servico 70C, se¢des de 4mm?2 e 120mm?2.

A entrada e a medicdo obedecerdo rigorosamente aos padroes da
fornecedora de energia.

4.9.2.3 Quadros

A alimentacdo entre quadros no 1° piso também sera através de dutos
subterraneos e cabos sintenax.

Os prédios terdo quadros de distribuigdo com  disjuntores
termomagnéticos, sendo um para cada circuito e um disjuntor geral tripolar,
conforme projeto. Em todos os prédios junto a medi¢do, haverd um disjuntor ou
chave blindada de corrente nominal, e n.® de pdlos de acordo com as exigéncias
da fornecedora ou da concessiondria local.

- Quadros de distribui¢cdo: com parafusos e barramento.
- Disjuntores: tipo “quick-lag” ( com suporte e parafusos ) de 15A a 40A(220V )
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monopolares, de 30A a 40A ( 220V ) bipolares e de 30A a 100A ( 220V )
tripolares.

4.9.2.4 Circuitos parciais:

De cada quadro de distribuicdo partirdo os circuitos distribuidores para
iluminacdo e tomadas. Cada circuito sera protegido por um disjuntor tipo
termomagnético. Toda a rede de distribuicdo e alimentagdao serd tubulada em
eletrodutos de PVC rigido rosqueavel, sendo que nos locais sujeitos a umidade
serdo usados cabos tipo sintenax.

- Cabo condutor de cobre, t€mpera mole, com isolagdo para 750V, de Firevinil
Antiflan, temperatura de servigo 70° C, secao de 4mm2 a 95mm?2.

- Fio condutor de cobre nu, témpera mole, se¢do de 1,5 ml a 6 ml.

- Fio condutor de cobre nu, témpera mole, isolacao para 750V.

4.9.2.5 [luminacao

A iluminagdo das dependéncias sera feita com lampadas fluorescentes,
conforme projeto.
- Luminarias: para iluminagao fluorescente serdao em calhas, tipo prisma, perfil
de aco, protecao anti-corrosiva, acabamento em esmalte.
- Lampadas de 20W a 40” tonalidade luz do dia, base para encaixa bipino.
- Soquete com agdo telescopica para evitar queda de lampadas, contato por
pressdo, grande durabilidade e resisténcia mecanica, isento de corrosdo nos
contatos e trincas no corpo.
- Reatores simples ou duplo de partida rapida, carcaga revestida interna e
externamente, com base anti-corrosiva.

4.9.2.6 Tubulagao

a) Eletrodutos e curvas de PVC rigido rosqueavel, fornecidos com luva, rosca
gés nas extremidades e eletrocalhas no percurso das tubulagdes.

b) Caixa de embutir quadrada de 20x20, chapa 18, ferro prato, 2 orelhas para
fixacdo e parafusos com “knock-out” par eletrodutos de até 1” tampa cega.

c) Caixa estampada de embutir, 4x4” — octogonal, 4x4” — quadrada, 3x3” —
hexagonale 2x4” — retangular, de ferro preto, com duas orelhas para fixagao e
respectivospax3” — hexagonal e 2x4” — retangular, de ferro preto, com duas
orelhas parafixacdo e respectivos parafusos com “know-out” para eletroduto de
até 1”.

4.9.2.7 Diversos

a) Interruptor de 1, 2 ou 3 se¢des tipo silencioso, com teclas de embutir,
unipolar, 220V/10A, com placa em poliestireno cinza de alto impacto.

b) Tomadas: serdo monofésicas, com espelhos

Tomada aparente na parede, tipo universa, com haste, para pinos chatos e
redondos, 220V-15A, monopolar com placa dee poliestireno de alto impacto.
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4.9.2.8 Comunicagao e sonorizag¢ao.
Em todos os pavimentos serdo instalados pontos para telefone.
4.9.2.9 Execugao.

Para os detalhes de execucao deve ser obedecido o projeto, as especificagdes e a
lista de material fornecida com o projeto elétrico.

4.9.2.10 Toda a fia¢ao devera ser submetida ao teste de continuidade; os ultimos pontos
de luz de cada circuito deverdo ser testados quanto a voltagem e amperagem
disponiveis, estando as demais luminarias acesas, permitindo-se uma queda
maxima de 4%. As tomadas de 110 e de 220 volts deverdo ser testadas por
voltimetros para maior certeza de sua producao. Os motores e aparelhos, deverao
ser testados quanto ao seu isolamento para carcaca e para terra, por meio de
Megger ou ohmimetro.

5.0 LIMPEZA DA OBRA

- Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos
0S acessos.

- Todos os aparelhos sanitarios, ferragens, vidros e revestimentos ceramicos,
cimentados, serdo limpos com materiais apropriados, de modo a ficarem isentos de
quaisquer manchas de tinta e produtos da obra.

- Devera se ter um grande zelo quando for necessario remover quaisquer detritos ou
salpicos de argamassa endurecida das superficies.

- Todas as manchas e salpicos de tintas serdo cuidadosamente removidos, dando
especial atencdo a perfeita execucao dessa limpeza nos vidros e esquadrias.

- Todas as instalages provisérias serdo retiradas, e os entulhos da obra, removidos.

- Para assegurar a entrega da edificacdo em perfeito estado, a Contratada devera
executar todos o0s arremates que julgar necessarios, bem como os determinados pela
Fiscalizacéo.
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