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QUADRO TELAS

TIPO DIMENSÃO
QUANTIDADE

LOCAL

OBSERVAÇÃO/CROQUI

              TL1

              TL2

              TL3

              TL4

              TL5

          3.26x.46/2.62

          1.00x.46/2.62

          .87x.46/2.62

          3.50x.30/.30

          3.00x.46/2.62

          3.50x.30/.48

   (PARTE TÉRREA)

   (PARTE SUPERIOR)

04

01

04

03

02

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

SUÍTE 3/SUÍTE 7/

SUÍTE 10

SUÍTE 8/SUÍTE 9

QUADRO PORTAS

TIPO DIMENSÃO ESPECIFICAÇÃO

            QUANT. POR

                  CASA

OBSERVAÇÃO

             P1

             P2

              P3

            P4

           P5

1.50x2.60

          .80x2.10

        .90x2.10

    .80x2.10

.80x2.10

           P6

        TOTAL
48

20

01

15

01

01

10

ENTRADA PRINCIPAL

QUARTOS E AMBIENTES DE APOIO

WC DEFICIENTE

ACESSO VARAL

ACESSO BANHEIROS

ACESSO CHUVEIRO E SANITÁRIO

PORTA DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA EM

VENEZIANA E BANDEIRADE VIDRO.

MAÇANETA TIPO BOLA COM TRAVA EXTERNA E

MOLA HIDRÁULICA.

FECHADURA TIPO CILINDRO.

PORTA EM ALUMÍNIO FRISADO.

                                OU LAMBRIMACH FÊMEA

                                NA HORIZONTAL

                                OU COMPENSADO

CAIXA EM MADEIRA DE LEI MASSARANDUBA.

PORTA EM ALUMÍNIO FRISADO NA COR BRANCA.

PUXADOR EM LATÃO CROMADO, VERTICAL

O 2,5cm.

PORTA DE ALUMÍNIO EM MALHA QUADRICULADA

DE FERRO TIPO METALON.

OU

PORTA DE FERRO COM CHAPA METÁLICA E

TELA EM FERRO GALVANIZADO.

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO FRISADO.

PORTA EM ALUMÍNIO FRISADO COR BRANCA.

.70x2.10

QUADRO DE ABERTURAS ALTAS

TIPO DIMENSÃO

LOCAL

             A1

             A2

            A3

       A4

              A5

          2.84x.30/2.78 SALA DE ESTUDO

COZINHA

SUÍTE 3/SUÍTE 7/SUÍTE 10

SUÍTE 2/SUÍTE 11/SUÍTE 6/ SUÍTE 4

SUÍTE 1/SUÍTE 5

          2.50x.30/2.78

       4.58x.30/2.78

       1.08x.30/2.78

       1.86x.30/2.78

1

          2

          3

          4

          5

          6

PINTURA ACRÍLICA DE ROLO COR BRANCO NEVE.

PINTURA ACRÍLICA DE ROLO COR COD__a

PINTURA ACRÍLICA DE ROLO COR COD__b

   (NÚMERO DO TOM DA COR FORTE)

   (NÚMERO DO TOM DA COR MÉDIA)

PINTURA LÁTEX COR BRANCO NEVE, SOBRE MASSA CORRIDA.

PINTURA LÁTEX SOBRE MASSA CORRIDA COR COD__c

   (NÚMERO DO TOM DA COR CLARA)

REVESTIMENTO CERÂMICO 30x30cm, TIPO A, DE PRIMEIRA QUALIDADE,

COR BRANCA, PEI 3, REJUNTE DE 3mm, COR BRANCO, ATÉ A LAJE.

          7

REVESTIMENTO CERÂMICO 30x30cm, TIPO A, DE PRIMEIRA QUALIDADE,

COR BRANCA, PEI 3, REJUNTE DE 3mm, COR BRANCO, ATÉ A ALTURA

DE 1,80m, COM DETALHE DE CONTORNO DE CERÂMICA 10x10cm,

VITRIFICADA, PEI 3, REJUNTE DE 3mm, COR NO TOM MAIS FORTE DA

CASA.

ACIMA DA CERÂMICA 10x10cm, APLICAR PINTURA LÁTEX COR COD__c

(O TOM MAIS CLARO DA CASA).

LEGENDA ACABAMENTO

Pi1

PISO INTERTRAVADO COR TERRACOTA DE PRIMEIRA QUALIDADE.

DIMENSÃO 10x20x6cm (LARGURA x COMPRIMENTO x ALTURA)

PISO

Pi2

PISO GRANILITE COLORAÇÃO BRANCA (CIMENTO BRANCO ESPECIAL)

COM RODAPÉ EM 90 GRAUS, DE 10cm DE ALTURA.

OBS.: NOS DEGRAUS DA ESCADA HAVERÁ FAIXA ADESIVA

ANTIDERRAPANTE.

Pi3

Pi4

PISO CERÂMICO PEI4, TIPO A, COR BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE,

DIMENSÃO 30x30m REJUNTE DE 3mm, COR CINZA, ANTEDERRAPANTE.

TETO

Ta LAJE EMASSADA, COM PINTURA LÁTEX COR BRANCO NEVE.

Tb

Tc

Td

FORRO DE GÊSSO ACARTONADO, EMASSADO, COM PINTURA LÁTEX

COR BRANCO NEVE.

MADEIRAMENTO DO BEIRAL COM VERNIZ TRANSPARENTE FOSCO.

FORRO DE GÊSSO ACARTONADO, EMASSADO, COM PINTURA LÁTEX

COR BRANCO NEVE, COM DETALHE EM PLACAS DE POLICARBONATO

DE 4mm DE ESPESSURA, TRANSPARENTE (PARA CAPTAR A LUZ

MATINAL)

PISO
TETO

PAREDE

Pi Ta

1

PAREDE

OBS.: TELA INFERIOR P/ CIRCULAÇÃO DO VENTO.

CÓDIGO CORES IDENTIFICAÇÃO DA CASA

QUADRO TINTAS

COD 1

(TONS VERDES)

(TONS LARANJA)

(TONS AZUIS)

(TONS AMARELOS)

COD 2

COD 3

COD 4

CASA 1 - CASA 6 - CASA 8

CASA 2 - CASA 7 - CASA 12

CASA 3 - CASA 9 - CASA 11

CASA 4 - CASA 5 - CASA 10

Pi5

PLACAS EM PISO CIMENTADO 80x80cm, PRÉ-FRABICADO,

ACABAMENTO LISO.

PISO INTERTRAVADO COR CINZA DE PRIMEIRA QUALIDADE. DIMENSÃO

10x20x6cm (LARGURA x COMPRIMENTO x ALTURA)
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Projeção Beiral

.10.30

.40

Linha da canaleta de

concreto com grelha

de ferro para águas

plúviais i = 3%

Linha da calçada de

contorno em intertravado

cor terracota

3.48

18.78

Linha de projeção marquise

OBS: Canaleta de concreto

subterrânea na projeção da

marquise

Acesso

principal

Marquise de concreto em

laje impermeabilizada, com

tubo de queda embutido na

alvenaria

Cristina de Souza Lira Gameleira     Crea: 2817-D

Co-autora: Sanyelle M. Soares

QUADRO TINTAS

GRADUAÇÃO DO

           TOM

CÓDIGO DE CORES E SUAS

GRADUAÇÕES

FABRICANTE

IBRATIN

CORAL

SUVINIL

COD 1a COD 2a COD 3a

COD 4a

COD 1b

COD 1c

COD 2b

COD 2c

COD 3b

COD 3c

COD 4b

COD 4c

COD 1a COD 2a COD 3a

COD 4a

COD 1b

COD 1c

COD 2b

COD 2c

COD 3b

COD 3c

COD 4b

COD 4c

FORTE

MÉDIO

PASTEL

COD 1a COD 2a COD 3a

COD 4a

COD 1b

COD 1c

COD 2b

COD 2c

COD 3b

COD 3c

COD 4b

COD 4c

COD 1 COD 2 COD 3

COD 4

(TONS VERDES) (TONS LARANJAS)
(TONS AZUIS)

(TONS AMARELOS)

834 AOA

834 AOD

834 AOL

TIRA 43

172 AOA

172 AOD

172 AOR

TIRA 74

406 AOD

406 AOR

409 AOR

TIRA 87

121 AOA

121 AOD

121 AOL

TIRA 69

TIRA 88

FORTE

MÉDIO

PASTEL

FORTE

MÉDIO

PASTEL

GRADUAÇÃO DO

           TOM

IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS

DAS CASAS A SEREM PINTADAS

FORTE

MÉDIO

PASTEL

QUADRO TINTAS / TOM

VOLUME DA ESCADA.

OS DOIS BRISES CENTRAIS, DE FORMATO TRIANGULAR DA FACHADA

NOVA.

O PÓRTICO EM "L", DE ACESSO PRINCIPAL DA FACHADA NORDESTE.

NAS PAREDES DOBRADAS DAS FACHADAS.

NAS PAREDES VOLTADAS PARA A CIRCULAÇÃO.

EM UMA PAREDE DA ÁREA DE CONVIVÊNCIA.

NAS PAREDES EM "L" DOS BANHEIROS VOLTADOS PARA A SUÍTE.

NOS BANHEIROS ACIMA DA CERÂMICA 10x10cm.
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