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GENERALIDADES:

Preliminares e Disposi¢Oes Gerais:

A presente especificagcdo tem por objetivo estatuir as condicdes que presidirdo ao
desenvolvimento das obras e servigos relativos a construcdo do prédio do CJUR localizado no

Campus A.C. Simdes.

A execucdo de todos os servigos obedecera rigorosamente as indicacdes constantes dos projetos
e detalhes, bem como a estas especificagoes.

Precedéncia de dados e Interpretacdes:

Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas em escala,
prevalecerdo sempre as primeiras.

Prevalecerdo sempre os detalhes em caso de divergéncia com as plantas gerais e com estas
especificagdes.

Todos os detalhes de servigos constantes dos desenhos, ndo mencionados nas especificaces
bem assim todos os detalhes de servigos mencionados nas especificacdes que nao constarem
nos desenhos serdo interpretados como fazendo parte da obra.

Modificagdes no Projeto e Especificagoes.

Nenhuma alteracdo nas plantas e detalhes fornecidos, bem como nestas especificacfes, podera
ser feita sem autorizacdo da Fiscalizagdo.

O material a empregar bem como a méo-de-obra, serdo de primeira qualidade, e todos os
acabamentos deverdo ser esmerados, tudo de acordo com estas especificacoes.

A Fiscalizacdo poderd impugnar qualquer trabalho que néo esteja de acordo com as plantas,
detalhes e desenhos fornecidos pela P.U., bem como estas especificagdes.

Os materiais nominalmente especificados poderdo a juizo da Fiscalizacdo, serem substituidos
por outros de igual ou superior qualidade.
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Materiais

Todos os materiais a empregar nas obras e servigos deverdo ser comprovadamente de primeira
qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes. O Construtor sé podera usar qualquer
material, depois de submeté-lo ao exame e aprovacdo da Fiscalizacdo, a quem cabera impugnar
seu emprego quando em desacordo com o especificado.

Se as circunstancias ou condicGes locais tornarem, porventura, aconselhavel a substituicdo de
alguns dos materiais adiante especificados, por outros equivalentes, esta substituicdo s6 podera
se efetuar mediante expressa autorizacdo, por escrito, da Fiscalizacdo, para cada caso em
particular, considerados na oportunidade os valores de custo para o acerto que couber.

Obriga-se o Construtor a retirar do recinto das obras, 0os materiais porventura impugnados pela
Fiscalizacdo, dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento da notificacdo do
servico atinente ao assunto. Serd expressamente proibido manter no recinto das obras,
quaisquer materiais que nao satisfacam as presentes especificacoes.

Mao-de-obra:

Cabera ao Construtor a responsabilidade de contratar méo-de-obra de boa qualidade e manter
permanentemente em servigo, uma equipe capaz e suficiente de operarios, mestre e
encarregados, de modo a assegurar 0 bom andamento da obra e também obter materiais
necessarios em quantidades suficientes para a conclusdo das obras e servigos no prazo previsto.

Ficara sob a responsabilidade do Construtor as ligacdes das instalacdes provisorias de agua, luz,
forca e esgoto, os transportes para fora e para dentro do canteiro das obras.

Equipamentos
Cabera ao Construtor fornecer e conservar o equipamento mecanico e ferramental necessario.

Recebimento das Obras:
Provisorio:

Depois de concluidas todas as obras e servicos e realizadas todas as medicGes e apropriagdes
referentes a acréscimos e modificagdes e apresentadas faturas correspondentes a pagamentos
extraordinarios... tudo conforme o contrato, serd lavrado em trés vias de igual teor, todas
assinadas pelo representante da UFAL e pelo “Construtor”, um “Termo de Recebimento
Provisorio”.

Definitivo:

Apds 60 (sessenta) dias do “Termo de Recebimento Provisorio”, e se tiverem sido atendidas
todas as reclamacdes da Fiscalizacdo, referente a defeitos ou imperfei¢es dos servigos e obras
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executadas, e se estiverem solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, atinentes a falta
de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos, sera lavrado
um "Termo de Recebimento Definitivo™.

Seguros e Acidentes:

Sera de responsabilidade Unica do Construtor, quaisquer acidentes no trabalho de execucédo das
obras e servigcos contratados, no uso indevido de patentes registradas, na destruicdo ou
danificacdo da obra em execucdo até a definitiva aceitacdo da mesma pela UFAL, bem como as
indenizacdes que possam surgir de terceiros por servigos contratados ou ainda ocorridos na via
publica.

Licencas e Franquias:

E de responsabilidade exclusiva do Construtor, todas as despesas decorrentes de leis sociais,
impostos municipais, estaduais e federais, e tudo quanto incidir sobre os servicos e obras
contratados, isentando "UFAL" de qualquer responsabilidade, mesmo daquelas que por forcas
dos dispositivos legais sejam atribuidos a "UFAL". Abrange também o que se refere as
exigéncias do CREA, relativos a colocacao de placas.

Fiscalizac&o:

. A "UFAL", mantera nas obras engenheiros e prepostos seus, convenientemente credenciados

junto ao Construtor e sempre adiante designado por Fiscalizacdo, com autoridade para exercer,
em nome da "UFAL", toda e qualquer acdo de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo das
obras e servicos de construcéo.

Caberad ao Construtor facilitar a Fiscalizacdo dos materiais e execucdo das obras e servicos
contratados, proporcionando a Fiscalizacdo acesso a todos os locais da construcao.

Todas as ordens de servico ou notificacdo da Fiscalizacdo ao Construtor ou vice-versa, serdo
feitas por escrito, no "Livro de Ocorréncias", em trés vias, numeradas uma das quais ficara em
poder do transmitente depois de visada pelo destinatario.

. A Fiscalizacdo tera facilitada a entrada na obra, acompanhada de quem julgar necessario.

A Administracdo da obra serd feita pelo Construtor através de seus Engenheiros e Auxiliares.
Havera, entretanto, um Engenheiro e um Encarregado na obra que deverdo permanecer na
mesma durante todas as horas de servicos.

NORMAS E EXECUCOES

GENERALIDADES
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O Construtor devera seguir rigorosamente o projeto geral e as especificacbes que seguem as
Normas da ABNT e das Concessionarias locais.

Cabera ao Construtor demolir e refazer todos os servicos rejeitados, logo apos a notificacéo
feita no "Livro de Ocorréncias" ficando por sua exclusiva conta, as despesas decorrentes desses
Servigos.

Cabera ao Construtor a responsabilidade dos servigcos que executar, como também a execugéo
do projeto estrutural, sondagens de reconhecimento, ensaios de caracterizacdo, contensao etc
que se fizerem necessarios.

SERVICOS GERAIS

Cerca: Sera feita uma cerca provisoria de madeira com arame farpado (4 fiadas) com a
finalidade de isolar a area durante a construcdo. Tal cerca serda removida antes da entrega da
obra.

Placa da Obra:

Sera confeccionada uma placa nas dimensées de 3,0 x 2,0 m, constando nome da obra, firma e
engenheiro responsavel.

Instalacdo da Obra:

Ficard sob a responsabilidade do Construtor o fornecimento de todo o material, ferramental,
maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execucdo dos servicos.

O Construtor devera manter vigilancia constante da obra até o recebimento da mesma pela
UFAL.

Antes do inicio da licitacdo para a obra da construcéo o terreno sera cuidadosamente examinado
pela Empreiteira a fim de se verificar discrepancias futuras quanto a cotas, taludes, arrimos ou
escoamento de aguas pluviais no decorrer da obra com relacdo as plantas fornecidas.

Deverdo ser feitas todas as instalagbes necessarias a execugdo da obra, inclusive barracéo,
tapumes, instalagcdes provisorias de agua, luz forga e sanitarios, cabendo ao Construtor todas as
providéncias e despesas correspondentes.

Barracdes:

Serdo construidos os barracdes e acomodagdes necessarias a todos 0s operarios, guarda de
materiais e escritorio.

Ensaios Tecnoldgicos:
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Cabera ao Construtor executar 0s ensaios tecnologicos que se fizerem necessarios.

O controle da resisténcia a compressao sera de 7 a 28 dias nos termos das Normas Técnicas
Brasileiras para tal fim e sera exigido o minimo de um ensaio (2 corpos de prova ) para cada
30,00 m3 do concreto utilizado na estrutura.

Administracédo da obra:

A instalacdo e administracdo da obra serdo feitas pelo Construtor através de seus Engenheiros e

Auxiliares. Havera, entretanto, um encarregado na obra que devera permanecer na mesma
durante todas as horas de servigos.

-PREPARACAO DO TERRENO:

4.1. Limpeza do Terreno:

4.2.

421

4.2.2.

4.2.3.

4.3.

4.3.1.

4.1.1. Constara dos servicos de capina, rocado, destocamento, queima e remocao de
entulhos, de tal maneira que o terreno fique no limite da cerca, totalmente livre
das raizes e tocos de arvores, exceto as plantas.

4.1.2. Devera ser executada a retirada periddica de entulhos e detritos acumulados, no
periodo de execucdo da obra e transportados para fora do terreno da UFAL.

4.1.3. Sera aplicado veneno para eliminacdo de formigueiro em toda a area da
construcao, inclusive na area ja construida (Salas).

Locacdo da Obra:

A locacdo deverd ser executada com instrumento observando-se rigorosamente 0s projetos
fornecidos pela Prefeitura Universitaria.

Depois de procedidas as verificacdes e afericdes necessarias pela Fiscalizacdo, esta, dara por
aprovada a locacdo a fim de dar continuidade a obra.

A ocorréncia de erro na locacdo da obra projetada implicard o "Construtor" na obrigacdo de
proceder por sua conta e nos prazos estipulados as modificaces, demoli¢Oes e reposigdes
necessarias, a juizo da Fiscalizagdo, ficando, além disso, sujeito as sanc¢Ges, multas e
penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o contrato e as especificacdes

Movimento de Terra:
Escavacéo:
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Aterro e Reaterro: Sera executado todo movimento de terra necessario para o nivelamento do
caixdo do prédio, internamente e externamente nas cotas fixadas no projeto. O apiloamento
interno sera executado em camadas de 20 cm em 20 cm fartamente molhadas e compactadas. O
material a empregar sera isento de matérias organicas e deverad ser de consisténcia bastante
arenosa.

Sera feito 0 movimento de terra necessario para localizacdo e implantacéo do prédio, de acordo
com as indicagdes do projeto.

As cavas para as fundacOes, serdo executadas de acordo com as indicacGes constantes do
projeto de fundacdes, dos demais projetos do edificio e com a natureza do terreno encontrado.

FUNDACOES:
Escoramento:

Serdo executados todos 0s necessarios, nos taludes de cortes e escavacdes de acordo com a

melhor técnica para garantir sua estabilidade.

5.2.

5.3.

6.0.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

O Construtor devera obedecer rigorosamente as normas da ABNT.

Teréd o Construtor inteira responsabilidade pela resisténcia das fundac@es e estabilidade da obra
no que diz respeito a execucao.

ESTRUTURA:

De Concreto Armado:

Todos os pilares e vigas serdo em concreto aparente externa e internamente de acordo com as
indicacbes do projeto arquitetbnico, apOs desenformados serdo lixados e posteriormente
receberdo protecdo com silicone.

Os pilares e vigas existentes receberdo uma regularizacdo com argamassa de cimento a fim de
obter uma superficie uniforme com aspecto de concreto aparente, receberdo também protegéo
com silicone.

O projeto estrutural sera rigorosamente observado pelo Construtor.

A execucdo da estrutura deverd satisfazer plenamente as normas estruturais da ABNT,
aplicaveis aos casos.

Nenhum conjunto de elementos estruturais — vigas, pilares, vergas, lajes, etc, podera ser
concretado sem primordial e minuciosa verificagdo, por parte do Construtor e da Fiscalizacao,
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da perfeita disposicdo, dimensdes, ligacdes e escoramento das formas e armaduras
correspondentes, bem assim como seu prévio exame da correta colocagédo de canalizaces.

Todos os véos de portas e janelas, cujas travessas superiores ndo devem facear com as lajes,
dos tetos e que ndo levem vigas previstas nos desenhos estruturais, ao nivel das respectivas
padieiras terdo vergas de concreto convenientemente armadas com comprimido que exceda 20
cm no minimo, para cada lado do vao.

Serdo executadas lajes pré-moldadas, conforme indicacdo do projeto estrutural, devidamente
regularizada e impermeabilizada.

PAREDES:

As alvenarias de tijolos serdo executadas com o emprego de blocos ceramicos de 6 (seis) furos.
Obedecerdo as espessuras indicadas no projeto as quais indicam as dimensdes prontas ap0s o
revestimento.

Para quaisquer das alvenarias acima indicadas a argamassa sera:

Alvenaria de Tijolos:

Areia, Cimento e Saibro —1:3:4

Todas as alvenarias a serem rebocadas serdo chapiscadas, no traco 1:4 (cimento e areia). O
reboco em massa Unica com o traco 1:2:6 (cimento, areia fina e saibro). Ao final deverdo
apresentar aspecto uniforme e plano. Nas areas onde houver revestimento ceramico ou
casquilho a alvenaria devera receber além do chapisco o emboc¢o no trago (1:2:6) cimento areia
grossa e saibro), rejuntados com pasta de cimento branco com espessura de 2 mm, no caso da

ceramica, e com cimento natural, quando for casquilho.

Serdo executadas em alvenaria de blocos de 06(seis) furos as paredes externas e internas que
ndo estejam indicadas para serem executadas ¢/ outro material.

Alvenaria de Combog6 de Concreto:
Serdo executadas de acordo com os detalhes BV1, BV2 e BV3 nos trechos indicados em planta.

Divisorias em granito:

As divisorias dos sanitarios serdo executadas em granito cinza andorinha, com a espessura de 3 cm,
polidas nas duas faces e nas bordas visiveis. As chapas serdo chumbadas no piso, na parede e entre

Si.

As portas serdo fixadas através de ferragens cromadas (Ver detalhes banheiros).
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7.5.  Divisorias em PVC:
Serdo instaladas divisorias em PVC, dupla face, com perfil de aco preto, nos locais indicados em

planta. As portas serdo em PVC e as ferragens serdo de primeira qualidade e obedecerdo as normas
do fabricante.

7.6.  Divisoria em gesso acartonado

Serd em divisoria de gesso acartonado a parede dos lavabos do auditério. As mesmas serdo fixadas
em perfis de aluminio e revestidas com ceramica.

7.7. Parede divisoria em vidro

Seréd assentado painel de vidro temperado, incolor, de 10mm, inclusive porta, na area do pergolado
do bloco do auditorio.

8.0.REVESTIMENTOS:

8.1. Os revestimentos de argamassa comum serdo executados por profissionais de pericia
reconhecida e comprovada.

Deverdo apresentar parametros perfeitos conforme as indicagdes do projeto.
8.2.  Chapisco:
Todas as alvenarias e todas as lajes que ndo receberdo forro, levardo chapisco apds serem
previamente umedecidas por meio de borrifamento de dgua. Esse servigo sera executado apos a
completa pega das argamassas.
8.3. Reboco em Massa Unica:
Este servico so podera ser iniciado apos a completa cura do chapisco e apds a colocacao e

embutimento de todas as canalizagdes que sob elas devam passar. O traco desta argamassa devera
ser de 1:2:6 (cimento, areia fina e saibro).

8.4. Embogo

Nas alvenarias onde houver revestimento ceramico ou casquilho levaréo este revestimento além do
chapisco.
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8.5. Ceramico

Serdo assentados com nata de cimento ou argamassa propria do tipo industrial sobre a parede
previamente embogcada, rejuntada com cimento branco.

Levardo revestimento ceramico as paredes internas dos WCs e copa, conforme detalhe.

8.6.  Casquilho

Levardo este revestimento as fachadas laterais e um trecho da fachada posterior do bloco de salas de
aula conforme indicacdo em planta.

8.7.  Forro de gesso

Sera instalado forro em placas de gesso (60x60cm), de acordo com as indicac¢Bes do projeto
arquitetdnico. O mesmo tera acabamento uniforme e liso.

8.8.  Forro PVC tipo colméia

Sera aplicado forro PVC tipo colméia nos WCs, o0s quais receberdo iluminacdo zenital, conforme
projeto arquiteténico.

8.9.  Forro de gesso acartonado

Toda a area de coberta do auditério e foyer recebera forro de gesso acartonado. O mesmo sera
pintado com tinta a base de PVA.

8.10. Carpete

As paredes do auditdrio receberdo revestimento em carpete 6mm, na cor 238 Fademac ou similar,
até altura do forro.

8.11. Pedra
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As paredes do jardim interno do foyer receberdo pedra do tipo Itacolomy ou similar, em
tamanhos variados 40x40cm, 20x20cm e 20x40cm, formando um painel.

9.0. COBERTURA:

9.1. Estrutura de Madeira:

9.1.1. A estrutura de madeira para a cobertura obedecera as indicacdes e dimensdes fornecidas
nas plantas de detalhes.

Todo o madeiramento do telhado serd& em madeira de lei imune a cupim. Toda a
estrutura de madeira antes da colocacao das telhas sera pintada a Carbolineum.

9.2.  Cobertura em Telha de cimento amianto
A cobertura sera em telhas de cimento amianto obedecendo as inclina¢6es indicadas no projeto, o
assentamento sera feito sobre a estrutura de madeira, devendo ser observado o espacamento dos

apoios. Levardo este tipo de telha, a coberta das lajes planas das circulacdes e do bloco dos
sanitarios.

9.3. Rufos em concreto

Ser&o executados rufos em concreto, com dimensdes e locais indicadas em planta.

9.4. Cobertura em telha ceramica
Nas lajes inclinadas e indicadas em planta, a coberta sera em telha ceramica tipo canal.

9.5. Telha em policarbonato

Conforme projeto arquitetonico, os WCs da direcéo e vice-dire¢io levardo coberta em placas de
policarbonato cristal.

9.6. Tubo de queda

Levardo tubo de queda de @75mm para agua pluvial as calhas de concreto. As aguas pluviais
serdo direcionadas para o jardim interno.

9.7.  Estrutura metalica
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De acordo com o projeto, a coberta do Auditorio e foyer serd em estrutura metalica com telhas

termo-acusticas.

IMPERMEABILIZAC}AO DE CALHAS E LAJES PRE-MOLDADAS :

As calhas da cobertura serdo em concreto e terdo revestimento interno em argamassa de
cimento e areia fina no traco 1:3, com adicdo de impermeabilizante. Ap06s a cura dessa
argamassa levara uma pintura com tinta a base de elastdmetro obedecendo-se as prescri¢des do
fabricante inclusive quanto ao nimero de demaos.

PAVIMENTACAO

Pavimentacdo Granilite

Lastro de Concreto impermeabilizado

A camada impermeabilizadora de concreto simples, sé seré lancada estando o aterro perfeitamente
aplicado e nivelado. Para a execucdo da camada impermeabilizadora ser& usado concreto simples
no trago 1:3:6 e a camada seré de 0,10 m.

11.1.2.

11.1.3.

Antes de ser executado o piso de granilit a area a pavimentar serd consolidada e ainda
verificada se estdo prontas todas as canalizacdes que deverao passar.

Sera proibida a passagem por sobre 0 piso, nas 24 horas seguintes a sua colocacao, ainda que
sobre tabuas.

As superficies a pavimentar depois de limpas e molhadas, serdo regularizadas com uma camada
de base de argamassa 1:3 de cimento e areia, com espessura varidvel em funcdo da
granulometria do marmore triturado, porém nunca inferior a 0,012 m.

As juntas de PVC serdo mergulhadas até a metade de sua altura da camada da base, nivelando-
se e dando-se a declividade prevista.

Os pisos de granilite serdo preparados e fundidos in loco” em placas quadradas de 0,90 m de
lado, com espessura de 3 cm formadas por juntas de dilatacdo em PVC. A primeira junta
devera ficar afastada de 12 cm das paredes de modo a formar uma moldura. A intersecdo do
piso com o rodapé sera levemente arredondada.

A composicao do granilite sera de cimento branco e granilha branca e preta, isenta de po e
impurezas, resultando em uma tonalidade cinza claro.

Esse piso, depois de pronto, devera ser polido de forma a apresentar acabamento de alto brilho.
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Levardo este tipo de piso as circulacdes e salas de aula. Nestas deve-se observar o
detalhe da paginacdo fornecido.

11.2. Rodapé

Serdo aplicados rodapés em granilit em todos os ambientes onde o piso for granilite, nas dimensdes
de 0,01 x 0,10 m (espessura e altura), com comprimento coincidindo com a junta do piso, ou seja, a
cada 0,90 m.

Serdo aplicados rodapés em porcelanato, onde o piso for porcelanato, com 10cm de altura, com
comprimento coincidindo com a junta do piso.

11.3. Calcada de acesso

Seré construida uma calcada de 1,20 de largura ligando o prédio a pista do estacionamento do
Forum e a Avenida Principal com meio-fio em alvenaria e lastro interno de concreto no traco

1:3:6. A superficie serd cimentada com juntas de madeira (0,04 mm) de 1,20 em 1,20 m.

11.4. Calcada de contorno

Seré executada uma cal¢ada de 0,60m de largura em torno do prédio. A superficie sera cimentada
com juntas de madeira (0,04mm) de 1,20m em 1,20m.

11.5. Piso ceramico
Levardo piso ceramico antiderrapante 20x20 na cor cinza-claro todos os WCs

11.6. Soleira
Levardo soleira pré-moldada em granilit com 15cm de largura, os locais onde houver mudanca
de piso.

11.7. Piso em porcelanato

Sera aplicado piso em porcelanato de 40x40cm na cor bege na area do foyer, cabine de som e
lavados do auditério.

11.8. Carpete
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Sera aplicado carpete 6mm de espessura, na cor bege 635 Fademac ou similar, no auditério. O
assentamento devera seguir as recomendacdes do fabricante, com acabamento e arremate em
perfis de aluminio.

ESQUADRIAS:
De Aluminio

As esquadrias serdo em aluminio anodizado preto.

Todos os servicos de serralharia em aluminio serdo executados segundo técnicas especificas e
obedecerdo rigorosamente as indicacdes dos desenhos do projeto arquitetdnico J1, J2, J3, J4,
J6, J7 e J8.

Serdo utilizados vidros do tipo liso, fumé, com espessuras minimas de 4 mm.

Seré instalado visor de aluminio c/vidro na secretaria / TCC.

Sera instalado visor de policarbonato compacto cristal de 5mm na cabine de som do auditorio
(2,00 x 0,80).

Todas as ferragens deverdo ser apropriadas para esquadrias de aluminio, na cor preta; e deverdo
estar em perfeitas condi¢Oes de funcionamento e acabamento.

De Madeira

Deverdo ser de boa qualidade, ndo sendo admitidas pecas que apresentem sinais de
empenamentos, rachaduras, lascas ou outros defeitos. As caixas de portas deverdo ser em
madeira de lei pintadas.

As portas serdo em madeira prensada, revestida com laminado texturizado nas cores indicadas
nos detalhes — P1, P2, P3e P4.

As portas dos boxes dos sanitarios serdo em madeira prensada (compensado) revestidas com
laminado brilhante na cor branca.

Todas as ferragens deverao ser colocadas de conformidade com as especificagdes e em perfeitas
condicdes de funcionamento. Os acabamentos seréo colocados de modo que os rebordos das
folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros artificios ndo deformem sua
finalidade.

Todas as portas externas levardo fechaduras tipo alavanca com acabamento em metal cromado
e as internas dos sanitarios terdo tarjetas tipo livre/ocupado com acabamento cromado.

Portéo de ferro
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A esquadria de ferro sera em chapa galvanizada com moldura em tubo galvanizado. Todos 0s
servicos de serralharia serdo executados segundo técnicas especificas e obedecerdo as
indicacdes dos desenhos.

O portdo recebera inicialmente uma preparacéo anti-ferrugem.

13. PINTURA

13.1. A base de silicone

Levardo este tipo de pintura todas as faces externas de pilares e vigas de concreto aparente, em duas
deméos.

13.2. A base de verniz
Levardo este tipo de pintura as paredes revestidas com casquilho.

13.3. Textura acrilica p/ exterior

Depois de rebocada e seca, a parede devera ser previamente lixada, em seguida aplica-se com pincel
de 18 uma camada de textura acrilica para exteriores com a finalidade de impermeabilizar a
superficie; e serd a base da segunda camada da mesma textura, aplicada com o rolo de espuma
furada.

Levardo este tipo de pintura as paredes externas que ndo irdo receber revestimento.
13.4. PVA

Todas as paredes internas que ndo irdo receber revestimento levardo massa corrida, apds o
lixamento das mesmas, receberdo pintura a base de PVA latex em duas demaos.

Todas as lajes e forro em gesso receberao pintura a base de PVA com emassamento.

13.5. ESMALTE SINTETICO

Todas as superficies de madeira das esquadrias (caixas/porta) serdo lixadas, emassadas e pintadas
com esmalte sintético na cor indicada em planta nos detalhes.

O portdo de ferro sera pintado com esmalte sintético semi-fosco acetinado, antes, porém, devera ser
emassado com massa automotiva.
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INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

A execucdo das instalacdes hidro-sanitarias e drenagem deverdo obedecer rigorosamente ao que
determina os projetos hidro-sanitarios e drenagem em conformidade com as normas da ABNT.

As loucas e metais sanitarios deverdo ser distribuidos nos ambientes de acordo com o
detalhamento de areas molhadas do projeto arquitetdnico.

- Bacia sanitario sera modelo standard com caixa acoplada na cor branca, com metais
cromados marca DECA ou similar.

- Cuba de justapor redonda na cor branca, DECA ou similar com metais e acessorios
cromados.

Serdo instalados nos WCs masculinos mictrios em inox com metais cromados.

Os espelhos dos WCs serdo em vidro cristal de 4mm, afixados entre barras de granito cinza
andorinha (ver detalhe).

Serdo instaladas bancadas em granito nos WCs, conforme planta.

Nos boxes dos WCs p/ deficientes serdo instaladas barras de apoio em tubo de aco galvanizado
?1.1/2”, conforme projeto.

INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONIA

As instalacOes elétricas e de telefonia seguirdo o que determina os respectivos projetos, de
acordo com as normas da ABNT.

INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CONTRA INCEDIO.

Para a perfeita seguranca da edificacdo, as instalacBes contra incéndio, deverdo conter os
devidos equipamentos rigorosamente dentro das normas pertinentes e ainda conforme o que
determina o respectivo projeto.

DIVERSOS
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17.1. Brises

Os brises em aluminio indicados em planta e vistos nos cortes de arquitetura serdo do tipo venesiana
fixo, com laminas de 150 mm, sendo pecas por mddulo sustentadas por montantes de aluminio
anodizado.

17.2. Peitoril

Os peitoris serdo do tipo pré-moldado em granilit com 15 cm de largura.

17.3. Comunicacdo Visual

Todas as portas externas receberdo comunicacao visual, com letras e numeracdo com adesivo
plastico, conforme detalhes.

17.4. Balcao

Seré confeccionado balcdo de madeira compensada, revestido com laminado melaminico, de
acordo com o detalhe fornecido (Secretaria TCC).

17.5. Bancada em granito

Serdo assentados, conforme projeto de detalhes, bancadas em granito cinza-andorinha. com
testeira e rodamao com 20cm nos WCs e lavatorios na lanchonete.

17.6. Prateleiras

Serdo confeccionadas prateleiras de concreto com 0,40m de largura, no depdsito da lanchonete.
As mesmas terdo acabamento liso, e receberdo pintura a base de epoxi.

17.7. Mural de avisos

Seréo instalados 02 (dois) murais de aviso na recepc¢ao, com 1,00m de altura. Seréo
confeccionados com madeira compensada, revestida com feltro e terdo perfis em tubo
galvanizado de @ 3” pintados com tinta automotiva a base de pistola.
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Bancada da lanchonete

Sera confeccionada uma bancada em alvenaria, com tampo em concreto, encabecamento em
sucupira (5 x 10cm), toda revestida com laminado plastico melaminico, conforme detalhes do
projeto.

Balcdo inox

Serdo instalados balcdes em inox com 01 ou 02 cubas, de acordo com o projeto fornecido.

Armarios
Serdo confeccionados armarios em madeira tipo compensado naval sob todos os balcdes em

inox.

Externamente, os armarios sob os balcdes serdo revestidos com laminado melaminico fosco e
internamente receberdo tinta verniz, semi-brilho.

Bancada em concreto

Sera executada uma bancada em concreto, revestida com laminado melaminico fosco e
encabecamento em madeira na sala de som do auditério com 55 cm de largura.

Palco em madeira

Seré executado um palco em madeira conforme projeto.

ESTACIONAMENTO
Demoligéo

Seréd demolida a calcada existente para obedecer ao projeto.

Placas sextavadas de concreto
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Esta pavimentacdo sera tipo BLOKRET de concreto pré-moldado de primeira qualidade. O
assentamento das placas sera feito sobre camada de argamassa ao traco de 1:5:1 (cimento, areia
e traco) em volume, com espessura sobre o terreno natural previamente compactado. A lajota
tera a seguinte espessura, 80 mm. Seguir as prescri¢des do fabricante.

Recebera lajota sextavada de concreto toda a superficie dos estacionamentos.

Seré dada inclinacdo na pavimentacao para promover o escoamento das aguas pluviais,
semelhante ao estacionamento ja existente (Forum).

Pavimentacdo em Paralelepipedo

Nos locais indicados no projeto, ou seja a rua de acesso aos estacionamentos e na pracinha
circular, o terreno devera ser devidamente compactado e sobre ele serd lancada uma camada
de 0,15 m de areia grossa lavada sobre a qual serd batida a pedra granitica tipo

paralelepipedo.

Sera feito um rejuntamento com argamassa de cimento e areia ao traco de 1:3 (em volume)

atingindo 2/3 de altura da pedra.

Na pracinha, a disposicéo das pedras sera de forma circular. Consultar previamente a Divisdo

de Projetos.

Toda pavimentacdo serd contornada com meio fio em concreto

Calcada cimentada

Conforme indicado em planta deverdo ser executadas calcadas com juntas gramadas de 5 cm de

espessura, a cada 1,20 m.

As superficies do terreno receberdo previamente base de concreto ndo-estrutural. A espessura

das bases de concreto serd, no minimo, de 8 cm.
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Os cimentados serdo obtidos pelo simples sarrafeamento, desempenho e moderado alisamento,

do préprio concreto da base, quando este ainda estiver plastico.

Nos locais em que o refluxo da argamassa de concreto for insuficiente serd permitida a adicao
de argamassa, tragos 1:3, cimento e areia.
Os painéis nao poderao ter lado com dimens&o superior a 1,20 m.

Os cimentados terdo espessura de cerca de 20 mm, a qual ndo podera ser, em nenhum ponto,
inferior a 10 milimetros.

LIMPEZA DA OBRA

A obra devera ser entregue perfeitamente limpa e sem entulhos. Na limpeza de seus varios
elementos deverdo ser usados produtos e materiais adequados p/ cada caso.

Todo o material proveniente da reforma que se encontre em bom estado, devera ser entregue ao
Almoxarifado da Prefeitura Universitaria.

Maceid, 04 de agosto de 2010.

Flavio Barboza de Lima
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