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Árvore Existente

01

02

Vasos sanitários cerâmico, cor branco, acoplado com descarga, tipo convencional.

03

LEGENDA

 Cubas ovais de embutir, cor branco, 490 X 365 mm, profundidade 160mm.

Bancada em granito do tipo andorinha com cuba de louça branca do tipo embutida e torneira em aço cromado

04

Banco em concreto com revestimento ceramico .10 x .10m na cor branco

05

06

Chuveiro não eletrico plástico com braço 35cm, registro  Ø7'', cor branco, bitola 1/2, 3/4''

Divisória de box em granito  do tipo andorinha, e= 1,5cm, com abertura de 90 x 15 cm na parte inferior, junto ao piso .

07

Cuba em aço inox 40x34x17cm, de embutir acabamento fosco, furação descentralizada
08

09 Bancada em granito do tipo andorinha com cuba de louça branca do tipo embutida e torneira em aço cromado

10

Armário em aço inox AISI 304, 40x60x180cm, quatro portas, espaço frontal para identificação, venezianas para a circulação

de ar e dispositivo para a colocação de cadeado

Armário em aço inox AISI 304, 62 x45 x 190cm, 4 portas, espaço frontal para identificação, venezianas para a circulação de

ar e dispositivo para a colocação de cadeado

11

Armário em aço inox AISI 304, 40x60x180cm, quatro portas, espaço frontal para identificação, venezianas para a circulação

de ar e dispositivo para a colocação de cadeado
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Projeção da Coberta

Projeção da Coberta

ARQUITETURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
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N do Documento:
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REFORMA BLOCO A - FOUFAL - PATIO E SALA DE ARMÁRIOS

Título:
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Obs: as medidas dos detalhes estão em mm
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17

12

13

Mesa em concreto Ø.90m com banco em concreto Ø .35m ambos na cor concreto

13

13

13

13

13

14

14

14

14

Paredes pintadas em tinta pva latex na cor branco

14

Pastilha cerâmica 10x10 na cor branco e rejunte branco acrílico

13

13

15

15

15

17

17

16

16

16

       Piso cerâmico 30x30 cm no piso, padrão visual liso, classe abrasão pei 4, cor branco com pigmentos

17

Piso  e rodapé em granite com junta em PVC

17

17

Planta Baixa deEspecificações e

Luminotécnico

CREA:

Arqta.:
Daísy Damásio Albuquerque

8021 - D/AL

12

20

Toalheiro plástico na cor branco

20

21

 Porta sabonete liquido na cor branco

15

Revestimento em casquilho cerâmico conforme padrão utilizado no local

15

22

22

Espelho de 1.15 x 1.00m

18

Forro em placas de gesso

21

18

17A

19a

17A

17A

17A

17A

17A

17A

Piso em granilite com junta em PVC em toda a extensão da circulação. Ver planta de Coberta.

19a

19a

19a

19a

Substituição da calçada existente por placas de concreto 40x40cm com acabamento antiderrapante

+0.00

+0.00

P1

P1

P1

P2

J2

J1

J3

J4 J4

LEGENDA ESQUADRIAS

Porta em madeira  .86 x 2.10m
P1

Porta em madeira  1.66 x 2.10m
P1

Janela alta em aluminio fosco com vidro - boca de lobo  -

2 módulos de .85 x .40 x 1.60m

J1

Janela em aluminio fosco com vidro de correr 2 folhas - 1.15 x 1.10 x

1.00m com trava lateral

J2

Cobogós tipo veneziana com lâminas inclinadas  - 6.75 x .40 x 2.10m
J3

Cobogós tipo veneziana com lâminas inclinadas - 6.40 x .40 x 2.10m
J4

Área Construída

156,00m ²
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15

19b

Piso em placas de concreto 40x40cm com acabamento antiderrapante

19b

19b


