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1 INTRODUCAO

As presentes especificacdes tém por objetivo estabelecer as condi¢Ges referentes ao
desenvolvimento das obras e servicos relativos @ CONSTRUCAO DO BLOCO DE
LABORATORIOS DA FACULDADE DE FARMACIA PERTENCENTE A ESCOLA DE ENFERMAGEM
E FARMACIA ESENFAR/UFAL, Campus A. C. Simdes®. O prédio serd locado em terreno
préximo a extremidade do Bloco G do Centro de Saude — CSAU.

A execucao de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicagdes constantes do
projeto e detalhe, bem como a estas especificagdes.

1.1 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Abaixo segue a relacdo dos projetos e suas respectivas pranchas de acordo com os
arquivos eletronicos.

PROJETO N2 DA PRANCHA
ARQUITETONICO — COBERTA E PLANTA DE SITUACAO 01/17
ARQUITETONICO — PLANTA BAIXA COTADA 02/17
ARQUITETONICO — PLANTA BAIXA EIXOS E LAYOUT 03/17
ARQUITETONICO — CORTES 04/17
ARQUITETONICO — FACHADAS 04/17
ESQUEMA HIDROSANITARIO, VACUO E GLP 05/17
PROJETO DE PAISAGISMO E PAVIMENTAGCAO 05/17
PROJETO LUMINOTECNICO E LOCAGAO AR CONDICIONADO | 06/17
DETALHES — AREAS MOLHADAS - BANHEIROS 07-09/17
DETALHES — AREAS MOLHADAS - COPA 10/17
DETALHES — ESQUADRIAS 11-12/17
DETALHES — CONSTRUTIVOS 13-14/17
DETALHES — LABORATORIO INDIVIDUALIZADO 15-17/17

1.2 PROJETO COMO CONSTRUIDO (“AS BUILT”)

Ao final da obra, antes da sua entrega proviséria, a contratada deverd apresentar o
respectivo ”as built’ sendo que a sua elaboracdo deverd obedecer ao seguinte roteiro:

2 - Representacdo sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os servigos
resultaram apds a sua execucdo (as retificacdes dos projetos deverdo ser feitas sobre
copias impressas, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteracdo e

'o presente documento utilizou-se de algumas especificagées contidas no memorial descritivo, caderno de
Encargos e especificacGes da Rede Tematica em Computacgdo Cientifica e Visualizacdo — Galileu, em fase de
construcdo no Campus A.C. Simdes, devido a qualidade deste documento.
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respectiva data.);

2 - Deverdo ser entregues 01 cépia de cada projeto arquiteténico e complementares com
as atualizagbes e assinadas pelo responsavel técnico (execucdo), representante da
Construtora.

Serdo entregues também os projetos ora descritos em meio magnético (CD) de todos os
projetos arquitetonicos e complementares devidamente atualizados e identificados:

e Nome da edificacdo,

e  Titulo do projeto,

e Nome da empresa contratada,

e  Nomes dos arquivos no formato dwg para AutoCad,

Cada projeto (eletricidade, estrutural, etc.) deverd estar em arquivos separados e o
carimbo deverd ser igual ao padrdo adotado pela Geréncia de Projetos e Obras e Servigos
de Engenharia GPOS/SINFRA.

N3o sera admitida nenhuma modificacdo nos desenhos originais dos projetos, bem como
nas suas Discriminagdes Técnicas.

Desta forma, o “as built” consistira em expressar todas as modificacdes, acréscimos ou
reduc¢des havidas durante a construgao, devidamente autorizadas pela fiscalizacao, e cujos
procedimentos tenham sido de acordo com o previsto pelas disposi¢des gerais deste
Caderno de Especificagdes.

1.3 PROCEDENCIA DE DADOS E INTERPRETACOES:

1.3.1 Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas
em escala, prevalecerdao sempre as primeiras.

1.3.2 Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os de
escala mais préxima da natural.

1.3.3 Prevalecerdao sempre os detalhes em caso de divergéncias com as plantas gerais.

1.3.4 Em caso de divergéncia entre os detalhes e estas especificacOes, prevalecerdo
sempre 0s primeiros.

1.3.5 Todos os detalhes de servicos constantes dos desenhos ndo mencionados nas
especificacbes, bem como todos os detalhes de servicos mencionados nas

especificacbes que nado constarem nos desenhos serdo interpretados como
fazendo parte da obra.

1.4 MODIFICACOES NO PROJETO E ESPECIFICACOES:

1.4.1 Nenhuma alteracdo nas plantas e detalhes fornecidos e também nestas
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1.4.2

especificacbes, podera ser feita sem autorizacdo da Fiscalizacdo.

O material a empregar bem como a mdo-de-obra, serdo de primeira qualidade e
todos os acabamentos deverdo ser esmerados, tudo de acordo com estas
especificacdes.

1.5 MATERIAIS:

151

1.5.2

Todos os materiais a empregar nas obras e servigos deverao ser comprovadamente
de primeira qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes. O construtor
s6 podera usar qualquer material, depois de submeté-lo ao exame e aprovacgao da
Fiscalizacdo, a quem caberd impugnar seu emprego quando em desacordo com o
especificado.

Se as circunstancias ou condicdes locais tornarem, porventura, aconselhavel a
substituicdo de alguns dos materiais adiante especificados, por outros
equivalentes, esta substituicdo so6 poderd se efetuar mediante expressa
autorizacdo, por escrito, da Fiscalizacdo, para cada caso em particular,
considerados na oportunidade os valores de custo para o acerto que couber.

1.6 MAO-DE-OBRA:

16.1

Caberd ao Construtor a responsabilidade de contratar mao-de-obra de boa
qualidade e manter permanentemente em servigo, uma equipe capaz e suficiente
de operarios, mestre e encarregados, de modo a assegurar o bom andamento da
obra e também obter materiais necessarios em quantidades suficientes para a
conclusdo das obras e servicos no prazo previsto.

2  SERVICOS PRELIMINARES

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

INSTALACAO DA OBRA

Ficard sob a responsabilidade do Construtor o fornecimento de todo o material,
ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execucdo dos
Servigos.

O Construtor devera manter vigilancia constante da obra até o recebimento da
mesma pela UFAL.

Antes do inicio da licitacdo para a obra da construcio o terreno serd
cuidadosamente examinado pela empreiteira a fim de se verificar discrepancias
futuras quanto a cotas, taludes, arrimos ou escoamento de aguas pluviais no
decorrer da obra com relacdo as plantas fornecidas.
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2.14

2.15

2.1.6

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Deverdo ser feitas todas as instalagdes necessarias a execugdo da obra, inclusive
barracdo, tapumes, instalacdes provisdrias de agua, luz forca e sanitarios, cabendo
ao Construtor todas as providéncias e despesas correspondentes.

O preparo do terreno, quanto aos niveis, obedecerdo as indica¢gdes do projeto. A
locacdo da edificacdo, quanto as linhas limitrofes, obedecera as cotas das plantas.

Serd procedida periodicamente, no decorrer do prazo de execucdo da obra, a
remocao de todo o entulho e detritos que se venham a se acumular no terreno.

LOCACAO

A locagdo sera executada com instrumentos.

O Construtor procederd a locagdo planimétrica e altimétrica da obra, de acordo
com a planta de situacdo aprovada pelo Orgdo Publico competente, solicitando a
este que, por topdgrafo, faca a marcacdo de pontos de referéncia, a partir dos
quais prosseguira o servico sob sua responsabilidade.

O Construtor procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos
e de quaisquer outras indicacdes constantes do projeto, com as reais condicdes
encontradas no local.

Havendo discrepancia entre as reais condigbes existentes no local e os elementos
do projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicacdo por escrito, a Fiscalizacdo, a
qual procedera as verificacOes e afericdes que julgar oportunas.

3 INFRA-ESTRUTURA

3.1

3.11

3.12

3.2

3.21

ESCAVACOES

Serd executado todo movimento de terra necessario para nivelamento da nova
edificacdo;

As fundacGes dos pilares deverdo seguir as especificacdes do projeto estrutural
complementar.

ESCORAMENTO

Serdo executados todos os escoramentos necessarios, nos taludes de cortes e
escavacoes de acordo com a melhor técnica para garantir sua estabilidade.

3.3 ATERRO E REATERRO
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3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.35

3.4

34.1

3.4.2

3.5

351

3.5.2

3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3

O langamento serd executado em camadas com espessuras ndo superiores a 30cm
de material fofo, incluida a parte superficial fofa da camada anterior (2 a 5cm).

A espessura dessas camadas sera rigorosamente controlada por meio de
pontaletes. As camadas, depois de compactadas, ndo terdo mais que 20cm de
espessura média.
A umidade do solo serd mantida proxima da taxa 6tima, por método manual,
admitindo-se a variagao de, no maximo, 3% (curva de Proctor).
Serd mantida a homogeneidade das camadas a serem compactadas, no que se
refere a umidade quanto ao material. Os materiais, para composi¢cdo do aterro,
serdo convenientemente escolhidos, devendo ser usado de preferéncia a areia.
O controle tecnoldgico do aterro serd procedido de acordo com a NB-501/77 (NBR
5681).

FUNDACAO:
O Construtor devera obedecer rigorosamente o projeto de fundacées e as Normas
da ABNT especialmente a NB-51.
Terd o Construtor inteira responsabilidade pela resisténcia das fundacbes e

estabilidade da obra no que diz respeito a execucao.
EMBASAMENTO
Serd executado embasamento com altura média de 50cm para a edificacao.

Os embasamentos de construgdes ao nivel do solo e as paredes perimetrais serdao
impermeabilizadas, desde as fundacbGes até as alturas referidas, conforme o
disposto NB-279/75 e na NB-1308/85, (NBR 9574).

LAJE DE IMPERMEABILIZAGAO (LAJE DE PISO)

A execucdo do lastro obedecerd ao disposto na NB 279/75 — “Selecdo de
Impermeabilizacdo”; na NBR 1308/85 — “Execucdo de Impermeabilizacdo”; e na
NBR-9574, no que for aplicavel ao caso.

Sub-leito: O sub-leito serd preparado para evitar a umidade natural do solo. Terd a
permeabilidade necessaria para que a agua nao suba por capilaridade.

Para alcancar esse objetivo, retirar a camada superficial do solo permeavel (30 a
40cm), procedendo-se em seguida, ao reaterro, com o mesmo solo misturado, em
partes iguais, com areia ou entulho da prépria obra. Compactar o sub-leito a pelo
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menos 100%.

3.6.4 Lastro: Sobre o sub-leito, executar o lastro em concreto ndo estrutural, ao qual se
adiciona a dgua de emassamento, um aditivo do tipo D (ABNT) ou Vt (DIN), com
espessura minima de 8cm.

4  SUPER-ESTRUTURA

4.1.1 GENERALIDADES

Na execu¢ao da estrutura de concreto armado, serdao obedecidas
rigorosamente as prescri¢cdes contidas nas normas NB 1/18 (NBR 6118), NB-
5/78 (NBR 6120), NB 11/51 (NBR 7190) e NB 14/86 (NBR 8800), em suas
redacdes mais recentes.

A estrutura devera apresentar acabamento em concreto a revestir tudo
rigorosamente de acordo com as indicagdes constantes nos desenhos
integrantes do projeto de arquitetura.

4.1.2 DOSAGEM

O concreto empregado na estrutura serd dosado racionalmente, devendo
assegurar, apds a cura, a tensdao caracteristica a compressao indicada em
projeto estrutural.

4.1.3 LAJE NERVURADA

Para execucdao da laje serdo obedecidas as normas da ABNT relativas ao
assunto, em sua forma mais recente; especialmente a BN-1/78 (NBR 6118),
NB-4/78 (NBR 6119), NB-116/89 (NBR7197) e NB-503/77 (NBR 5627).

As lajes serdo do tipo nervurada executadas conforme as especificagdes em
projeto arquiteténico sendo inclinada em 20% nos blocos compostos por
qguatro laboratérios e salas de professores e plana nos demais ambientes.

Ao concretar as lajes serdo previstas passagens para tubulagdes.

Todos os vaos de portas e janelas, cujas travessas superiores ndo devem
facear as lajes dos tetos e que ja ndo levem vigas previstas nos desenhos
estruturais, ao nivel das respectivas padieiras terdo vergas de concreto
convenientemente armadas, com comprimento que exceda 20cm, no
minimo, para cada lado do vao.
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5 ARQUITETURA

5.1 AREAS DE CONSTRUCAO

- A edificagdo do bloco de laboratdrios possui uma area de coberta de 747m? e
uma 4drea total construida de 638m? distribuidas nos ambientes conforme
especificado em projeto arquiteténico.

5.2 ALVENARIA

- As paredes de alvenaria a serem executadas, possuirdo as dimensdes dos
projetos. As espessuras indicadas para paredes internas e externas serao as
das paredes prontas apds o revestimento conforme projeto arquitetonico.

- Todos os cantos externos e paredes deverao ser encabecados com reforcos
(embutido na massa), em perfis de aluminio do tipo "Pincan" ou similar.

5.2.1 DE BLOCOS CERAMICOS DE 6 FUROS:

- As paredes de vedacdo interna deverdo ter espessura final de 12 cm,
enquanto as paredes de vedacdo externa possuirdao espessura final de 15cm
com acabamento.

- Deverdo ser utilizados blocos ceramcicos 06 (seis) furos, todos de primeira
qgualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, de dimensdes uniformes e ndo
vitrificados. Serdo assentes em argamassa no traco 1:5:1 (cimento, traco e
areia lavada).

5.2.2 DE ELEMENTOS DE CONCRETO — BRISES VERTICAIS

- A execucdo das paredes de elementos vazados de concreto sera procedida
com particular cuidado e perfeicdo, por profissionais especializados nesse
servigo.

- Os elementos vazados de concreto (brises verticais), deverdo obedecer
rigorosamente as especificacbes e os detalhes presentes em projeto

arquitetoénico.

- Os brises verticais compordo as paredes de fechamento da circulacdo e do
jardim interno.

- Os brises devem ser assentados sobre alvenaria de 50cm acima do
embasamento, com relagdo a cota de nivel do piso.
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5.3

5.4

PAREDE DE GESSO ACARTONADO

Receberdo parede em gesso acartonado as paredes divisérias das salas dos
professores. Estas devem ter altura de 2,70m, ficando o restante do vao
vedado com esquadria fixa de vidro a fim de aproveitar a iluminagdo natural.

Devera ser adotado o sistema drywall, utilizando uma estrutura de perfis de
aco galvanizado na qual sdo parafusadas, em ambos os lados, chapas de gesso
préprias para drywall.

Devem ser utilizadas chapas resistentes a fogo e a umidade.

As paredes devem seguir as orientacbes abaixo para um correto
desempenho:

Tipologia: 78/48

Espessura total da parede: 78mm

Largura dos montantes: 48mm

Distancia entre os montantes: 400

Altura limite da parede com uso de montante simples: 2,80m (utilizar a altura
determinada de 2,70m)

Quantidade e borda das chapas: 2BR 15

Peso: 26

Vao receber pintura tinta especifica para gesso na cor branco neve.

Devera ser empregado selador como tratamento de base, de forma a se
evitar o selamento das placas, com a absorc¢do da umidade da tinta.

ESQUADRIAS

5.4.1 Esquadrias de aluminio

As esquadrias de aluminio deverdo seguir as especificacdes de projeto, e do
fabricante.

Os perfis deverdo ter espessura minima de 1,8 mm, exceto os arremates, que
poderdo ter 1,5 mm de espessura.

As esquadrias em perfis de aluminio deverdo ser anodizados do tipo natural
fosco.

De acordo com os detalhes de projeto e fabricacdo, deverdo ser previstos
contramarcos em todo o perimetro das esquadrias e fachadas cortinas,
sempre da largura dos marcos.
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- N3o serdo admitidas pecas em aco carbono nas esquadrias.
- Afixacdo dos pontaletes deverd ser feita através do sistema de cola.

- Todas as furacdes e recortes especiais nos perfis de aluminio deverdo ser
feitos na fabrica, ndo se admitindo em hipdtese alguma o beneficiamento de
materiais na obra.

- Observar que os contramarcos deverdo dar todos os pontos para
acabamentos.

- Devera ser aplicado silicone em todo o perimetro da esquadria, na parte
Interna entre o marco e alvenaria.

- Na&o serd admitida a utilizagao de massa butilica ou equivalente.

- Caso se constate algum problema nas esquadrias, estas deverdo ser retiradas
dos vdos e reenviadas a fabrica para correcdo, ndo sendo admitido em
hipdtese alguma, solucbes de improvisacao.

- Serdo em aluminio as esquadrias descristas a seguir:

JANELA DESCRIGAO LARG. (m) | ALT. (m) PEITORIL (m) QTDE.

J1 Janela pivotante | 2,95 1,60 1,10 16
vertical 05 folhas
com pino central e
barra para abertura
em série. Bandeira
pivotante vertical
h=0,90m. Aluminio
anodizado  natural
fosco (chapa
espessura  1,5mm).
Vidro fumé 4 mm.

2 Janela tipo boca de 2,43 0,60 2,10 02

lobo 2 folhas em
Aluminio anodizado
natural fosco (chapa
espessura 1,5mm).

Vidro fumé 4 mm.

13 Janela pivotante 2,02 2,20 0,50 01

vertical 04 folhas
com pino central

Aluminio anodizado
natural fosco (chapa
espessura 1,5mm).

Vidro fumé 4 mm.

Especificagdo n°53 — Construgdo Bloco de Laboratdrios da Faculdade de Farmacia 12



14 Janela pivotante 2,02 0,60 2,10 o1
vertical 04 folhas

com pino central

Aluminio anodizado
natural fosco (chapa
espessura 1,5mm).

Vidro fumé 4 mm.

J5 Janela pivotante 2,35 0,60 2,10 01
vertical 05 folhas

com pino central

Aluminio anodizado
natural fosco (chapa
espessura 1,5mm).

Vidro fumé 4 mm.

1,66 2,13+0,60 ---

P6 Porta de giro 02 ]
de bandeira

folhas em aluminio e
vidro.

01

Aluminio anodizado
natural fosco (chapa
espessura 1,5mm).

Vidro fumé 6 mm.

3,20 2,13 +0,60
de bandeira

P7 Porta de correr 04
folhas em aluminio e
vidro.

01

Aluminio anodizado
natural fosco (chapa
espessura 1,5mm).

Vidro fumé 6 mm.

- Para as janelas do tipo J1, J3, J4 e J5, esta previsto a instalagdo de uma barra
guia em aluminio, com iguais caracteristicas, para um conjunto de 5 folhas,
permitindo a abertura simutanea das folhas. Nas extremidades de cada
conjunto de 5 folhas, deverdo ser instaladas travas de aluminio do tipo
macaneta com iguais caracteristicas da esquadria. As barras guias das janelas
altas devem conter macanetas na extremidade para facilitar o manuseio. Ver
prancha 11/17.

- As escovas de polipropileno (SCHELEGEL) deverdao ter densidade 4 e
compressao de 40%.

- O desvio maximo do alinhamento em elementos consecutivos ndo podera ser
superior a 2 mm, bem como o prumo vertical.
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- O contratado garantird a qualidade do servico até 5 (cinco) anos apods a
aceitacdo final da obra, comprometendo-se a substituir qualquer pega ou
vidro quebrado por deficiéncia de execucdo, sem 6nus para a contratante
durante esse periodo.

5.4.2 Esquadrias de vidro temperado

- As esquadrias de vidro temperado serdo fixas e deverdo seguir as
especificacOes de projeto, e do fabricante.

- As esquadrias em vidro temperado deverdo receber ferragens especificas em
aco inox acabamento polido.

- Asfolhas de vidro temperado devem ter espessura de 8mm.

- Serdo em vidro temperado as janelas descritas a seguir:

JANELA

DESCRICAO

LARG. (m)

ALT. (m)

PEITORIL (m)

QTDE.

16

Esquadria fixa em 115

vidro temperado
incolor 8mm.

1,00

1,10

08

17

Esquadria fixa em 1,50

vidro temperado
incolor 8mm.

1,00

1,10

18

5.4.3 Portas de Madeira

- As portas internas serdao em quadro estrutural de madeira de lei, preenchido
com laminas em chapa de compensado de 4 mm de espessura, revestida nas
seis faces com laminado melaminico na cor branco gelo, com faixa em
laminado melaminico na cor verde — tonalidade a ser definida pela equipe

SINFRA.

- Serdao em madeira as portas descritas a seguir:

ldminas em chapa de
compensado 4mm  de
espessura rev. com
laminado melaminico

texturizado nas cores

PORTA DESCRICAO LARG. ALT. (m) QTDE.
(m)
P1 Porta de giro 01 folha em | 0,86 2,13 + 18
quadr.o estrutu.ral de 0,60 de
madeira, preenchido com .
bandeira
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branco gelo e verde
(tonalidade a ser definida
pelo setor de Arquitetura
da SINFRA) e visor em vidro
incolor 4mm.

P2

Porta de giro 01 folha em
quadro estrutural de
madeira, preenchido com
ldminas em chapa de
compensado  4mm  de
espessura rev. com
laminado melaminico
texturizado  nas  cores
branco gelo e verde
(tonalidade a ser definida
pelo setor de Arquitetura
da SINFRA).

0,86

2,13 +

0,60
bandeira

de

10

P3

Porta de giro 01 folha em
quadro estrutural de
madeira, preenchido com
ldminas em chapa de
compensado  4mm  de
espessura rev. com
laminado melaminico
texturizado  nas  cores
branco gelo e verde
(tonalidade a ser definida
pelo setor de Arquitetura
da SINFRA).

0,96

2,13 +

0,60
bandeira

de

10

P4

Porta de giro 01 folha em
compensado revestido com
laminado melaminico
texturizado na cor branco
gelo.

0,86

1,80

04

P5

Porta de giro 01 folha em
compensado revestido com
laminado melaminico
texturizado na cor branco
gelo.

0,96

1,80

04
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5.4.4 Ferragens

A w b PRe

5.4.5

Todas as ferragens para as esquadrias de madeira, serralharia, dobradicas,
ferrolhos, gonzos, maganetas, puxadores, espelhos, etc, serdo de primeira
qualidade, inteiramente novas e em perfeitas condi¢cdes de funcionamento e
acabamento.

As ferragens obedecerdo as Normas da ABNT.

As ferragens serdo de latdo ou em liga de samak (liga de aluminio, cobre,
magnésio e zinco), com partes de ago. O acabamento final sera cromado.

A fechadura para as portas de madeira serdo em metal cromado, com
conjunto de fechadura, maganeta do tipo alavanca para trafego intenso,
roseta, entrada de cilindro, acabamento cromo fosco. Devem ser instaladas a
105cm do piso acabado.

As dobradicas serdo robustas, devendo seguir a seguinte especificacdo:

(a) tipo dobradica de latdo fundido com pino, bolas de ferro e acabamento

cromado;

(b) tamanho 3”x 2.1/2”;

altura de 76mm;

largura de 63mm;

espessura de 2,4mm;
parafusos de 7/8”x 7” (06 Unid.)

As fechaduras das portas dos box dos banheiros devem ser do tipo
livre/ocupado, em ago inox.

As portas dos box de banheiros acessiveis devem ter barras de abertura
paralelas em a¢o cromado e de secdo circular com diametro de 4cm. As
barras devem ser instaladas com 4cm de afastamento da folha da porta, na
face externa. Nestas portas, as maganetas devem ser do tipo alavanca com
iguais caracteristicas das demais portas, sendo com trinco para banheiro.

As lubrificacOes das ferragens sé poderdo ocorrer com o emprego de grafite
em po.

Vidros:

Os vidros obedecerao ao prescrito pela ABNT, especialmente nos seguintes
documentos:

NB-226/88 — Projeto, execucdo e aplicagdo do vidro na construgdo civil (NBR-
7199);

NB- 88/88 — Vidro na construcdo civil (NBR-7210);
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Obs.: Apesar de ser admitido na NB-226/88 (NBR-7199), a Fiscalizacdo ndo admite o
emprego de massa de vidraceiro no assentamento da vidragaria.

Os vidros a serem empregados nas esquadrias de aluminio serdo do tipo
comum, liso e nas esquadrias terdo que obedecer a espessuras minima de
04mm;

5.4.6 O assentamento das laminas serd sempre de acordo com os detalhes. Para a
perfeita calafetacdo sera empregada massa eldstica especial, comprimida com
baguetes, canaletas de borracha ou equivalente, de acordo com tipo de vidro e
material das esquadrias.

5.4.7 No dimensionamento das chapas de vidro deverdo ser dadas as folgas compativeis
com as dilatac¢des por elevacao de temperatura.

5.4.8 Todos os vidros serdo inspecionados pela Fiscalizacdo, antes do seu emprego,
sendo refugados todos aqueles que ndo estiverem dentro das especificacdes e
retirados imediatamente do local da obra.

5.5 COBERTURA

5.5.1 COBERTA EM TELHA CERAMICA DE SOBREPOSICAO DO TIPO COLONIAL CAPA E
CANAL

Cobertura em telha ceramica de sobreposicdo do tipo colonial capa e canal
fixado em laje inclinada.

Ainclinacdo é de 20% acompanhando a inclinacdo da laje.

A telha ceramica deve trazer a identificacdo do fabricante em baixo relevo de
no minimo 5 mm de altura; identificacdo do fabricante, do municipio e do
estado da federacdo; o modelo da telha; rendimento médio (Rm) da telha
expresso por m2 com uma casa decimal, sendo obrigatéria a gravacdo T/m2;
dimensdes na seqiéncia: largura de fabricacdo (L) x comprimento de
fabricacdo (C) x posicdo do pino, em centimetros; galga média (Gm) expressa
em centimetro (cm), sendo obrigatdria a gravacdo da grandeza, conforme
Norma ABNT NBR 15310.

Os rufos serdo em concreto.

As calhas devem ser em concreto com arrendodamento de arestas e
abaulamento dos cantos.

5.5.2 COBERTA EM FIBROCIMENTO

Cobertura em telha de fibrocimento do tipo ondulada 6mm, com inclinacdo
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de 9%.

- As calhas devem ser em concreto com arrendodamento de arestas e
abaulamento dos cantos.

- As calhas de vem receber impermeabilizacdo em manta asfdltica com 3 mm
de espessura, a base de asfaltos modificados com polimeros. A manta deve
ultrapassar as arestas em uma altura de 5cm, para garantir a
impermeabilizagdo dos cantos.

- Seguir rigorosamente o detalhamento e orientacdes do fabricante, bem como
atender as exigéncias das normas técnicas NBR 7196, NBR 6123, NBR 8055 e
NBR 9066.

- A cobertura em fibrocimento serd aplicada sobre madeiramento de lei tipo
massaranduba e as lajes planas, conforme especificado em projeto.

5.6 PAVIMENTACAO

5.6.1 Impermeabilizagdo de areas molhadas

- Os servicos de impermeabilizacdo serdo executados por firmas especializadas,
cuja subcontratacdo deverd ser submetida a aprovacdo da fiscalizacdo,
mediante comprovacdo de idoneidade da subcontratada e de parametros

técnicos conforme a norma regulamentadora.

- Todos os concretos simples e armados que estejam sujeitos a possiveis
infiltracdes ou em contato com agua, jardineiras, pisos de banheiros, copas e
areas de convivéncia, e demais concretos sujeitos a possiveis infiltracoes,
serdo impermeabilizadas com manta asfaltica com 3 mm de espessura, a base
de asfaltos modificados com polimeros.

- Os servicos de impermeabilizacdo deverdo obedecer a NBR-9952 e as
recomendacdes dos fabricantes dos produtos aplicados. Caso sejam
executados por firmas especializadas, sua subcontratacdo devera ser
submetida a aprovacao do contratante.

5.6.2 Contrapiso
- Deve estar limpo, seco, liso e firme. Antes da instalacdo, preparar o
contrapiso com pasta de PVAc (poli-acetato de vinila), cimento Portland e
agua. Bases irregulares necessitam de uma camada de regularizacao.
Contrapisos em contato com o solo devem ser devidamente

impermeabilizados, garantindo uma barreira contra umidade ascendente.

5.6.3 Piso em granilite
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- O piso serd em granilite com junta de dilatacdo em pvc, com espessura de
5mm e rodapés de 10cm de altura, com acabamento perpendicular ao piso.

- Juntamente ao rodapé deve ser executada uma borda de 25cm de piso
granilite, para em seguida iniciar a modulacdo de acordo com as dimensdes

do ambiente, sendo o médulo minimo de 1Im x Im.

- Deverd ser executado também soleiras em granilite delimitando todos os
ambientes.

- O piso da drea de convivéncia e da circulacdo conterdo borda em piso
granilite de 25cm na cor cinza escuro com junta de dilatacdo em PVC.

- Nointerior dos ambientes o piso granilite recebera borda de 25cm de largura
e piso em granilite na cor cinza claro, com junta de dilatacdo em PVC.
5.6.4 Piso em cimentado

- Serdo executados pisos em cimentado com juntas de dilatacdo plastica nas
dimensdes de 3mm. A inclinagdo minima sera de 3%.

- Para execucdao deste tipo de piso, os materiais utilizados serdao cimento
Portland 320, areia média lavada com granulometria de 0,4 mm a 1,5 mm e

brita com dimensdo maxima de 25 mm.

- Os pisos desempenados deverao ser executados fazendo o sarrafeamento,
desempeno e moderado alisamento com desempenadeira de aco.

- Os pisos em concreto desempenado deverdo ter um aspecto final aspero,
uniforme, ndo sendo tolerada a presenca de britas na superficie.

- Ainstalacdo do piso deve seguir as orientacdes da Norma Britanica BS 8203.

- O piso em concreto sera executado nas calcadas que margeiam toda a
edificacdo (1m de largura), no jardim interno (30cm de largura), bem como
nas calcadas de acesso, em faixas intercaladas com blocos intertravados de
concreto. Para as calgcadas de acesso ver dimensdes especificadas em projeto
arquitetonico.

- O traco utilizado no piso cimentado sera 1:3.

5.6.5 Bloco intertravado
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- Os blocos intertravados de concreto serdo na cor terracota, em formato
retangular (10 x 20 cm), com espessura de 6 cm, conforme indicado em
planta.

- Os blocos de intertravados dos passeios deverdao estar em conformidade com
as Normas Brasileiras NBR 9780 e NBR 9781, sem apresentar fissuras, vazios,
bordas quebradas ou rebarbas. Devem ter cantos vivos e cor uniforme, com
fragmentos que resistem a alcalinidade do cimento a exposicao dos raios
solares e as intempéries.

- O terreno devera ser nivelado e apiloado, com compactor tipo “sapo”,
removendo tocos e raizes;

- - Os blocos de concreto serdo assentados sobre uma camada de areia média,
esparramada e sarrafeada, sem ser compactada, com espessura uniforme 4,0
a 5,0 cm em toda area;

- O corte das pecas deverd ser executado com serra circular, munida de disco
abrasivo;

- As juntas devem ser regulares, com espessura de aproximadamente 3,0 mm,
feitas com espacgadores e mantidas por linhas longitudinais e transversais
esticadas;

- Pecas trincadas deverao ser substituidas;

- Ap0ds o assentamento, proceder a compactagao inicial com vibrocompactador
de placa, pelo menos 2 vezes e em dire¢des opostas, com sobreposi¢cao de
recursos;

- Fazer o rejuntamento das pecas com areia fina (grdos menores do que 2,5
mm), bem seca e sem impurezas, espalhadas sobre os blocos de concreto
numa camada fina, utilizando uma vassoura até preencher completamente as
juntas;

- Realizar novamente a compactacdo, com pelo menos 4 passadas em diversas
direcOes.

- O pavimento intertravado deverd obrigatoriamente ter contencoes laterais
em concreto que evitem o deslizamento dos blocos.

- Os blocos intertravados de concreto deverdo ser construidos intecalados com
faixas (100cm) de piso cimentado sobre lastros de concreto.
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6 REVESTIMENTO ALVENARIAS
6.1 CHAPISCO:

- Todas as alvenarias e lajes receberdo chapisco. O chapisco sé serd aplicado
nas superficies previamente umedecidas por meio de borrifamento de agua, e
apos a completa cura das argamassas e concretos. Deverd ser utilizado traco
1:4 (cimento e areia).

6.2 REBOCO HIDROFUGO PARA PAREDES EXTERNAS:

- Para a execucdo do reboco hidréfugo deve ser acrescentado no preparo da
argamassa aditivo plastificante concentrado para argamassas de
assentamento e reboco e, ainda, impermeabilizante para hidrofugacdo de
capilaridade.

- Levarao reboco hidréfugo todas as paredes externas, expostas a interpéries
e/ou umidade, que no projeto estiverem indicadas para receber pintura lisa
ou texturizada, bem como os pilares e vigas aparentes externos a edificacdo.

- Toda a argamassa em massa Unica ndo poderd ter espessura superior a 3cm e
devera levar acabamento com esponja molhada.

6.3 REBOCO PARA PAREDES INTERNAS:

- Este servico s6 podera ser iniciado apds a completa cura do chapisco e apds a
colocacdo e embutimento de todas as canalizagdes que sob elas devam
passar. Levardo reboco todas as paredes que no projeto estiverem indicadas,
para receber pintura lisa ou texturizada, como também as lajes aparentes das
circulagdes e banheiros.

- Toda a argamassa em massa Unica ndo podera ter espessura superior a 3cm e
deverd levar acabamento com esponja molhada.

- Levardo reboco todas as paredes internas a edificacdo que forem receber
pintura e lajes que forem ficar aparentes.

6.4 EMBOCO:
- Deverid ser executado o emboco, apds o chapisco, no traco 1:6 com aditivo
plastificante (cimento e areia fina), nas alvenarias que receberdo
revestimento ceramico.

6.5 PINTURA

- Antes da execucdo da pintura, devera ser apresentada a fiscalizacdo uma
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amostra da tonalidade das cores a serem utilizadas.

- Conforme as normas da ABNT e as prescricdes do fabricante de tinta, o
processo de pintura devera realizar-se através das seguintes etapas:

a. preparacao da superficie;
b.aplicagdo eventual de fundos, massas e condicionantes;
C. aplicagao de tinta de acabamento.

6.5.1 Pintura PVA Latex

- Deve seguir orientacdo da legenda contida na prancha 03/17 para
acabamento interno e 04/17 para acabamento das fachadas.

- Cor branco neve, fosco: aplicar em nas lajes de todos os ambientes com o
seguinte tipo de acabamento de acordo com os ambientes abaixos:
Lajes dos laboratérios:
Lajes das circulacdes, da administracdo, da copa e dos banheiros:

6.5.2 Pintura Acrilica, lavavel, acabamento fosco

- Cor branco neve, acabamento fosco: aplicar nas paredes internas da
edificacdo, inclusive nos pilares que sacarem das paredes. Aplicar ainda nos
brises verticais existentes e nas paredes externas dos blocos em laje plana.

- As paredes deverdo receber emassamento utilizando massa corrida a base de
emulsdo acrilica. A densidade do material devera ser comprovada, devendo
este valor estd na faixa de 1,32 a 1,38 g/cm?.

- Cor azul 1958F, acabamento fosco (tonalidade a ser definida pela equipe
SINFRA): aplicar nos protetores solares verticais, nas marquises superiores de
fechamento (com 1,40m de largura), bem como nos pilares da circulacdo para
o bloco G do CSAU.

- Cor areia, acabamento fosco (tonalidade a ser definida pela equipe SINFRA):
aplicar nas paredes externas da edificacdo constituintes dos blocos em
telhado do tipo borboleta (laje inclinada).

- Cor concreto, acabamento fosco: aplicar nas marquises e nos peitoris das
esquadrias.

6.5.3 Pintura Esmalte Sintético a base de silicone, acabamento fosco.

- Cor Preta: Deve ser aplicado nos frisos das caixas das portas de madeira
compensada. Ver prancha 12/17 em projeto arquitetonico.

6.5.4 As paredes em gesso devem receber pintura com tinta especifica, na cor branca.

6.6 REVESTIMENTO EM PASTILHA CERAMICA 10X10
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- As paredes dos banheiros e da copa devem ser revestidas em pastilha
ceramica 10x10, PEI-4, telado com 9 pegas, na altura de 1,90m.

- Deve ser aplicado um roda-meio imediatamente apds o revestimento
ceramico branco, composto por duas fiadas de pastilhas cerdmicas em
composi¢ao mista alternada nas cores verde escuro e verde claro (tonalidade
a ser definida pelo setor de arquitetura da SINFRA). Ver Pranchas de
detalhamento das areas molhadas 7-10/17.

6.7 REVESTIMENTO EM PASTILHA CERAMICA 5X5
- Pastilha ceramica nas dimensdes 5 x 5 x 0,5cm, na cor areia, tonalidade a ser
definida pela equipe SINFRA: aplicar nas platibandas e nos podrticos da
entrada principal. Ver prancha 4/17.
- O médulo de ruptura deverd apresentar um valor maior ou igual a 700 N e a
resisténcia média a flexdo maior ou igual a 35 N/mm?, segundo a NBR
13818/1997.

7 ACABAMENTO
7.1 Rodapé

- Devera ser aplicado um rodapé de granilite cinza escuro com 10cm de altura,
acabamento em 90° com relacdo ao piso na area de convivéncia e nas
circulacgGes.

- Nos demais ambientes, devera ser aplicado um rodapé de granilite cinza claro
com 10cm de altura, acabamento em 90° com relacdo ao piso.

7.2 Soleiras

- Em todos os ambientes as soleiras serdo em granilite devendo seguir o padrao
de cor da borda de piso respectiva.

7.3 Peitoris em concreto

- Todas as janelas baixas levardo peitoris em placas de concreto, no formato de
“L” com 70cm de largura na horizontal, 40cm de largura de altura na vertical e
10cm de espessura e uma inclinacdo de 1% para evitar o acimulo de aguas
pluviais. Os peitoris devem possuir um saque de 2cm de largura para a faces
internas das esquadrias com espessura também de 2cm.

7.4 Balcdo/ bancadas/ prateleiras em granito

- Os balcoes deverdo ser executados em granito do tipo ouro branco
acabamento polido, espessura 2 cm, dimensdes e testadas variaveis, de
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acordo com especificacbes nas pranchas 7-10/17 e 15-17/17.

- Receberdo balcdes os banheiros, a copa e os laboratdrios.

- Esta previsto em projeto arquitetdnico prateleiras em granito ouro branco
polidas nas duas faces visiveis com acabamento abaulado, nos box dos
sanitdrios e do mictdrio para apoio de objetos dos usudrios, seguindo as
dimensdes definidas em projeto.

- Deverdo ser usadas na colagem de granito com granito, e cubas com granito,
produtos a base de resina de poliéster com cargas minerais, referéncia cola
Iberé incolor e massas super branca ou equivalente.

7.5 Diviséorias em granito — Ver pranchas 7-9/17

- As divisdrias dos box dos banheiros devem ser executadas em granito do tipo
ouro branco, acabamento polido, espessura 2cm, com abertura inferior para
passagem de agua (somente entre boxes de mesma funcdo), nas dimensdes
especificadas em projeto arquitetoénico.

7.6 Bacias santinarias — Ver pranchas 7-9/17

- Todas as bacias sanitarias deverao ser na cor branca, assentadas sobre anéis
de vedacdo e fixadas com parafusos de usos especificos de latdo e com
acabamentos cromados.

- Deverdo ser de caixa acoplada com descarga de vazao reduzida (VDR) e
acionamento duplo, consumo 3 e 6 litros/descarga, cor branca, com assento
plastico e tampa compativeis com o conjunto, em conformidade com as NBR
9.338/97, NBR 11.852/97 e NBR 9.060/97, caixa com marcag¢do da water line
(linha d’agua) para regulagem de bdia.

- As bacias sanitdrias destinadas a portadores de deficiéncia fisica devem seguir
as mesmas carateristicas das demais, diferenciando-se apenas na altura do
assento da bacia, que deve ser de 46cm com relagdo ao piso acabado. Nado
sera admitido o uso de bacias sanitdrias comuns com base em concreto para
o alcance da altura da bacia.

7.7 Mictorios — Ver pranchas 7-9/17

- Os mictérios serdo individuais, em louca na cor branca com sifao integrado e
descarga com acionamento manual e fechamento automatico.

- Os mictérios suspensos devem estar localizados a uma altura de 0,60m a
0,65m da borda frontal ao piso acabado.

7.8 Cubas de embutir com sifdao cromado do tipo copo

- As cubas dos banheiros serdo em louca na cor branca do tipo embutida, oval,
nas dimensées (30cmx40cmx145cm) instaladas nas bancadas de granito.
Deverao possuir sifdao cromado do tipo copo.
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7.9 Cuba de inox com sifdo cromado — Ver pranchas 10/17

- Na copa serdo instaladas duas cubas em ago inox quadrada nas dimensdes de
35x35cm embutidas na bancada de granito. Deverdo possuir sifao cromado.

7.10 Execugdo de mobiliario- Ver pranchas 10/17 e 15-17/17

- Os armarios a serem instalados na parte inferior das bancadas de granito
terdo todos os seus itens, prateleiras, divisorias, portas e gavetas
confeccionados totalmente em MDF de 18mm, revestido com laminado
melaminico texturizada na cor branco (zal) interno e externamente, seguindo
as modulagdes detalhadas em projeto.

- Devem ser previstas prateleiras internas aos armarios conforme as elevagdes,
também revestidas com o mesmo laminado em ambos os lados.

- As gavetas deverdao ser em MDF revestidas com o mesmo laminado e correr
sobre calhas telescépicas zincadas na cor branca, proporcionando uma
abertura a 100%.

- As gavetas deverdao ser em MDF revestidas com o mesmo laminado e correr
sobre calhas telescdpicas zincadas na cor branca, proporcionando uma
abertura a 100%.

- Os armarios devem possuir batedores com as folhas das portas sacando
15mm, corte a 45° servindo como puxador. O mesmo se aplica para as
gavetas existentes, dispensando, assim, a instalacdo de puxadores.

- Os rodizios deverdo ser do tipo giratérios em material de primeira qualidade.

7.11 Acessorios

- Os metais, acessorios e papeleiras devem ser em aco inoxidavel e devem ser
instalados conforme locacdo em projeto e orientacdes do fabricante.

- As saboneteiras devem ser retangular em material plastico ABS de alta
resisténcia, branco, com reservatdrio para sabonete liquido.

- Os toalheiros devem ser em material plastico ABS de alta resisténcia, branco,
para suporte de papel toalha, interfolha, 2 e 3 dobras.

- Os espelhos dos banheiros devem ter 5mm de espessura.

- Os Bebedouros serdo instalados na drea de convivéncia, sendo conjugados
tipo pressao em ago inox.

- Os chuveiros serdo plasticos 4" com registro para agua fria com braco de pvc
com 30cm entrada de 1/2", acompanhando ducha manual.

- As barras de apoio para deficiente fisico devem ter 4cm de didmetro, metalica
em aco inoxidavel.

7.12 Instalacdo dos condensadores e exaustores

- Os condensadores dos condicionadores de ar das salas, devem ser instalados
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na parte de fora do prédio conforme indicacdo do projeto.
- Os Exaustores devem ser instalados confome indicagdo no projeto e ter
dimensionamento suficiente para a demanda interna do laboratério.

8 INSTALACOES ELETRICAS — ver pranchas 6/17

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.14

8.2

8.2.1

8.2.2

Todo o servico de instalagdo elétrica serd executado rigorosamente de acordo com
as normas da ABNT atinentes ao assunto.

As instalagdes elétricas devem possuir circuito elétrico com medi¢do centralizada
por uso final, um para iluminagdo, um para ar condicionado e um para tomadas de
uso geral e equipamentos.

As instala¢Oes serdo executadas com esmero e bom acabamento, os eletrodos,
condutores e  equipamentos serdo cuidadosamente dispostos nas respectivas
posicoes e firmemente ligados as estruturas de suporte, formando um conjunto
mecanico e eletricamente satisfatdrio e de boa qualidade.

Os eletrodutos, demais equipamentos e acessorios elétricos, bem como a
distribuicdo dos pontos de iluminacdo, de forca e de telefone obedecerdo ao
projeto arquitetonico, conforme o esquema luminotécnico desenvolvido.

LUMINARIAS E LAMPADAS FLUORESCENTES

lluminagcdo para salas de professores e adiministracdo, conforme indicagdo em
projeto arquitetdnico:

Lampada TL 5 28 W: Fluxo luminoso 2>2600Im, Temperatura de cor: 5000K;
Eficiéncia: 104Im/w; Vida Util : 24.000 horas; Reator eletromagnético com partida
rapida ou eletrénico

Luminaria: de sobrepor, com corpo em chapa de aco tratada com acabamento
em pintura eletrostatica epdxi-pd na cor branca. Refletor e aletas parabdlicas em
aluminio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lampada antivibratério em
policarbonato, com trava de seguranca e protecdo contra aquecimento nos
contatos. Dimensao 1.240 x 0.223.

lluminagao para demais ambientes:

Ldmpadas T8 32W/840: Fluxo luminoso > 2700Ilm; Temperatura de cor 4000K;
Eficiéncia: 84Im/w; Vida util : 15000 horas; Reator eletromagnético com partida
rapida ou eletrénico.

Luminaria: de sobrepor para 2 lampadas fluorescentes tubulares de
32W. Corpo em chapa de aco tratada com acabamento em pintura eletrostatica
epoxi- pd na cor branca. Refletor em aluminio anodizado de alto brilho. Equipada
com porta-lampada antivibratorio em policarbonato, com trava de seguranca e
protecdo contra aquecimento nos contatos. REF:3540. Dimensdo aproximada:
1.326 X .24m.
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8.2.3 lluminacdo de emergéncia:

Para as instalacdes de iluminacdo de emergéncia devem ser seguidas as

orienta¢Oes da NBR 10898/1999

Nas dreas de circulacdo e na administracdo devem ser previstas tomadas para a

instalacdo de luminarias de emergéncia a uma altura de 2,50 metros do piso
acabado.

Lumindria para uso de aclaramento: Tipo de montagem em parede, 2 lampadas

fluorescentes tubulares de T5/ 8W.

9  INSTALACOES HIDROSANITARIAS - Ver prancha 6/17

Deve ser realizado o projeto complementar de instalagdes hidrosanitarias
seguindo os pontos de dgua e esgoto previsto em projeto arquiteténico.

Nos banheiros estdo previstos pontos para bacias sanitdrias, torneiras da pias,
torneiras abaixo das bancadas e chuveiros quando houver, além dos ralos.

Na copa estdo previstos pontos de torneiras e de ralo.
As grelhas dos ralos devem ser em ago inox.

Deve ser previsto em projeto hidro-sanitdrio pontos de dreno para os
aparelhos splits nos ambientes especificados em projeto.

Estdo previstos também pontos de torneiras de uso geral nas areas de jardim.

10 INSTALACOES DE AR COMPRIMIDO/VACUO/AGUA/GLP - Ver prancha 6/17

Deverdo ser instaladas, saida de agua, ar comprimido e vacuo dentro das
capelas.

Nas bancadas centrais estao previstos pontos de agua e pontos de gas GLP
para geracdo de chama localizados conforme indicacdo em projeto.

Nas bancadas das paredes estdao previstos pontos de dgua e vacuo localizados
conforme indicagdao em projeto.

Os pontos de Ar comprimido e Vacuo serdo abastecidos pela central caso haja
possibilidade mediante ao projeto complementar ou através de cilindros que
deverdo ser colocados na parte externa do laboratério abaixo do peitoril das
janelas.

Os lava-olhos e chuveiro de emergéncia a serem instalados em cada
laboratdrio também deverd ter um ponto de dgua e um ralo.

11 INSTALAGOES DE REFRIGERAGAO E INCENDIO - Ver prancha 6/17

Esta previsto em projeto a instalacdo de aparelhos split nos ambientes
especificados, com capacidade em BTUs também especificadas em projeto
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arquitetonico

- Devem ser instalados extintores de incéncio conforme projeto complementar
de incéndio e panico.

12 DIVERSOS

12.1.1 Gradis de prote¢do em ferro

- Em todas as janelas deverdo ser instaladas gradis fixos de protecao conforme
detalhamento em projeto arquiteténico, ver prancha 14/17.

- Os gradis de ferro de protecdo das janelas deverdo ter inclinacdo de 101°

- Os gradis serdao em ferro galvanizado com pintura eletrostatica na cor branca,
acabamento fosco. Serdo compostos de perfis metalicos espessura 5mm e
largura 50mm dispostos horizontalmente com inclinagdo de 11° com
montantes verticais para suporte estrutural. Os montantes verticais das
extremidades possuirdo espessura de 15mm e largura de 15mm.

12.1.2 Comunicagdo Visual — Ver arte em anexo ao caderno de especifica¢des.

- Deverdo ser executados letreiros de identificacdo em aco inoxidavel para as
salas, nas dimensdes de aproximadamente 30cm x 10cm.

- Receberao letreiros de identificagdao as seguintes salas:
1. Administragao;

Copa;

Depdsito;

Sala de professor 01;

Sala de professor 02;

Sala de professor 03;

Sala de professor 04;

Sala de professor 05;

© 00 N o U A~ WD

Sala de professor 06;

[EEN
o

. Sala de professor 07,

[EEY
=

. Sala de professor 08;

[EEN
N

. Laboratoério 01;

[EEN
w

. Laboratoério 01;

=
N

. Laboratorio 02;

[EEN
Ul

. Laboratoério 03;
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16. Laboratorio 04;
17. Laboratorio 05;
18. Laboratorio 06;
19. Laboratério 07;
20. Laboratdrio 08;

- As salas de trabalho deverao receber numeragdo em serigrafia executada na
face externa das portas revestida em laminado melaminico branco gelo. Ver
vista de porta padrdo em prancha 12/17.

- Os banheiros devem ser identificados (WC FEMININO; WC MASCULINO) em
serigrafia executada na face externa das portas revestida em laminado
melaminico branco gelo.

13 LIMPEZA DA OBRA

- A obra devera ser entregue perfeitamente limpa e sem entulhos. Na limpeza
de seus varios elementos deverdo ser usados produtos e materiais adequados
para cada caso.

Maceid, 10 de agosto de 2009.

Arquiteta Daisy Damasio Albuquerque Arquiteto Mauricio Faustino dos Santos

Arquiteta Marlise Lila Silva Carvalho Arquiteta Vanine Borges Amaral
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