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FORRO DE GESSO

Vedar c/alvenaria, vão abaixo da escada

p/evitar esconderijo de insetos e roedores.

2
.
6
0

Abertura c/ tubo de PVC  de 100mm para circulação do ar,

no total de 7 tubos, distribuídos ao longo da parede.

5
.
9
9

Abertura com tubo de PVC de 100mm para saída do ar aquente,

no total de 3 tubos, distribuídos ao longo da parede.

Cobertura em telha canal com encaixe, inc. 25%,

sobre laje plana e estrutura em madeira de lei tipo massaranduba.

Todos os caibros receberão acabamento

frontal em madeira de lei tipo massaranduba.
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Iluminação zenital em placa de policarbonato transparente alveolar, espessura de 6

mm, fixada através de estrutura de alumínio

Rufo em concreto

Cobogó tipo veneziana de concreto

Calha em concreto

Placa de policarbonato fixadocom estrutura de alumínio
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Suíte 8

Suíte 2

Suíte 4Circulação Bwc

Circulação

Forro de gesso acartonado
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Peitoril ventilado
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A3 - Abertura alta

A3 - Abertura alta
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Elevação Pórtico de Entrada  
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Corte DD`  
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DETALHE D1

Ver det 1 

E
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Corte EE`

LAJE IMPERMEABILIZADA

COM QUINAS

CHANFRADAS, INCLINAÇÃO

DE 3% E TUBO DE QUEDA

EMBUTIDO NA ALVENARIA E

NO PASSEIO.
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O NÚMERO DA RESIDÊNCIA

UNIVERSITÁRIA SERÁ DO

TIPO ARIAL EM BAIXO

RELEVO MOLDADA EM

CHAPA GALVANIZADA. O

MESMO RECEBERÁ

PINTURA NA COR BRANCO

NEVE.

Ver det 3Ver det 3

Ver det 2Ver det 

Ver det 4Ver det

EXAUSTOR EXAUSTOR

EXAUSTOR

EXAUSTOR EXAUSTOR

EXAUSTOR EXAUSTOR

Forro de gesso acartonado liso

Forro de gesso acartonado liso com duas placas

de policarbonato transparente

Forro de gesso acartonado com três placas e policarbonato transparente

Iluminação zenital

Forro de gesso acartonado com 2 placas de policarbonato transparente 


