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Luminotécnico - Pav. Superior

Suíte 9

   A= 25,31 m²

Bwc 9

   A= 3,99 m²

Bwc 10

A= 4.1470 m²

Suíte 5

A= 17.90m²

A= 25.36m²

Suíte 7

A= 18.44m²

BWC 7

A= 4.14m²

Suíte 8

A= 26.96m²

BWC 8

A= 4.05m²

Circulação

A= 18.10m²

Circulação

A= 18.10m²

Pergolado de

concreto dimensão

da seção .25x.04m
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Suíte 6

vazio vazio

jardim

jardim

A= 25.36m²

Suíte 11

Bwc 11

A= 4.1470 m²

BWC 6

A= 4.14m²

BWC 5

A= 4.14m²

(4 alunos)

(5 alunos)

(4 alunos)

(5 alunos)

Suíte 10

   A= 19.86 m²

(4 alunos)

(4 alunos)

Proj. forro gesso

Proj. forro gesso

J=2.26x0.65x1.91

J=2.42x0.65x1.91
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       LEGENDA

a

Ponto de interfone

Ponto de tomada baixa (2P + T), altura de 30cm

Ponto de tomada média (2P + T), altura de 110 cm

Interruptor de uma seção a ser instalado

Interruptor de duas seções a ser instalado

Interruptor de três seções do tipo three way

Interruptor de três seções a ser instalado

Interruptor de uma seção do tipo three way

Ponto de energia pra ar condicionado

Tomada para computador

Ventilador

Caixa 4x8cm para saída do cabo de dados para projeção

Quadro de distribuição (03 quadros no pavto. térreo e 02 no pavto. superior).

Ponto de lógica (sala de servidor)

a

Ponto de interfone

Ponto de tomada baixa (2P + T), altura de 30cm

Ponto de tomada média (2P + T), altura de 110 cm

Interruptor de uma seção a ser instalado

Interruptor de duas seções a ser instalado

Interruptor de três seções do tipo three way

Interruptor de três seções a ser instalado

Interruptor de uma seção do tipo three way

Ponto de energia pra ar condicionado

Tomada para computador

Ponto de lógica (sala de servidor)

Pontos Novos

Antena

Mover ponto de luminária

1.162.802.61.121.112.621.26.124.011.401.16
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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