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1. OBJETO
conforme as especificacdes e condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia:

PROCESSO N°23065.006404/2010-38
Pregdo Eletrénico - SRP Nr. 62010
TERMO DE REFERENCIA

ITEM

UN

QTDE

ESPECIFICACAO

LOTE: 1

1.

Unidade

50

Cdd. SIASG 150240 - Extintor incéndio, material mangueira borracha, material trama aco,
material valvula saida latédo forjado, material difusor plastico, material cilindro tubo a¢o sem
costura, capacidade 4Kg, acabamento superficial cilindro pintura vermelha, tipo valvula
saida m 28 com manémetro., aplicacao incéndio classe “a’, ‘b” e “c’, material carga p6
guimico seco - pgs, caracteristicas adicionais sem suporte para fixacao.

N

Unidade

50

Cbd. SIASG 150240 - Extintor incéndio, material mangueira borracha, material trama aco,
material valvula saida latédo forjado, material difusor plastico, material cilindro tubo aco sem
costura, capacidade 5Kg, acabamento superficial cilindro pintura vermelha, tipo vélvula
saida m 28 com mandémetro., aplicacao incéndio classe “a’, ‘b” e “c’, material carga p6
guimico seco - pgs, caracteristicas adicionais sem suporte para fixagao.

Unidade

50

Cdd. SIASG 150240 - Extintor incéndio, material mangueira borracha, material trama aco,
material valvula saida latédo forjado, material difusor plastico, material cilindro tubo aco sem
costura, capacidade 6Kg, acabamento superficial cilindro pintura vermelha, tipo valvula
saida m 28 com manémetro., aplicagéo incéndio classe ‘a’, ‘b” e "c’, material carga p6
guimico seco - pgs, caracteristicas adicionais sem suporte para fixacao.

Unidade

50

Cdéd. SIASG 150240 - Extintor incéndio, material mangueira borracha, material trama aco,
material valvula saida latdo forjado, material difusor plastico, material cilindro tubo aco sem
costura, capacidade 8Kg, acabamento superficial cilindro pintura vermelha, tipo valvula
saida m 28 com manémetro., aplicacdo incéndio classe “a’, ‘b” e "c’, material carga p6
guimico seco - pgs, caracteristicas adicionais sem suporte para fixacao.

Unidade

50

Cdéd. SIASG 150240 - Extintor incéndio, material mangueira borracha, material trama aco,
material valvula saida latdo forjado, material difusor plastico, material cilindro tubo agco sem
costura, capacidade 10Kg, acabamento superficial cilindro pintura vermelha, tipo valvula
saida m 28 com mandmetro., aplicacdo incéndio classe "a’, ‘b” e "¢, material carga p6
guimico seco - pgs, caracteristicas adicionais sem suporte para fixacao.

LOTE: 2

6.

Unidade

50

Céd. SIASG 150240 - Extintor incéndio, material valvula saida latéo forjado, material
difusor polietileno, material cilindro aco astm 1541, capacidade 4Kg, tratamento superficial
cilindro anticorrosivo com jateado em metal (ext.), desen, normas técnicas nbr-11716 e nbr-
9444, aplicagéo incéndio classe 'b” e "¢, material carga didxido de carbono (co2),
caracteristicas adicionais redimento na posigao vertical de 75% (minimo).

7.

Unidade

50

Céd. SIASG 150240 - Extintor incéndio, material valvula saida latdo forjado, material
difusor polietileno, material cilindro ago astm 1541, capacidade 5Kg, tratamento superficial
cilindro anticorrosivo com jateado em metal (ext.), desen, normas técnicas nbr-11716 e nbr-
9444, aplicagdo incéndio classe 'b” e “c’, material carga didxido de carbono (co2),
caracteristicas adicionais redimento na posig&o vertical de 75% (minimo).




8. Unidade 50 Cdbd. SIASG 150240 - Extintor incéndio, material valvula saida latdo forjado, material
difusor polietileno, material cilindro ago astm 1541, capacidade 6Kg, tratamento superficial
cilindro anticorrosivo com jateado em metal (ext.), desen, normas técnicas nbr-11716 e nbr-
9444, aplicagdo incéndio classe 'b” e “c’, material carga didxido de carbono (co2),
caracteristicas adicionais redimento na posi¢ao vertical de 75% (minimo).

9. Unidade 50 Cdbd. SIASG 150240 - Extintor incéndio, material valvula saida latdo forjado, material
difusor polietileno, material cilindro ago astm 1541, capacidade 7Kg, tratamento superficial
cilindro anticorrosivo com jateado em metal (ext.), desen, normas técnicas nbr-11716 e nbr-
9444, aplicagédo incéndio classe 'b” e “c’, material carga didxido de carbono (co2),
caracteristicas adicionais redimento na posi¢éo vertical de 75% (minimo).

10.  Unidade 50 Cod. SIASG 150240 - Extintor incéndio, material valvula saida latao forjado, material
difusor polietileno, material cilindro ago astm 1541, capacidade 10Kg, tratamento superficial
cilindro anticorrosivo com jateado em metal (ext.), desen, normas técnicas nbr-11716 e nbr-
9444, aplicacéo incéndio classe "b” e "¢, material carga diéxido de carbono (co2),
caracteristicas adicionais redimento na posi¢do vertical de 75% (minimo).

LOTE: 3

11. Unidade 50 Céd. SIASG 150240 - Extintor incéndio, material mangueira borracha, material trama aco,
material valvula saida latédo forjado, material difusor plastico, material cilindro tubo a¢o sem
costura, capacidade 4, acabamento superficial cilindro pintura vermelha, tipo valvula saida
m 28 com mandmetro., aplicagdo incéndio classe “a’, material carga agua pressurizada,
caracteristicas adicionais sem suporte para fixagao.

12.  Unidade 50 Cdbd. SIASG 150240 - Extintor incéndio, material mangueira borracha, material trama aco,
material valvula saida latédo forjado, material difusor plastico, material cilindro tubo aco sem
costura, capacidade 6, acabamento superficial cilindro pintura vermelha, tipo vélvula saida
m 28 com mandmetro., aplicagcdo incéndio classe “a’, material carga agua pressurizada,
caracteristicas adicionais sem suporte para fixacao.

13.  Unidade 50 Cdbd. SIASG 150240 - Extintor incéndio, material mangueira borracha, material trama aco,
material valvula saida latédo forjado, material difusor plastico, material cilindro tubo aco sem
costura, capacidade 10, acabamento superficial cilindro pintura vermelha, tipo véalvula saida
m 28 com mandmetro., aplicagcdo incéndio classe “a’, material carga agua pressurizada,
caracteristicas adicionais sem suporte para fixacao.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

1 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

1.1 A ADJUDICATARIA deveréa entregar os produtos/servicos licitados nos locais indicados pela
UFAL, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data de recebimento da Nota de Empenho.

PRAZO DE GARANTIA:

2 - DO RECEBIMENTO

2.1 O objeto desta licitacdo sera recebido da seguinte forma:

a) provisoriamente, apds a entrega do objeto no local indicado pela UFAL, por servidor
designado pela UFAL, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, que procedera a
conferéncia de sua conformidade com o edital, a proposta e a nota de empenho. Caso nao haja
qualquer impropriedade explicita, sera atestado esse recebimento;

a.1l) no caso de objeto entregue com defeito ou fora das especificacdes, a adjudicataria devera
providenciar sua substituicdo no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da notificacao;
b) definitivamente, por servidor designado pela UFAL, mediante “atesto” na nota fiscal/fatura,
comprovada a adequacao aos termos contratuais.



2.2 Caso sejam constatadas inadequacoes, falhas ou incorrecdes no fornecimento, fica a
adjudicataria obrigada a efetuar as corre¢cdes necessarias, sem 6nus para a UFAL.

2.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui as responsabilidades civil e penal da
adjudicataria.
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