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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTO


EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO – SRP - Nº 40/2010

PROCESSO Nº. 23065.013823/2010-26

TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO A

O presente anexo tem por objeto o detalhamento das especificações referentes aos itens elencados no Termo de Referência do Pregão Eletrônico 40/2010, constante do Processo Administrativo n.º 23065.013823/2010-26.

	ITEM
	DESCRIÇÃO

	01.
	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL, ENROLAMENTO POR MOLA, TELA EM PLÁSTICO VINIL, MEDINDO 2,00 X 2,00 M.

	02.
	COMPUTADOR PADRÃO (CPU, TECLADO, MOUSE E MONITOR), TIPO 1 :

PROCESSADOR

Microprocessador INTEL ou AMD: 

Clock mínimo de 2.5 GHz; 

Core duplo, no mínimo; 

Cache L2 de no mínimo: 

04 MB para processadores INTEL; 

01 MB para processadores AMD; 

PLACA MÃE / BIOS 

Placa-mãe projetada e desenvolvida pelo fabricante do equipamento, ou em regime OEM. 

Todos os conectores, exceto os frontais do gabinete, integrados à placa mãe, sem a utilização de qualquer tipo de cabo entre estes e suas respectivas controladoras; 

Configuração mínima de 01 slots PCI;  

02 PCI-Express x1;  

01 PCI-Express 16x; 

MEMÓRIAS / DISCOS 

04 GB de memória SDRAM DDR3, expansível até, no mínimo, 04 GB; 

Freqüência 1333 MHz; 

Configurada em Dual-Channel disposta em 02 (dois) módulos de 02 GB; 

Unidade de Disco Rígido SATA-II 3.0 GB/s, capacidade mínima, 500 GB; 

Velocidade de rotação mínima de 7200 RPM; 

Unidade CD/DVD-RW. 

Interfaces 

01 Entrada VGA; 

06 Portas USB, sendo 02 frontais, no mínimo, nestas poderão ser utilizados adaptadores para conexãoà placa mãe; 

02 Interfaces PS/2 ou USB para Teclado e Mouse; 

Todas as interfaces devem, obrigatoriamente, atender as especificações mínimas e serem on-board; 

Interfaces de áudio com, no mínimo, uma saída de áudio padrão e, uma entrada para microfone; 

Fica vedado o uso de qualquer tipo de adaptador. 

Dispostivos I/O 

Controladora de Vídeo integrada; 

Monitor LCD de no mínimo 17", do mesmo fabricante do equipamento; 

Teclado padrão ABNT-2, com conector tipo PS/2 ou USB, impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por abrasão ou por uso prolongado; 

Mouse Ótico com dois botões + botão de rolagem, com conector tipo PS/2 ou USB, compatível com o Sistema Operacional Windows; 

Controladora de áudio integrada à placa-mãe compatível com SoundBlaster e/ou AC97, HD Áudio; 

Caixas de som estéreo ou alto falantes internos integrados ao gabinete; 

LCD, Teclado, Mouse Ótico e qualquer outro periférico, inclusive cabos, nas mesmas tonalidades, cores e fabricante da CPU; 

LCD, Teclado, Mouse Ótico e Caixas de Som poderão ser fornecidos em regime de OEM com outros fabricantes, desde que sem estampas, adesivos ou quaisquer outros ícones que os descaracterizem do fabricante da CPU; 

NETWORKING 

NIC padrão Ethernet 10/100 Mbps; 

Interface RJ-45; 

Diversos 

Gabinete Mini ou Micro Torre ATX; 

Licença de Uso do Sistema Operacional Microsoft Windows Seven Home Basic  32 bits em português, com etiqueta OEM colada ao gabinete com o número do COA;
 

Gabinete com local para utilização de cadeado, para evitar acessos indevidos; 

Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 100~240 Vac, com chaveamento manual; 

Drivers de instalação e configuração para plataforma Microsoft Windows Seven, obrigatoriamente, inclusos em CD-ROM. 

GARANTIA  

Garantia mínima, de responsabilidade do fabricante do equipamento, será de 12 (doze) meses "on site", realizada na Universidade Federal de Alagoas 

A garantia deverá cobrir o reparo e substituição de quaisquer peças dos equipamentos e periféricos e acessórios.  

Certificados do Equipamento 

HCL da Microsoft, para o Windows Seven do equipamento ofertado

	03.
	COMPUTADOR PADRÃO (CPU, TECLADO, MOUSE E MONITOR), TIPO 2 :

PROCESSADOR

Microprocessador INTEL ou AMD: 

Clock mínimo de 2.8 GHz; 

Quad Core, no mínimo; 

Compatível com o padrão DMTF DASH; 

Velocidade de barramento: 

No mínimo 1333MHz, para processadores INTEL; 

No mínimo 3600MHz, para processadores AMD; 

Cache L2 de no mínimo: 

04 MB para processadores INTEL; 

01 MB para processadores AMD; 

Tecnologia 64bits; 

Informar qual processador ofertado: marca e modelo. 

PLACA MÃE / BIOS 

Placa-mãe projetada e desenvolvida pelo fabricante do equipamento, ou em regime OEM. 

Bios desenvolvida ou customizada pelo fabricante do equipamento; 

Durante o processo de boot do equipamento deverá ser visualizada uma imagem (logomarca) a ser definida pela UFAL; 

Deverá ser possível cadastrar na BIOS a informação relativa ao Tombo do equipamento no seguinte formato; 

Todos os conectores, exceto os frontais do gabinete, integrados à placa mãe, sem a utilização de qualquer tipo de cabo entre estes e suas respectivas controladoras; 

Configuração mínima de 01 slot PCI; e 01 PCI-Express 16x; 

Deverá possuir CHIP de segurança TPM 1.2 integrado; 

Suporte SMBIOS 2.4; 

MEMÓRIAS / DISCOS 

04 GB de memória SDRAM DDR3, expansível até, no mínimo, 16 GB; 

Freqüência 1333 MHz; 

Configurada em Dual-Channel disposta em 02 (dois) módulos de 02 GB; 

No mínimo dois slots livres para expansão; 

Unidade de Disco Rígido SATA-II 3.0 GB/s, capacidade mínima, 500 GB (2 x 250 GB); 

Velocidade de rotação mínima de 7200 RPM; 

Controladora de discos SATA-II 3.0 GB/s, com, no mínimo, 03 (três) interfaces, compatível com o disco ofertado, on-board; 

Cabos SATA inclusos; 

Unidade CD/DVD-RW. 

01 Baia 3.5" e 01 Baia 5.25". 

Interfaces 

01 Entrada VGA; 

01 Entrada DisplayPort; 

01 Interface Serial padrão RS-232, 16550 UART; 

10 Portas USB compatível 1.1 e 2.0, sendo 02 frontais, no mínimo, nestas poderão ser utilizados adaptadores para conectorização à placa mãe; 

02 Interfaces PS/2 para Teclado e Mouse; 

Todas as interfaces devem, obrigatoriamente, atender as especificações mínimas e serem on-board; 

Interfaces de áudio com, no mínimo, uma saída de áudio padrão, uma entrada para microfone e uma entrada auxiliar; 

Fica vedado o uso de qualquer tipo de adaptador. 

Dispostivos I/O 

Controladora de Vídeo integrada; 

Monitor LCD de no mínimo 18.5", do mesmo fabricante do equipamento; 

Teclado padrão ABNT-2, com conector tipo PS/2 ou USB, impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por abrasão ou por uso prolongado; 

Mouse Ótico com dois botões + botão de rolagem, com conector tipo PS/2 ou USB, compatível com o Sistema Operacional Windows; 

Controladora de áudio integrada à placa-mãe compatível com SoundBlaster e/ou AC97, HD Áudio; 

Caixas de som estéreo ou alto falantes internos integrados ao gabinete; 

LCD, Teclado, Mouse Ótico e qualquer outro periférico, inclusive cabos, nas mesmas tonalidades, cores e fabricante da CPU; 

LCD, Teclado, Mouse Ótico e Caixas de Som poderão ser fornecidos em regime de OEM com outros fabricantes, desde que sem estampas, adesivos ou quaisquer outros ícones que os descaracterizem do fabricante da CPU; 

NETWORKING 

NIC padrão Ethernet 10/100/1000 Mbps; 

Suporte a Wake-on Lan (WOL). 

Interface RJ-45 Fêmea; 

Diversos 

Licença de Uso do Sistema Operacional Microsoft Windows Seven Professional 32 bits em português, com etiqueta OEM colada ao gabinete com o número do COA;
 

Deverá ser facultada a UFAL a possibilidade de downgrade para o sistema operacional Microsoft Windows XP Professional. 

Gabinete com montagem com dupla opção, vertical ou horizontal, Small Form Factor, com tratamento anticorrosivo; 

Gabinete "tooless", com manuseio de partes sem a necessidade de ferramentas; 

Não será permitido uso de parafusos recartilhados; 

Não será permitido uso de qualquer tipo de adaptação para manuseio de partes ou do gabinete como abraçadeiras, grampos, fitas adesivas, adesivos, colagens, entre outros; 

Gabinete sensor de intrusão de chassis e software de gerenciamento; 

Gabinete com local para utilização de cadeado, para evitar acessos indevidos; 

O gabinete deve possuir dispositivo de segurança conectado à placa mãe que permita ao software de gerenciamento detectar a violação física do gabinete mesmo desligado, e que gere eventos de sistema a serem armazenados em memória não-volátil da placa-mãe, acessíveis remotamente pela rede independente do estado do sistema operacional; 

Fonte de Alimentação com tensão de entrada de 100~240 Vac, com chaveamento automático; 

Drivers de instalação e configuração para plataforma Microsoft Windows Seven e XP , obrigatoriamente, inclusos em CD-ROM. 

GARANTIA  

Garantia mínima, de responsabilidade do fabricante do equipamento, será de 36 (tinta e seis) meses "on site", realizada na Universidade Federal de Alagoas 

A garantia deverá cobrir o reparo e substituição de quaisquer peças dos equipamentos e periféricos e acessórios. 

Certificados do Equipamento 

HCL da Microsoft, para o Windows Seven 64Bits do equipamento ofertado; 

Certificado EPEAT versão Silver do equipamento ofertado; 

Certificado Energy Star versão 5.0 do equipamento ofertado

	04.
	NOTEBOOK TIPO A - 

PROCESSADOR 

Microprocessador INTEL ou AMD: 

Processador de núcleo dúplo; 

Clock mínimo de 2.1 GHz 

Barramento frontal mínimo de 800 Mhz; 

Cache mínimo de 2 MB L2; 

O chipset deverá ser da mesma marca do processador ofertado; 

 PLACA MÃE / BIOS 

Placa Mãe do mesmo fabricante do equipamento. 

BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos copyright sobre essa BIOS, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas.  

Todos os conectores integrados à placa mãe, sem a utilização de qualquer tipo de cabo entre estes e suas respectivas controladoras; 

Imagem com o logo da Universidade Federal de Alagoas na BIOS customizada em fábrica. 

 MEMÓRIAS / DISCOS 

04 GB (2x2GB) de memória SDRAM DDR3, expansível até, no mínimo, 08 GB; 

Freqüência mínima de 1066 MHz; 

Suportar e já vir configurada em modo dual channel; 

Unidade de Disco Rígido SATA-II, capacidade mínima, 250 GB, 7200 RPM 

Deverá possuir sensor de detecção de movimento brusco ou queda livre, que interrompe momentaneamente a operação do disco rígido e depois a reinicia de onde parou; 

Unidade Gravadora de DVD-RW, com tecnologia Lightscribe que permite impressão direta na face não-gravável do disco utilizando o laser da unidade gravadora, integrada no equipamento; 

 Interfaces 

01 Porta HDMI; 

03 Portas USB compatível; 

01 Entrada VGA; 

Interfaces de áudio com no mínimo uma saída de áudio padrão, uma entrada para microfone, todas Stereo; 

Pelo menos 01 Slots de expansão ExpressCard /34 ou superior; 

Fica vedado o uso de qualquer tipo de adaptador; 

Todas as interfaces devem, obrigatoriamente, atender as especificações mínimas e serem on-board; 

Dispostivos I/O 

Controladora de Vídeo integrada: 

LCD TFT; 

Display LCD TFT de no mínimo 13" e no máximo 14,1".; 

WXGA com suporte a resoluções de 1280 x 800; 

Filtro ou tela de privacidade que diminui o ângulo de visualização da tela, impossibilitando a visualização de terceiros do conteúdo exibido; 

Touch Pad com scroll zone; 

Mini Mouse Ótico compatível com sistema operacional MS Windows, com dois botões + botão de rolagem, USB; 

Teclado padrão ABNT2; 

Auto-falantes Stereos integrados e internos ao chassi; 

Controladora de áudio integrada à placa-mãe compatível com High-Definition Audio ou SoundBlaster e/ou AC97; 

NETWORKING 

Interface de Rede Ethernet padrão 10/100/1000 Mbps, integrado; 

Interface RJ-45; 

Interface RJ-11; 

Interface de Rede Wireless 802.11 a/b/g/n, 54 Mbps, integrado; 

Antena embutida; 

Bluetooth integrado; 

Modem 56 Kbps integrado; 

Interface de Rede 3G (WWAN);  

Diversos 

Leitor de impressão digital integrado; 

Câmera de 2MP integrada; 

Microfone integrado; 

Bateria de Lithium-Ion com no mínimo 04 células; 

Suporte a no mínimo 05 (cinco) horas pelo menos, em pleno funcionamento; 

Carrying Case original e homologado pelo fabricante do equipamento; 

Peso máximo de 2,0Kg (comprovado mediante catálogo do fabricante, aferido com a bateria de 04 células inclusos); 

Licença de Uso do Sistema Operacional Microsoft Windows Seven Professional 32bits em português, com downgrade para Windows XP, obrigatoriamente, inclusa, com etiqueta OEM colada ao chassis com o número do COA; 

O equipamento ofertado obrigatoriamente deverá ser da linha corporativa do fabricante; 

Garantia mínima, de responsabilidade do fabricante do equipamento, de 1 (um) ano com atendimento ON SITE, realizada na sede da Universidade Federal de Alagoas;  

Certificados do Equipamento 

HCL da Microsoft, para o Windows Seven do equipamento ofertado; 

Certificado EPEAT versão SILVER ou GOLD do equipamento ofertado; 

Certificado Energy Star do equipamento ofertado; 

Estas certificações deverão estar disponíveis para consulta pública na internet e serem anexadas na proposta

	05.
	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA - Resolução Máxima (dpi):   1200 x 1200; Velocidade Máxima Preto (ppm) mínima:   33; Tipos de Papel:   Papel (comum, leve, pesado, sulfite,  transparências, mídia pesada reciclado, áspero), envelopes,  etiquetas, cartão; Gramatura Máxima do Papel g/m2:   163; Bandejas de Entrada (páginas):   300; Bandejas de Saída (páginas):   150; Duplex:   Sim; Suporte a Rede:   Sim; Rendimento:   2.300 Págs; Ciclo Mensal:   8.000 Págs; Interface:   Uma porta USB 2.0 de alta velocidade, conexão em rede integrada Gigabit Ethernet;  Voltagem (V):  110 Consumo (W): 570; Memoria Interna: 128Mb.  

	06.
	IMPRESSORA LASER COLORIDA.  Resolução Máxima (dpi):   600 x 600; Velocidade Máxima Color (ppm) mínima:   12; Velocidade Máxima Preto (ppm) mínima:   21; Tipos de Papel:   Papel (bond, brochura, colorido, brilhante, timbrado, fotográfico, plano, pré-impresso, pré-perfurado,reciclado), transparências, etiquetas, envelopes; Gramatura Máxima do Papel g/m2:   160; Bandejas de Entrada (páginas):   550; Bandejas de Saída (páginas):   150; Duplex:   Sim;  Suporte a Rede: Sim; Ciclo Mensal:   8.000; Interface: Uma porta USB 2.0 de alta velocidade, rede Ethernet/Fast Ethernet incorporada; Voltagem (V):   110; Consumo (W): 445; Memória Interna:   128Mb. 



	07.
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA. Resolução Máxima (dpi):   600 x 600 Velocidade Máxima Color (ppm) mínima:   12; Velocidade Máxima Preto (ppm) mínima:   24; Papel: Papel (comum, pré-impresso, pré-perfurado, bond, colorido, brilhante, timbrado, fino, pesado, reciclado, áspero), envelopes, transparências, etiquetas e cartão; Gramatura Máxima do Papel g/m2: 160; Bandejas de Entrada (páginas):  260; Bandejas de Saída (páginas): 125; Suporte a Rede: Sim; Ciclo Mensal:   8.000; Interface:   USB 2.0; Voltagem (V):   110; Consumo (W):   410; Função Scanner:   Sim (scanner de mesa); Resolução Scanner:   1200 x 1200; Profundidade de Cores:   24 Bits; Função Copiadora:   Sim; Velocidade de Cópia(cpm):   24; Número de Cópias:   99; Redução/Ampliação %:   25/400; Cópia s/PC:   Sim; Função FAX:   Sim; Memória Interna:   64Mb. 

	08.
	PROJETOR MULTIMÍDIA - Tecnologia 3LCD. Formato 4:3.-110/220 volts, Lâmpada com 3000 horas de duração ou superior. Contraste de 900:1 ou superior. Resolução de 1024 x 768 x 3 e 750 linhas de TV ou superior. Brilho de 2500 AnsiLumens ou superior. Compatível com NTSC, PAL e SECAM. Função desligamento rápido.Entradade vídeo componente analógico HD D-Sub de 15 pinos, composto e super vídeo. Saida de áudio. Itens inclusos: 01 controle remoto, 01 bateria de litio, 01 cabo de alimentação AC, 01 tampa da lente, 01 bolsa de transporte.

	09.
	MEMÓRIA PORTÁTIL: Capacidade: 4 GB; Tipo de Memória: Drive USB; Interface: USB 2.0

	10.
	CÂMERA DIGITAL: Resolução (Megapixels) mínima:   10.1; Zoom Óptico (vezes ):   18x; Zoom Digital (vezes ):   4x; Memória Interna (Mbytes):   50; Tamanho Visor (polegadas):   2,7; Tipo de Lente:   Objetiva com zoom de 18x; 4,7-84,2 mm Memórias Compativeis:   SD Flash;  Gravação Vídeo:   Sim c/áudio; Conectividade PC:   USB 2.0 e Pictbridge/ Saída AV; Tipo de Bateria:   Bateria Li-ion.

	11.
	SCANNER DE MESA - Resolução de Hardware (dpi):   2400 x 2400; Resolução Digit. Ótica (dpi): Até 2400; Profundidade de Cor (Bits):   48; Níveis de Escala de Cinza:   256; Max. Tamanho de Digit. (mm): 216x300; Vel.Digit.e Pre-Visual.(seg): 7; Interface e conectividade: USB 2.0; Alimentador Automático (ADF): Sim; Digit.de Slides e Neg.(TMA): Sim; Formatos de Arq. Compatíveis: BMP, TIFF, GIF, PDF, HTML, JPEG, FPX, TIFF, DCX, PCX, RTF, PICT, TIF, PDF, TXT; Voltagem (V): Bivolt; Consumo (W): 36.

	12.
	ESTABILIZADOR - Potência nominal de 1500VA -Microprocessador CISC/ Flash -8 Tomadas tripolares de Saída -16 estágios de regulação -True - RMS -Proteção contra transientes e surtos de tensão -Fusível externo -Transformador de 220V para 115V -Leds indicativo de tensão 

-Gabinete metálico com pinturas eletrostática e painel decorativo em plástico ABS 

-Seleção automática da tensão de entrada 110V, 115V, 127V, 220V -Chave liga e desliga embutida e temporizada  -Filtro de linha integrado -Proteção eletrônica contra subtensão e sobretensão (Com desligamento e religamento automático) -Proteção eletrônica contra sobrecorrente na saída  -Proteção contra sobreaquecimento do transformador -Certificado conforme NBR 14373:2006  -Fabricado conforme NBR ISO 9001:2000.

	13.
	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL, de 180X180cm; Com suporte para parede ou teto 100"Polegadas; Perfil sextavado de alumínio com acabamento em pintura epóxi preta enrolamento; Automático por mola, com botão esticador do tecido (tensor interno), tecido vinil convencional.

	14.
	NOBREAK Tensão Nominal de Entrada (V): 220; Variação Máxima de Entrada Hz:   175 a 254; Frequência de Rede (Hz): 60 +- 5; Potência de Saída (Va):   1400; Tensão Nominal de Saída (V):   220; Regulação Estática:   +- 5%( para operação bateria)*, + 6% - 10% (para operação rede); Frequência de Saída:   60 Hz+_ 1% ( para operação bateria); Forma de Onda no Inversor:   Senoidal por aproximação (retangular PWM -controle de largura e amplitude); Número de Tomadas: 4 tomadas padrão NEMA 5/15; Rendimento:   95% ( para operação rede)  85% ( para operação bateria); Bateria Interna: 2 baterias 12 Vcd/ 7 Ah; Protetor contra Surtos Tensão:   sim; Proteção Fax/Modem: Sim

	15.
	SWITCH 8 PORTAS AUTOSENSING 10/100/1000 ETHERNET 

Interface de mídias:

10/100/1000BASE-TX/RJ – 45

Recursos:

Store and Forward

Auto-Negociação Full/Half Duplex

Priorização de Trafégo IEEE 802.1p (fila de prioridade)

Jumbo Frames

Alimentação Elétrica:

input de 110 a 240 volts, 50/60 hz

Leds de Indicação de funcionamento:

Velocidade da porta e atividade e modo de operação

Componentes:

Switch, Unidade de Alimentação, Sistema de Clipping, pés de Borracha e Guia de Instalação

	16.
	FILMADORA - Super Zoom Óptico 60x

-Zoom Digital: 2.000x 

-Lente: Carl Zeiss Vario-Tessar

-Visor: LCD de 2.7" Touch Panel

-CCD: CCD de 2,25 mm com aproximadamente 680 000 de pixels efetivos -Microfone Zoom - onde a captação de áudio se ajusta de acordo com o zoom da lente, Seleção de Cenas e Função Ajuda

-LCD ON/OFF (Acionamento Instatêneo - Quick Start)

-Função de Ajuda

-Seleção de Cenas

-16:9 ratio

-Alimentação: Bateria InfoLITHIUM NP-FH30

-Saída USB

-Easy Handycam (ajustes automáticos)

-Gravação: DVD 8 cm (DVD-R/-RW/+RW/+R DL)e Memory Stick Duo

-Gravação de Áudio: Gravação de Áudio em Dolby® Digital 2 canais estéreo

-Formato de gravação de filme no disco - os formatos devem ser DVD-RW; DVD-VIDEO (modo VIDEO), DVD-Video Recording (modo VR), DVD+RW; DVD+RW (vídeo), DVD-R/DVD+R DL; DVD-VIDEO e no Memory Stick PRO Duo o formato é MPEG2-PS.

-Menu Simplificado (Easy Handycam)

-Estabilizador de Imagem: SteadyShot

-Face Index: permite a localização de Vídeo através da Face das pessoas que foram filmadas

-Sinal de Vídeo com sistema de cor NTSC, padrão EIA.

-Iluminação mínima de 6 lx (lux) (RET.OB.AUT Ligar, velocidade do obturador de 1/30 segundo). 

-Conectores de entrada/saída - Conector remoto A/V com tomada de saída de vídeo/áudio e Tomada USB mini-B.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

-Filmadora

-1 adaptador AC/carregador de bateria

-1 cabo conector AV

-1 bateria InfoLITHIUM NP-FH30

-1 cabo USB

-1 software PMB

-1 mídia DVD-R (8cm)

	17.
	NETBOOK - 10"POLEGADAS PROCESSADOR COM CLOCK DE PELO MENOS 1.6GHZ, 512KB L2, COM TECNOLOGIA HYPER THREADING; SIST. OPERACIONAL: WINDOWS 7 START;CHIPSET INTEL 945GM; MEMÓRIA 2 GB DDR2 SDRAM; DISCO RÍGIDO: 160GB GB SATA; LEITOR DE CARTÕES : 3 EM 1 (MEMORY STICK, MULTIMEDIA CARD E SD); VIDEO: INTEL GRAPHICS 950 INTEGRADA; ÁUDIO: INTEGRADO , 2 FALANTES DE 1.5W ;REDE: ETHERNET 10/100MBPS E WI-FI 802.11 B/G; DISPLAY: 10.1" WIDESCREEN - RESOLUÇÃO MÁXIMA 1024 X 600 ;EXPANSÃO: 1 SLOT EXPRESS CARD 34 ;CÂMERA DE VÍDEO : CÂMERA 1.3 MPIXEL INTEGRADA ;DISPOSITIVOS E/S : TECLADO 85 TECLAS, ABNT COM TECLAS P/FUNÇÕES ESPECIAIS, GLIDE PAD COM 2 BOTÕES;PORTAS : RGB, RJ-45, 3 X USB, MIC, FONE, FONTE DE FORÇA, KENSINGTON BATERIA : 4 CÉLULAS, COM AUTONOMIA APROXIMADAMENTE DE 3 HORAS; FONTE DE ENERGIA : 12V DC, 3 A, 90WHR, EXTERNA, 100-240V, 50-60HZ;

ACESSORIOS: 

MALETA PARA TRANSPORTE; 

CADEADO COM SEGREDO ÚNICO COM NUMERAL + CABO DE SEGURANÇA EM AÇO COM SEGREDO,PARA PRENDER O EQUIPAMENTO QUANDO NECESSÁRIO 

MOUSE ÓPTICO;

GARANTIA:

PRAZO MÍNIMO DE 24 MESES ON SITE

	18.
	NOTEBOOK TIPO B – 

PROCESSADOR 

Microprocessador INTEL ou AMD: 

Processador de núcleo dúplo; 

Clock mínimo de 2.4 GHz 

Barramento frontal mínimo de 800 Mhz; 

Cache  

Mínimo de 2 MB L2 para Processadores Intel; 

Mínimo de 1 MB L2 para Processadores AMD; 

O chipset deverá ser da mesma marca do processador ofertado; 

PLACA MÃE / BIOS 

Placa Mãe do mesmo fabricante do equipamento. 

BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos copyright sobre essa BIOS, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas.  

Todos os conectores integrados à placa mãe, sem a utilização de qualquer tipo de cabo entre estes e suas respectivas controladoras; 

Deverá possuir CHIP de segurança TPM 1.2 integrado a placa-mãe; 

Para a implementação e uso dos recursos que o TPM oferece, deverá ser ofertados e entregues todos os programas de computador necessários para a utilização destas tecnologias. 

Imagem com o logo da Universidade Federal de Alagoas na BIOS customizada em fábrica. 

MEMÓRIAS / DISCOS 

04 GB (2x2GB) de memória SDRAM DDR2, expansível até, no mínimo, 08 GB; 

Freqüência mínima de 800 MHz; 

Suportar e já vir configurada em modo dual channel; 

Unidade de Disco Rígido SATA-II, capacidade mínima, 250 GB, 7200 RPM 

Deverá possuir sensor de detecção de movimento brusco ou queda livre, que interrompe momentaneamente a operação do disco rígido e depois a reinicia de onde parou; 

Unidade Gravadora de DVD-RW, com tecnologia Lightscribe que permite impressão direta na face não-gravável do disco utilizando o laser da unidade gravadora, integrada no equipamento; 

Interfaces 

01 Porta HDMI; 

04 Portas USB compatível; 

01 Entrada VGA; 

01 Entrada DisplayPort; 

Interfaces de áudio com no mínimo uma saída de áudio padrão, uma entrada para microfone, todas Stereo; 

Pelo menos 01 Slots de expansão ExpressCard/54; 

Fica vedado o uso de qualquer tipo de adaptador; 

Todas as interfaces devem, obrigatoriamente, atender as especificações mínimas e serem on-board; 

Dispostivos I/O 

Controladora de Vídeo integrada: 

LCD TFT; 

Display LCD TFT de e no máximo 14,1".; 

WXGA com suporte a resoluções de 1280 x 800; 

Filtro ou tela de privacidade que diminui o ângulo de visualização da tela, impossibilitando a visualização de terceiros do conteúdo exibido; 

Touch Pad com scroll zone; 

Mini Mouse Ótico compatível com sistema operacional MS Windows, com dois botões + botão de rolagem, USB; 

Teclado padrão ABNT2; 

Auto-falantes Stereos integrados e internos ao chassi; 

Controladora de áudio integrada à placa-mãe compatível com High-Definition Audio ou SoundBlaster e/ou AC97; 

NETWORKING 

Interface de Rede Ethernet padrão 10/100/1000 Mbps, integrado; 

Interface RJ-45; 

Interface RJ-11; 

Interface de Rede Wireless 802.11 a/b/g/n, 54 Mbps, integrado; 

Antena embutida; 

Bluetooth integrado; 

Modem 56 Kbps integrado; 

Interface de Rede 3G (WWAN); 

Diversos 

Leitor de impressão digital integrado; 

Câmera de 2MP integrada; 

Microfone integrado; 

Bateria de Lithium-Ion com no mínimo 06 células; 

Suporte a no mínimo 05 (cinco) horas pelo menos, em pleno funcionamento; 

Carrying Case original e homologado pelo fabricante do equipamento; 

Peso máximo de 2,5Kg (comprovado mediante catálogo do fabricante, aferido com a bateria de 06 células inclusos); 

Licença de Uso do Sistema Operacional Microsoft Windows seven Professional 32bits em português, com downgrade para Windows XP, obrigatoriamente, inclusa, com etiqueta OEM colada ao chassis com o número do COA; 

O equipamento ofertado obrigatoriamente deverá ser da linha corporativa do fabricante; 

Garantia mínima, de responsabilidade do fabricante do equipamento, de 01 (um) ano com atendimento ON SITE, realizada na sede da Universidade Federal de Alagoas;  

 Certificados do Equipamento 

HCL da Microsoft, para o Windows Seven do equipamento ofertado; 

Certificado EPEAT versão SILVER ou GOLD do equipamento ofertado; 

Certificado Energy Star do equipamento ofertado; 

Estas certificações deverão estar disponíveis para consulta pública na internet e serem anexadas na proposta
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