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1. OBJETO
Aquisicao de Mobiliario. conforme as especificacfes e condicdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia:

PROCESSO N°23065.019671/2011-56
Pregdo Eletrédnico SRP Nr. 1072011
TERMO DE REFERENCIA

ITEM

UN

QTDE

ESPECIFICACAO

Lote: Nao

1.

Unidade

200

Cdd. SIASG 150056 - MESA RETA SEM GAVETAS MEDINDO 1,00M X 0,60M:
DIMENSOES: Tampo: C = 1000mm x L = 600mm x H = 750mm;

TAMPO: Confeccionado em madeira MDF com 25mm de espessura, com acabamento nas
duas faces em laminado melaminico de baixa presséo (BP); as bordas devem receber
acabamento em fita PVC de 3mm;

ESPELHOS FRONTAIS:Confeccionados em madeira MDF, com altura de
aproximadamente 37cm e espessura de 15mm no mesmo padréo da mesa;

ESTRUTURA Pés metdlicos com estruturas em formato de L, composta por 2 colunas
verticais paralelas em tubo,parede 1,5mm. Parte superior confeccionada em barra chapa,
tendo a peca 400mm de comprimento. Parte inferior com tubo, parede 1,5mm, tendo a peca
620mm de comprimento, ponteiras encaixadas na parte externa do tubo, fixadas através de
sapatas niveladoras, com parafuso em aco.

SEGURANCGCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NBR 13966.

GARANTIA: 02 anos

OBSERVACAO: Todas as pecas metélicas usadas, devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrstatica epdxi-p6 na cor preta.

A COR DO ITEM DEVERA SER INFORMADA PELA UNIDADE SOLICITANTE.
EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

2.

Unidade

100

Cdéd. SIASG 150056 - MESA RETA COM 3 GAVETAS MEDINDO 1,60M X 0,60M:
DIMENSOES: Tampo: C = 1600mm x L = 600mm x H = 750mm; Gaveteiro: L= 400mm X
P =460mm x H = 450mm;

TAMPO: Confeccionado em madeira MDF com 25mm de espessura, com acabamento nas
duas faces em laminado melaminico de baixa presséo (BP); as bordas devem receber
acabamento em fita PVC de 3mm;

ESPELHOS FRONTAIS:Confeccionados em madeira MDF, com altura de
aproximadamente 37cm e espessura de 15mm no mesmo padréo da mesa;

PAINEL: Confeccionado em madeira MDF;

GAVETEIRO: Fixo com 3 gavetas, confeccionado em em madeira MDF 18mm de
espessura, revestidos em laminado melaminico de baixa pressdo na mesma cor em ambas
as faces. Acabamentos das bordas das gavetas em fita PVC de 02mm de espessura.
Gavetas com estrutura em chapa de a¢o (0,75mm) de espessura, com deslizamento suave
sobre corredicas em aco; roldanas em nylon e eixos em aco. Frente das gavetas em
madeira MDF de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao
na mesma cor em ambas as faces, com acabamento em fita PVC de 02mm de espessura.
Puxadores na mesma cor do mével. Fechadura localizada na gaveta superior com
fechamento simultaneo das 03 gavetas, com 02 chaves.

ESTRUTURA Pés metalicos com estruturas em formato de L, composta por 2 colunas
verticais paralelas em tubo,parede 1,5mm. Parte superior confeccionada em barra chapa,
tendo a peca 400mm de comprimento. Parte inferior com tubo, parede 1,5mm, tendo a peca
620mm de comprimento, ponteiras encaixadas na parte externa do tubo, fixadas através de
sapatas niveladoras, com parafuso em aco.



SEGURANCA: o conjunto do mével deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NBR 13966.

GARANTIA: 02 anos

OBSERVACAO: Todas as pecas metélicas usadas, devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrstatica ep6xi-p6 na cor preta.

A COR DO ITEM DEVERA SER INFORMADA PELA UNIDADE SOLICITANTE.
EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

3.

Unidade

175

Cdbd. SIASG 150056 - MESA RETA COM 3 GAVETAS MEDINDO 1,40M X 0,60M:
DIMENSOES: Tampo: C = 1400mm x L = 600mm x H = 750mm; Gaveteiro: L= 400mm x
P =460mm x H = 450mm;

TAMPO: Confeccionado em madeira MDF com 25mm de espessura, com acabamento nas
duas faces em laminado melaminico de baixa pressao (BP); as bordas devem receber
acabamento em fita PVC de 3mm;

ESPELHOS FRONTAIS:Confeccionados em madeira MDF, com altura de
aproximadamente 37cm e espessura de 15mm no mesmo padréo da mesa;

PAINEL: Confeccionado em madeira MDF;

GAVETEIRO: Fixo com 3 gavetas, confeccionado em em madeira MDF 18mm de
espessura, revestidos em laminado melaminico de baixa pressdo na mesma cor em ambas
as faces. Acabamentos das bordas das gavetas em fita PVC de 02mm de espessura.
Gavetas com estrutura em chapa de aco (0,75mm) de espessura, com deslizamento suave
sobre corredicas em aco; roldanas em nylon e eixos em aco. Frente das gavetas em
madeira MDF de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa presséo
na mesma cor em ambas as faces, com acabamento em fita PVC de 02mm de espessura.
Puxadores na mesma cor do mével. Fechadura localizada na gaveta superior com
fechamento simultaneo das 03 gavetas, com 02 chaves.

ESTRUTURA Pés metdlicos com estruturas em formato de L, composta por 2 colunas
verticais paralelas em tubo,parede 1,5mm. Parte superior confeccionada em barra chapa,
tendo a peca 400mm de comprimento. Parte inferior com tubo, parede 1,5mm, tendo a peca
620mm de comprimento, ponteiras encaixadas na parte externa do tubo, fixadas através de
sapatas niveladoras, com parafuso em aco.

SEGURANCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NBR 13966.

GARANTIA: 02 anos

OBSERVACAO: Todas as pecas metdélicas usadas, devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrstatica ep6xi-p6 na cor preta.

A COR DO ITEM DEVERA SER INFORMADA PELA UNIDADE SOLICITANTE.
EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

4.

Unidade

200

Céd. SIASG 150056 - MESA RETA COM 3 GAVETAS MEDINDO 1,20M X 0,60M:
DIMENSOES: Tampo: C =1200mm x L = 600mm x H = 750mm; Gaveteiro: L= 400mm X
P =460mm x H = 450mm;

TAMPO: Confeccionado em madeira MDF com 25mm de espessura, com acabamento nas
duas faces em laminado melaminico de baixa presséo (BP); as bordas devem receber
acabamento em fita PVC de 3mm;

ESPELHOS FRONTAIS:Confeccionados em madeira MDF, com altura de
aproximadamente 37cm e espessura de 15mm no mesmo padréo da mesa;

PAINEL: Confeccionado em madeira MDF;

GAVETEIRO: Fixo com 3 gavetas, confeccionado em em madeira MDF 18mm de
espessura, revestidos em laminado melaminico de baixa pressdo na mesma cor em ambas
as faces. Acabamentos das bordas das gavetas em fita PVC de 02mm de espessura.
Gavetas com estrutura em chapa de aco (0,75mm) de espessura, com deslizamento suave
sobre corredicas em aco; roldanas em nylon e eixos em aco. Frente das gavetas em
madeira MDF de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao
na mesma cor em ambas as faces, com acabamento em fita PVC de 02mm de espessura.
Puxadores na mesma cor do mével. Fechadura localizada na gaveta superior com
fechamento simultaneo das 03 gavetas, com 02 chaves.

ESTRUTURA Pés metéalicos com estruturas em formato de L, composta por 2 colunas
verticais paralelas em tubo,parede 1,5mm. Parte superior confeccionada em barra chapa,
tendo a peca 400mm de comprimento. Parte inferior com tubo, parede 1,5mm, tendo a peca
620mm de comprimento, ponteiras encaixadas na parte externa do tubo, fixadas através de
sapatas niveladoras, com parafuso em aco.

SEGURANCGCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade,



estabilidade e ergonomia, conforme NBR 13966.

GARANTIA: 02 anos

OBSERVACAO: Todas as pecas metalicas usadas, devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrstatica ep6xi-p6 na cor preta.

A COR DO ITEM DEVERA SER INFORMADA PELA UNIDADE SOLICITANTE.
EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

5. Unidade 200 Cobd. SIASG 150056 - MESA EM "L" (140x140)x60x75cm, COM CALHA PARA FIA(;AO
ELETRICA, LOGICA E TELEFONIA
DIMENSOES: Tampo: L = 1400mm x L = 1400mm x P = 600mm x H = 750mm
TAMPO E LATERAIS: Confeccionado em madeira MDF com 25mm de espessura, com
acabamento nas duas faces em laminado melaminico de baixa presséo (BP) com cantos
arredondados (raio aproximado de 3 mm), as bordas devem receber acabamento em fita
PVC de 3mm, na mesma cor do mével. Guia de cabos, confeccionada em poliestireno de
60 mm na cor do revestimento, localizado nas extremidades da mesa.
PAINEL: Confeccionado em madeira MDF com 18 mm revestido em laminado melaminico
de baixa presséo com cantos arredondados (raio aproximado de 3 mm), as bordas devem
receber acabamento em fita PVC de 3mm, na mesma cor do mével.
ESTRUTURA: Base de apoio do tampo totalmente em a¢o; Sapatas niveladoras com base
em nylon injetado.
SEGURANCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NBR 13967.
GARANTIA: 02 anos
OBSERVACAO: Todas as pecas metélicas usadas, devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrostatica epoxi-po.
A COR DO ITEM DEVERA SER INFORMADA PELA UNIDADE SOLICITANTE.
EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

6. Unidade 300 Cbd. SIASG 24562 - MESA PARA MICROCOMPUTADOR:
DIMENSOES: L = 800mm x P = 700mm x H = 750mm;
TAMPO: Com rebaixo porta-teclado de altura regulavel, confeccionado em madeira MDF
com 25mm de espessura, com acabamento nas duas faces em laminado melaminico de
baixa pressdo (BP) com cantos arredondados (raio aproximado de 3 mm), as bordas devem
receber acabamento em fita PVC de 3mm;
ESTRUTURA: Base de apoio do tampo totalmente em ac¢o; pés com niveladores de altura e
base em polipropileno. Sapata niveladora com bucha de rosca metélica;
SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR: Tipo Fixo;
SEGURANCGCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NBR 13965.
GARANTIA: 02 anos
OBSERVACAO: Todas as pecas metalicas usadas, devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrstatica epéxi-p6 na cor preta.
A COR DO ITEM DEVERA SER INFORMADA PELA UNIDADE SOLICITANTE.
EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

7. Unidade 25 Cdbd. SIASG 24627 - MESA PARA IMPRESSORA
DIMENSOES: L = 450mm X P = 450mm X H = 750mm
TAMPO: Confecionado em MDF de alta resisténcia, revestido em laminado melaminico
texturizado, espessura minima 25mm, borda em PVC de 3mm;
ESTRUTURA: Em aco galvanizado, sapatas reguladoras de nivel em nylon.
SEGURANCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NBR 13966.
GARANTIA: 02 anos
OBSERVACAO: Todas as pecas metdalicas usadas, devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrstatica ep6xi-p6 na cor preta.
A COR DO ITEM DEVERA SER INFORMADA PELA UNIDADE SOLICITANTE.
EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

8. Unidade 25 CAbd. SIASG 150056 - MESA PARA REUNIAO RETANGULAR, MEDINDO 3,00 X 1,00 M;

DIMENSOES: C = 3000mm x L = 1000mm x H = 750mm

TAMPO: Retangular com extremidades arredondadas, confeccionado em madeira MDF
com 25mm de espessura, com acabamento nas duas faces em laminado melaminico de
baixa pressdo (BP) com cantos arredondados (raio aproximado de 3 mm), as bordas devem
receber acabamento em fita PVC de 3mm;

ESPELHOS FRONTAIS:Confeccionados em madeira MDF, com altura de
aproximadamente 37cm e espessura de 15mm no mesmo padréo da mesa,;



ESTRUTURA: Base de apoio do tampo totalmente em aco; pés com niveladores de altura e
base em polipropileno.

SEGURANCGCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NBR 13966.

GARANTIA: 02 anos

OBSERVACAO: Todas as pecas metélicas usadas, devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrstatica ep6xi-p6 na cor preta.

A COR DO ITEM DEVERA SER INFORMADA PELA UNIDADE SOLICITANTE.
EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

9. Unidade 50 Cod. SIASG 150056 - MESA PARA REUNIAO RETANGULAR, MEDINDO 2,20 X 1,00 M;
DIMENSOES: C = 2200mm x L = 1000mm x H = 750mm
TAMPO: Retangular com extremidades arredondadas, confeccionado em madeira MDF
com 25mm de espessura, com acabamento nas duas faces em laminado melaminico de
baixa pressdo (BP) com cantos arredondados (raio aproximado de 3 mm), as bordas devem
receber acabamento em fita PVC de 3mm;
ESPELHOS FRONTAIS:Confeccionados em madeira MDF, com altura de
aproximadamente 37cm e espessura de 15mm no mesmo padréo da mesa;
ESTRUTURA: Base de apoio do tampo totalmente em aco; pés com niveladores de altura e
base em polipropileno.
SEGURANCGCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NBR 13966.
GARANTIA: 02 anos
OBSERVACAO: Todas as pecas metélicas usadas, devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrstatica epoxi-p6 na cor preta.
A COR DO ITEM DEVERA SER INFORMADA PELA UNIDADE SOLICITANTE.
EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

10.  Unidade 25 Cod. SIASG 150056 - MESA PARA REUNIAO RETANGULAR, MEDINDO 1,80 X 1,00 M;
DIMENSOES: C = 1800mm x L = 1000mm x H = 750mm
TAMPO: Retangular com extremidades arredondadas, confeccionado em madeira MDF
com 25mm de espessura, com acabamento nas duas faces em laminado melaminico de
baixa pressdo (BP) com cantos arredondados (raio aproximado de 3 mm), as bordas devem
receber acabamento em fita PVC de 3mm;
ESPELHOS FRONTAIS:Confeccionados em madeira MDF, com altura de
aproximadamente 37cm e espessura de 15mm no mesmo padrédo da mesa;
ESTRUTURA: Base de apoio do tampo totalmente em ac¢o; pés com niveladores de altura e
base em polipropileno.
SEGURANCGCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NBR 13966.
GARANTIA: 02 anos
OBSERVACAO: Todas as pecas metélicas usadas, devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrstatica epdxi-p6 na cor preta.
A COR DO ITEM DEVERA SER INFORMADA PELA UNIDADE SOLICITANTE.
EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

11.  Unidade 50 Cod. SIASG 150056 - MESA PARA REUNIAO SEMIOVAL, MEDINDO 3,00 X 1,10 M;
DIMENSOES: C = 3000mm x L = 1100mm x H = 750mm
TAMPO: Semioval com extremidades arredondadas, confeccionado em madeira MDF com
25mm de espessura, com acabamento nas duas faces em laminado melaminico de baixa
presséo (BP) com cantos arredondados (raio aproximado de 3 mm), as bordas devem
receber acabamento em fita PVC de 3mm;
ESPELHOS FRONTAIS:Confeccionados em madeira MDF, com altura de
aproximadamente 37cm e espessura de 15mm no mesmo padréo da mesa;
ESTRUTURA: Base de apoio do tampo totalmente em aco; pés com niveladores de altura e
base em polipropileno.
SEGURANCGCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NBR 13966.
GARANTIA: 02 anos
OBSERVACAO: Todas as pecas metélicas usadas, devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrostética epoxi-p6 na cor preta.
A COR DO ITEM DEVERA SER INFORMADA PELA UNIDADE SOLICITANTE.
EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

12.  Unidade 25 Co6d. SIASG 150056 - MESA PARA REUNIAO SEMIOVAL, MEDINDO 2,30 X 1,10 M;

DIMENSOES: C = 2300mm x L = 1100mm x H = 750mm
TAMPO: Semioval com extremidades arredondadas, confeccionado em madeira MDF



com 25mm de espessura, com acabamento nas duas faces em laminado melaminico de
baixa pressdo (BP) com cantos arredondados (raio aproximado de 3 mm), as bordas devem
receber acabamento em fita PVC de 3mm;

ESPELHOS FRONTAIS:Confeccionados em madeira MDF, com altura de
aproximadamente 37cm e espessura de 15mm no mesmo padrédo da mesa;

ESTRUTURA: Base de apoio do tampo totalmente em ac¢o; pés com niveladores de altura e
base em polipropileno.

SEGURANCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NBR 13966.

GARANTIA: 02 anos

OBSERVACAO: Todas as pecas metdlicas usadas, devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrostatica epdxi-p6 na cor preta.

A COR DO ITEM DEVERA SER INFORMADA PELA UNIDADE SOLICITANTE.
EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

13.

Unidade

100

C6d. SIASG 150056 - MESA PARA REUNIAO CIRCULAR

DIMENSOES: Diametro: 1200mm x Altura; 750mm:;

TAMPO: Fabricada em MDF de no minimo 25 mm de espessura; acabamento das faces
superior e inferior do tampo em laminado melaminico de baixa presséo (BP), borda
protegida com fita em PVC com espessura minima de 3mm;

ESTRUTURA: Coluna central em tubo de ago 3" SAE 1010/20 com espessura de 1,9 mm,
travessa superior em tubo de ago SAE 1020 20 X 30 X 1,2 mm, e travessa inferior em tubo
de aco SAE 1020 20 X 45 X 1,9 mm conformado com ponteiras de acabamento injetadas
em polipropileno, pés com niveladores de altura e base em polipropileno.

SEGURANCA: o conjunto do mével deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NBR 13966.

GARANTIA: 02 anos

OBSERVACAO: Todas as pecas metalicas usadas, devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrstatica ep6xi-p6 na cor preta.

A COR DO ITEM DEVERA SER INFORMADA PELA UNIDADE SOLICITANTE.
EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

14.

Unidade

50

Cod. SIASG 26565 - CABINE PARA ESTUDO INDIVIDUAL, COM CALHA PARA FIA(;AO
ELETRICA, LOGICA E TELEFONIA

DIMENSOES: Tampo: L = 800mm x P = 600mm x H = 750mm

TAMPO: Confeccionado em MDF 25 mm de espessura, revestido em laminado melaminico
de baixa pressdo em ambas as faces, na cor CINZA. Bordas arredondadas com
acabamento em fita de PVC com 3 mm de espessura na mesma cor do mével. Guia de
cabos, confeccionado em poliestireno de 60 mm na cor do revestimento.

LATERAIS: Confeccionadas no mesmo material do tampo.

ESTRUTURA: Base de apoio do tampo e laterais totalmente em aco.

SEGURANCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NBR 14006 e NBR 14007.

GARANTIA: 02 anos

OBSERVACAO: Todas as pecas metdlicas usadas, devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrstatica epoxi-p6 na cor do movel.

EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

15.

Unidade

25

Cdéd. SIASG 150786 - MESA ESCOLAR INFANTIL, EM MADEIRA

MEDIDAS: (A) 510mm / (L) 900mm / (C) 900mm

TAMPO: Quadrado, construido em MDF com espessura de 18mm, revestimento em
laminado melaminico de baixa pressao, com cantos arrendondados. Bordas protegidas com
fita em PVC com espessura minima de 3mm e na mesma cor do movel.

ESTRUTURA: metélica em tubo de ago SAE 1020 de aproximadamente 20x40x1,2mm.
Sistema de soldagem MIG. Ponteiras e protecdo dos pés de polietileno de alta densidade
com espessura minima de 5mm.

SEGURANCGCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NBR 13966.

GARANTIA: 02 anos

OBSERVACAO: Todas as pecas metdlicas usadas, devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrstatica epoxi-p6 na cor preta.

A COR DO ITEM DEVERA SER INFORMADA PELA UNIDADE SOLICITANTE.
EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM



16.

Unidade

2000 Cod. SIASG 26441 - CARTEIRA UNIVERSITARIA

ENCOSTO: Fundido em polipropileno com alta presséo, aditivado, permitindo suportar
esforco mecanico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Devera possuir
respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08 (oito)
por fileira, e possuindo no minimo 04 (quatro) fileiras. Distancia entre os furos de no minimo
40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, travamento
com pino tampao no mesmo polipropileno aditivado. Medidas minimas: largura 460 mm,
altura 250 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm.

ASSENTO: Fundido em polipropileno com alta pressao, aditivado, permitindo suportar
esfor¢co mecanico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Devera possuir respiradores
guadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e
possuindo no minimo 01 (uma) fileira. Distancia entre os furos de no minimo 40 mm.
Moldados com contornos ergondmicos para conforto das pernas, evitando pressao
sanguinea. Fixado na estrutura através de presilhas ja fundidas no préprio assento, alem da
colocacdo de 06 (seis) parafusos tipo AA cabeca chata e 04 (quatro) ribites de aluminio, o
gue permite uma super resisténcia quanto a qualquer tipo de esforgo ndo convencional.
Medidas minimas: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm.
PRANCHETA: Confeccionada em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestidos em
laminado melaminico de baixa presséo texturizado em ambas as faces e bordas
arredondadas em 180° com acabamento em seladora. Fixada a estrutura através de
parafusos de a¢o com arruela de presséo e buchas metalicas. Medidas minimas: largura
360 mm e 600 mm de profundidade.

ESTRUTURA: Estrutura Unica com bracos fixos para colocacgdo da prancheta, toda ela
montada através de solda MIG. Estrutura de encosto em tubo oblongo chapa #18 (1,20
mm), e do assento tubo oblongo 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, com
formato trapezoidal. Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na
transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rigido. A parte
estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na lateral
e 01 (um) frontal soldado a 65° na diagonal, possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas
ou bolsas. Porta livros aramado de % liso perfilado macico em niimero de 07, soldados
individualmente com solda MIG, com anteparo na parte posterior.

ACABAMENTOS: Todo material em aco é soldado com solda eletrénica MIG, e recebe pré-
tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatizacéo, preparando a superficie para
receber a pintura. Pintura epéxi-p6 aplicada pelo processo de deposicao eletrostatica com
polimerizagdo em estufa.

GARANTIA: No minimo cinco anos, contados da data de recebimento definitivo

A COR DO REVESTIMENTO DEVERA SER INFORMADA PELA UNIDADE SOLICITANTE,
BEM COMO A OPQAO PARA DESTROS OU CANHOTOS.

EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

17.

Unidade

50

Céd. SIASG 150133 - CADEIRA SOBRE LONGARINA PARA SALA DE ESPERA, 03
LUGARES, tipo sem bragos, estofados em espuma injetada.

DIMENSOES: Assento: L = 410mm x P = 390 mm; Encosto: L = 360mm x H = 280mm;
REVESTIMENTO: Tanto o assento como o espaldar deverdo ser revestidos em tecido
100% poliéster;

ESTRUTURA: Fixa tipo 4 pés fabricada em tubos de aco, travessas em ferro chato, capa
de protecdo e acabamento injetados em polipropileno texturizado e bordas arredondadas;
SEGURANCGCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NR-17, NBR 13962, e capacidade de suporte de peso acima de
120kg.

GARANTIA: 02 anos

OBSERVACAO: Todas as pecas metdlicas usadas, devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrstatica epdxi-p6 na cor preta.

A COR DO REVESTIMENTO DEVERA SER INFORMADA PELA UNIDADE SOLICITANTE.
EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

18.

Unidade

50

Cdéd. SIASG 150133 - CADEIRA SOBRE LONGARINA PARA SALA DE ESPERA, 02

LUGARES, tipo sem bracos, estofados em espuma injetada.

DIMENSOES: Assento: L = 410mm x P = 390 mm; Encosto: L = 360mm x H = 280mm;
REVESTIMENTO: Tanto o assento como o espaldar deverdo ser revestidos em tecido
100% poliéster;



ESTRUTURA: Fixa tipo 4 pés fabricada em tubos de aco, travessas em ferro chato, capa
de protecdo e acabamento injetados em polipropileno texturizado e bordas arredondadas;
SEGURANCGCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NR-17, NBR 13962, e capacidade de suporte de peso acima de
120kg.

GARANTIA: 02 anos

OBSERVACAO: Todas as pecas metélicas usadas, devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrstatica epoxi-p6 na cor preta.

A COR DO REVESTIMENTO DEVERA SER INFORMADA PELA UNIDADE SOLICITANTE.
EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

19.

Unidade

300

Céd. SIASG 150133 - CADEIRA SOBRE LONGARINA PARA SALA AUDITORIO COM
BRACO E PRANCHETA ESCAMOTEAVEL, 03 LUGARES, estofados em espuma injetada.
DIMENSOES: Assento: L = 470mm x P = 480 mm; Encosto: L = 450mm x H = 480mm;
Prancheta: C = 360mm x L = 250 mm.

REVESTIMENTO: Tanto o assento como o espaldar deverdo ser revestidos em tecido
100% poliéster;

ESTRUTURA: Fixa tipo 4 pés fabricada em tubos de aco, travessas em ferro chato, capa
de protecdo e acabamento injetados em polipropileno texturizado e bordas arredondadas;
APOIA-BRACOS: Fabricado em poliuretano;

PRANCHETA: Tipo Escamoteavel, fabricada em MDF revestido em multilaminado
melaminico de baixa presséo.

SEGURANCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NR-17, NBR 13962, e capacidade de suporte de peso acima de
120kg.

GARANTIA: 02 anos

OBSERVACAO: Todas as pecas metalicas usadas, devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrstatica epéxi-p6 na cor preta.

A COR DO REVESTIMENTO DEVERA SER INFORMADA PELA UNIDADE SOLICITANTE
EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

20.

Unidade

850

CAd. SIASG 20680 - CADEIRA GIRATORIA EM ESPUMA INJETADA, TIPO ESPALDAR
MEDIO, COM APOIA-BRACO:

DIMENSOES: Assento: L = 450mm x P = 410mm; Espaldar: L = 420mm x H = 360mm;
REVESTIMENTO: Tanto o assento como o espaldar deverdo ser revestidos em tecido
100% poliéster;

ESPALDAR (Regulagem): Regulagem de altura por sistema de cremalheira interna e
regulagem de inclinacao através de alavanca de ferro revestida de nylon;

ASSENTO (Regulagem): Através de pistdo a gas, acionado através de alavanca produzida
em alma de barra de aco trefilado revestido em polipropileno, com travamento na posi¢ao
desejada e acionamento através da alavanca de ferro revestido em nylon;
APOIA-BRACOS: Fabricado em poliuretano;

ESTRUTURA: Base giratéria com 5 hastes de a¢o e capas de polipropileno, cor preto
fosco. Tubo central com regulagem pneumatica de altura. 5 rodizios autodirecionaveis.
SEGURANCGCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NR-17, NBR 13962, e capacidade de suporte de peso acima de
120kg.

GARANTIA: 02 anos

OBSERVACAO: Todas as pecas metélicas usadas, devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrstatica epoxi-p6 na cor preta.

A COR DO REVESTIMENTO DEVERA SER INFORMADA PELA UNIDADE SOLICITANTE.

21.

Unidade

600

Cod. SIASG 20680 - CADEIRA GIRATORIA EM ESPUMA INJETADA, TIPO ESPALDAR
BAIXO, SEM APOIA-BRACO:

DIMENSOES: Assento: L = 450mm x P = 410mm; Espaldar: L = 420mm x H = 260mm;
REVESTIMENTO: Tanto o assento como o espaldar deverdo ser revestidos em tecido
100% poliéster;

ESPALDAR (Regulagem): Regulagem de altura por sistema de cremalheira interna e
regulagem de inclinacdo através de alavanca de ferro revestida de nylon;

ASSENTO (Regulagem): Através de pistdo a gas, acionado através de alavanca



produzida em alma de barra de ago trefilado revestido em polipropileno, com travamento na
posicéo desejada e acionamento através da alavanca de ferro revestido em nylon;
ESTRUTURA: Base giratéria com 5 hastes de aco e capas de polipropileno, cor preto
fosco. Tubo central com regulagem pneumaética de altura. 5 rodizios autodirecionaveis.
SEGURANCGCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NR-17, NBR 13962, e capacidade de suporte de peso acima de
120Kkg.

GARANTIA: 02 anos

OBSERVACAO: Todas as pecas metdlicas usadas, devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrstatica epoxi-p6 na cor preta.

A COR DO REVESTIMENTO DEVERA SER INFORMADA PELA UNIDADE SOLICITANTE.
EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

22.

Unidade

600

Cé6d. SIASG 20680 - CADEIRA GIRATORIA EM ESPUMA INJETADA, TIPO ESPALDAR
BAIXO, COM APOIA-BRACO:

DIMENSOES: Assento: L = 450mm x P = 410mm; Espaldar: L = 420mm x H = 260mm;
REVESTIMENTO: Tanto o assento como o espaldar deverdo ser revestidos em tecido
100% poliéster;

ESPALDAR (Regulagem): Regulagem de altura por sistema de cremalheira interna e
regulagem de inclinagdo através de alavanca de ferro revestida de nylon;

ASSENTO (Regulagem): Através de pistdo a gés, acionado através de alavanca produzida
em alma de barra de aco trefilado revestido em polipropileno, com travamento na posi¢éao
desejada e acionamento através da alavanca de ferro revestido em nylon;
APOIA-BRACOS: Fabricado em poliuretano;

ESTRUTURA: Base giratria com 5 hastes de aco e capas de polipropileno, cor preto
fosco. Tubo central com regulagem pneumética de altura. 5 rodizios autodirecionaveis.
SEGURANCGCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NR-17, NBR 13962, e capacidade de suporte de peso acima de
120Kkg.

GARANTIA: 02 anos

OBSERVACAO: Todas as pecas metélicas usadas, devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrstatica epoxi-p6 na cor preta.

A COR DO REVESTIMENTO DEVERA SER INFORMADA PELA UNIDADE SOLICITANTE.

23.

Unidade

100

Ca4d. SIASG 20680 - CADEIRA GIRATORIA EM ESPUMA INJETADA, TIPO ESPALDAR
ALTO (TIPO PRESIDENTE), COM APOIA-BRACO:

DIMENSOES: Assento: L = 490mm x P = 490mm; Espaldar: L = 485mm x H = 630mm;
REVESTIMENTO: Tanto o assento como o espaldar deverdo ser revestidos em tecido
100% poliéster;

ESPALDAR (Regulagem): Regulagem de altura por sistema de cremalheira interna e
regulagem de inclinagdo através de alavanca de ferro revestida de nylon;

ASSENTO (Regulagem): Através de pistdo a gas, acionado através de alavanca produzida
em alma de barra de aco trefilado revestido em polipropileno, com travamento na posicao
desejada e acionamento através da alavanca de ferro revestido em nylon;
APOIA-BRACOS: Fabricado em poliuretano;

ESTRUTURA: Base giratéria com 5 hastes de ago e capas de polipropileno, cor preto
fosco. Tubo central com regulagem pneumatica de altura. 5 rodizios autodirecionaveis.
SEGURANCA: o conjunto do mével deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NR-17, NBR 13962, e capacidade de suporte de peso acima de
120kg.

GARANTIA: 02 anos

OBSERVACAO: Todas as pecas metalicas usadas, devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrstatica epéxi-p6 na cor preta.

A COR DO REVESTIMENTO DEVERA SER INFORMADA PELA UNIDADE SOLICITANTE.
EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

24,

Unidade

150

Cad. SIASG 20680 - CADEIRA GIRATORIA EM ESPUMA INJETADA, TIPO ESPALDAR
ALTO, COM APOIA-BRACO:
DIMENSOES: Assento: L = 450mm x P = 410mm; Espaldar: L = 420mm x H =



430mm;

REVESTIMENTO: Tanto o assento como o espaldar deverdo ser revestidos em tecido
100% poliéster;

ESPALDAR (Regulagem): Regulagem de altura por sistema de cremalheira interna e
regulagem de inclinagao através de alavanca de ferro revestida de nylon;

ASSENTO (Regulagem): Através de pistdo a gas, acionado através de alavanca produzida
em alma de barra de acgo trefilado revestido em polipropileno, com travamento na posi¢ao
desejada e acionamento através da alavanca de ferro revestido em nylon;
APOIA-BRACOS: Fabricado em poliuretano;

ESTRUTURA: Base giratéria com 5 hastes de a¢o e capas de polipropileno, cor preto
fosco. Tubo central com regulagem pneumatica de altura. 5 rodizios autodirecionaveis.
SEGURANCGCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NR-17, NBR 13962, e capacidade de suporte de peso acima de
120kg.

GARANTIA: 02 anos

OBSERVACAO: Todas as pecas metélicas usadas, devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrstatica epoxi-p6 na cor preta.

A COR DO REVESTIMENTO DEVERA SER INFORMADA PELA UNIDADE SOLICITANTE.
EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

25,

Unidade

200

Cod. SIASG 20680 - CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO SEM APOIA-BRAQO
DIMENSOES: Assento, medindo 447x467x20mm e 4mm de espessura. Espaldar, medindo
462x24x249mm e 4mm de espessura, Total: L= 535mm x P = 545mm x H = 846mm,;
ESTRUTURA: Formada por 2 pés frontais dobrados em forma em L (tipo esqui) produzidos
em tubo de aco redondo (2mm de espessura), soldados a 2 pés posteriores
(prolongamento do encosto) unidos por 2 travessas horizontais através de solda (uma
frontal e outra posterior). Sapatas articulaveis protetoras produzidas em nylon encaixadas
na base da estrutura;

ASSENTO: em polipropileno, fixado a estrutura por 2 parafusos auto-atarraxantes (1 de
cada lado), possuindo 2 protetores em polietileno de baixa densidade nos parafusos
posteriores e um pino central cilindrico também em polietileno de baixa presséo encaixado
na parte inferior central do assento;

ESPALDAR: em polipropileno, encaixado na parte superior da estrutura e parafusado
inferiormente por 2 parafusos auto-atarraxantes (1 de cada lado);

COR: Preta;

SEGURANCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NR-17, NBR 13962, Capacidade suporte minimo 120kg.
CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: Empilhavel até 6 cadeiras

OBSERVACAO: Todas as pecas metdlicas usadas, devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrstatica epoxi-p6 na cor preta.

EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

26.

Unidade

1500

Cdbd. SIASG 20680 - CADEIRA FIXA EM ESPUMA INJETADA SEM APOIA-BRAQO.
DIMENSOES: Assento: L = 45cm x P = 45cm; Encosto: L = 45cm x A = 32cm;
REVESTIMENTO: Tanto o assento como o espaldar deverdo ser revestidos em tecido
100% poliéster;

ESPALDAR: Devera ser fixado a estrutura através de suporte em polipropileno, possuindo
pino expansor.

ESTRUTURA: Fixa tipo 4 pés em aco.

PONTEIRAS: de acabamento injetadas em polipropileno.

SEGURANCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NR-17, NBR 13962, e capacidade de suporte de peso acima de
120kg.

GARANTIA: 02 anos

OBSERVACAO: Todas as pecas metalicas usadas, devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrstatica epéxi-p6 na cor preta.

A COR DO REVESTIMENTO DEVERA SER INFORMADA PELA UNIDADE SOLICITANTE.
EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

27.

Unidade

250

Cad. SIASG 20680 - CADEIRA FIXA EM ESPUMA INJETADA COM APOIA-BRACO.
DIMENSOES: Assento: L = 45cm x P = 45cm; Encosto: L = 45cm x A = 32cm;
REVESTIMENTO: Tanto o assento como o espaldar deverdo ser revestidos em tecido
100% poliéster;



ESPALDAR: Devera ser fixado a estrutura através de suporte em polipropileno, possuindo
pino expansor.

APOIA-BRACOS: Fabricado em poliuretano;

ESTRUTURA: Fixa tipo 4 pés em aco.

PONTEIRAS: de acabamento injetadas em polipropileno.

SEGURANCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NR-17, NBR 13962, e capacidade de suporte de peso acima de
120kg.

GARANTIA: 02 anos

OBSERVACAO: Todas as pecas metélicas usadas, devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrstatica ep6xi-p6 na cor preta.

A COR DO REVESTIMENTO DEVERA SER INFORMADA PELA UNIDADE SOLICITANTE.

28.

Unidade

50

Cad. SIASG 26492 - CADEIRA ESCOLAR INFANTIL, EM POLIPROPILENO
DIMENSOES: Altura do assento ao chdo: 340mm; Altura do encosto ao chdo: 620mm;
Profundidade do assento: 320mm; Largura do assento: 330mm Altura do encosto: 185 mm;
Largura do encosto: 330mm

CARACTERISTICAS: com assento e encosto injetado em polipropileno liso de alto
impactosem nenhum tipo de ranhura ou abertura.

ESTRUTURA: metdlica devendo ter secao tubular em a¢o 1010/1020. Com medidas dos
tubos de aproximadamente 25x50mm. Os acabamentos devem ser feitos por ponteiras em
polipropileno pigmentado com espessura minima de 5mm

SEGURANCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NBR 13966.

GARANTIA: 05 anos

OBSERVACAO: Todas as pecas metdalicas usadas, devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrstatica ep6xi-p6 na cor preta

EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

29.

Unidade

150

Céd. SIASG 150525 - BANQUETA PARA LABORATORIO, MED. 0,75M

DIMENSOES: A: 750mm

ASSENTO: Circular em compensado multi-laminas, espessura de 25mm, didmetro de
300mm. Laminas com 1,5mm cada, isenta de nés, resinas naturais, rachaduras,
deteriorizacao por fungos ou insetos. Asento estofado, revestido em napa na cor preta.
ESTRUTURA: Tubo de a¢o com costura, sec¢éo circular de 22,3mm (7/8"), chapa 16
(1,5mm). Pintura em tinta em pé hibrida epoxi/poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima de 50 micrometros, cor preta. Pés fixos. Com
reforgo entre os pés.

MONTAGEM: Fixacéo do assento a estrutura por meio de parafusos auto-atarrachantes,
3/16" x 1 1/2" cabeca oval, zincado.

SAPATAS: Polipropileno copolimero

GARANTIA: 02 anos

OBSERVACAO: Todas as pecas metélicas usadas, devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrstatica epoxi-p6 na cor preta

EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

30.

Unidade

100

C6d. SIASG 70173 - GAVETEIRO COM 3 GAVETAS, SENDO 1 GAVETAO PARA PASTA
SUSPENSA ;

DIMENSOES: A: 650mm x P: 500mm x L: 400mm.

ESTRUTURA: Devera ser composto por: duas gavetas e um gavetao para pasta suspensa,
laterais, fundo, base e travessas em MDF de 18mm de espessura, revestidos em laminado
melaminico de baixa presséo; TAMPO: Confeccionado em MDF de 25mm de espessura
revestido em laminado melaminico de baixa pressdo. BORDAS: Acabamento em fita de
PVC na mesma cor do mével, com espessura de 3mm; Devera possuir as seguintes pecas
metalicas: corredicas, fechadura e puxadores; A base deve conter RODIZIOS duplos com
duplo giro, de nylon de alto impacto na cor preta.

GAVETAS: As frentes das gavetas devem ser em MDF de 15mm de espessura, com o
mesmo acabamento externo do tampo, as corredicas deverdo ser simples e produzidas em
aco laminado, deslizamento suave com roldanas de poliacetal autolubrificadas, duplo
travamento aberto, sistema de fechamento automatico;

GAVETAO P/ PASTA SUSPENSA: Devera seguir o mesmo padrdo estrtural das gavetas e
possuir suporte para pastas suspensas.

FECHADURA: Localizada na primeira gaveta com travamento simultaneo das 03 pecas,
com 02 (duas) chaves;

PUXADOR: Tipo concha, deverao ser produzidos em zamak na cor aluminio, ou



pintados na cor do movel;

SEGURANCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NBR 13961.

GARANTIA: 02 anos

OBSERVACAO: Todas as pecas metdlicas usadas, devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrostatica epoxi-po.

A COR DO ITEM DEVERA SER INFORMADA PELA UNIDADE SOLICITANTE.
EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

31.

Unidade

100

Cdad. SIASG 70173 - GAVETEIRO COM 3 GAVETAS;

DIMENSOES: A: 600mm x P: 500mm x L: 400mm.

ESTRUTURA: Devera ser composto por: trés gavetas, laterais, fundo, base e travessas em
MDF de 18mm de espessura, revestidos em laminado melaminico de baixa pressao;
TAMPO: Confeccionado em MDF de 25mm de espessura revestido em laminado
melaminico de baixa pressdo. BORDAS: Acabamento em fita de PVC na mesma cor do
moével, com espessura de 3mm; Devera possuir as seguintes pegas metalicas: corredicas,
fechadura e puxadores; A base deve conter RODIZIOS duplos com duplo giro, de nylon de
alto impacto na cor preta.

GAVETAS: As frentes das gavetas devem ser em MDF de 15mm de espessura, com 0
mesmo acabamento externo do tampo, as corredicas deverdo ser simples e produzidas em
aco laminado, deslizamento suave com roldanas de poliacetal autolubrificadas, duplo
travamento aberto, sistema de fechamento automatico;

FECHADURA: Localizada na primeira gaveta com travamento simultadneo das 03 pecas,
com 02 (duas) chaves;

PUXADOR: Tipo concha, dever&o ser produzidos em zamak na cor aluminio, ou pintados
na cor do movel;

SEGURANCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NBR 13961.

GARANTIA: 02 anos

OBSERVACAO: Todas as pecas metéalicas usadas, devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrostatica epoxi-po.

A COR DO ITEM DEVERA SER INFORMADA PELA UNIDADE SOLICITANTE.
EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

32.

Unidade

25

Cad. SIASG 257054 - GAVETEIRO COM 2 GAVETAS;

DIMENSOES: A: 400mm x P: 500mm x L: 400mm.

ESTRUTURA: Devera ser composto por: duas gavetas, laterais, fundo, base e travessas
em MDF de 18mm de espessura, revestidos em laminado melaminico de baixa presséao;
TAMPO: Confeccionado em MDF de 25mm de espessura revestido em laminado
melaminico de baixa pressdo. BORDAS: Acabamento em fita de PVC na mesma cor do
moével, com espessura de 3mm; Devera possuir as seguintes pegas metalicas: corredicas,
fechadura e puxadores; A base deve conter RODIZIOS duplos com duplo giro, de nylon de
alto impacto na cor preta.

GAVETAS: As frentes das gavetas devem ser em MDF de 15mm de espessura, com 0
mesmo acabamento externo do tampo, as corredicas deverdo ser simples e produzidas em
aco laminado, deslizamento suave com roldanas de poliacetal autolubrificadas, duplo
travamento aberto, sistema de fechamento automatico;

FECHADURA: Localizada na primeira gaveta com travamento simultaneo das 02 gavetas,
com 02 (duas) chaves;

PUXADOR: Tipo concha, dever&o ser produzidos em zamak na cor aluminio, ou pintados
na cor do movel;

SEGURANCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NBR 13961.

GARANTIA: 02 anos

OBSERVACAO: Todas as pecas metélicas usadas, devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrostatica epoxi-po.

A COR DO ITEM DEVERA SER INFORMADA PELA UNIDADE SOLICITANTE.
EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

33.

Unidade

75

Cad. SIASG 150508 - ESTANTE PARA BIBLIOTECA, TIPO MONOFACE, COM 05
PRATELEIRAS. DIMENSOES: (A) = 2000mm x (L) = 1000mm x 320mm

ESTRUTURA: Base da estante com rodapé em chapa de ago, laterais da base em chapa
de aco, altura 30 cm, prateleiras fixadas em estrutura formada por 2 colunas, na parte de
trds, com travamento em sua parte superior e cruzamento em forma de "x", em chapa de
aco, largura de 3 cm, no fundo, toda a estrutura em chapa de aco, perfil 8 x 2,5 cm.
PRATELEIRAS: Em chapa de aco, largura 21 cm, com dobra na borda frontal, com abas
laterais em chapa de aco, altura 20 cm, bandejas com 01 reforco do tipo



O6mega no sentido longitudinal, largura 5 cm.

SEGURANCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NBR 13961.

GARANTIA: 02 anos

OBSERVACOES: Tratamento de pintura mediante processo quimico com desengraxante
fosfatizado, pintura com tinta em pé a base de resina hibrida epéxi-poliéster, na cor cinza-
claro.

EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

34.

Unidade

50

Cad. SIASG 150508 - ESTANTE PARA BIBLIOTECA, DUPLA FACE, BASE FECHADA EM
ACO, COM 10 PRATELEIRAS

DIMENSOES: (A) =200cm x (L) =104cm x (P) =:55cm.

ESTRUTURA: Confeccionada em ac¢o, contendo 02 duas colunas laterais de sustentacao
confeccionadas em chapa de ago com altura minima de 2000mm, permitindo encaixe das
bandejas em passos de 60mm pelo sistema de cremalheira. Base retangular fechada,
confeccionada em chapa de aco, com reforgo interno em émega soldado internamente em
toda a extensdo da base, confeccionado também em chapa de a¢o. 02 (dois) anteparos
laterais soldados a base com suporte para encaixe das colunas laterais. Travessa superior
horizontal (chapéu) confeccionada em chapa de aco, fixada as colunas por 04 (quatro)
parafusos com porcas em cada lado.

PRATELEIRAS: Dez (10) prateleiras com dimensdes minimas de 1000mm de comprimento
e 235mm de profundidade, confeccionadas em chapa de aco. Sistema de encaixe soldado
nas laterais de cada prateleira, que permitam a unido a 02 (dois) aparadores laterais pelo
sistema de encaixe (sem parafusos).

SEGURANCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NBR 13961.

GARANTIA: 02 anos

OBSERVACOES: Tratamento de pintura mediante processo quimico com desengraxante
fosfatizado, pintura com tinta em po a base de resina hibrida epoxi-poliéster, na cor cinza-
claro.

EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

35.

Unidade

175

Cdbd. SIASG 150508 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS,

DIMENSOES: (L) = 1000mm x (P) = 350mm x (A) = 2400mm

ESTRUTURA: Montada com 06 (seis)) prateleiras regulaveis, dimensionadas para suportar
até 100 kg de carga cada uma, confeccionadas em ago com no minimo 0,75mm de
espessura; colunas tipo cantoneira nas laterais de cada médulo, com espessura minima de
2,0mm; largura minima das abas: uma com 25mm, outra com 45mm; reforco em "X" nas
laterais e no fundo da estante; pintura em epoéxi-pé na cor cinza; as prateleiras deveréo
ter acabamento frontal com a terceira dobra, a fim de evitar acidentes (cortes) no
manuseio dos materiais;

SEGURANCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NBR 13961.

GARANTIA: 02 anos

EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

36.

Unidade

25

Cad. SIASG 150508 - ESTANTE EM ACO COM 5 PRATELEIRAS,

DIMENSOES: (L) = 1000mm x (P) = 350mm x (A) = 2200mm

ESTRUTURA: Montada com 05 (cinco) prateleiras regulaveis, dimensionadas para suportar
até 100 kg de carga cada uma, confeccionadas em a¢co com no minimo 0,75mm de
espessura; colunas tipo cantoneira nas laterais de cada médulo, com espessura minima de
2,0mm; largura minima das abas: uma com 25mm, outra com 45mm; reforco em "X" nas
laterais e no fundo da estante; pintura em epoéxi-pé na cor cinza; as prateleiras deveréo
ter acabamento frontal com a terceira dobra, a fim de evitar acidentes (cortes) no
manuseio dos materiais;

SEGURANCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NBR 13961.

GARANTIA: 02 anos

EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

37.

Unidade

25

Céd. SIASG 150508 - ESTANTE EM ACO COM 4 PRATELEIRAS,

DIMENSOES: (L) = 1000mm x (P) = 350mm x (A) = 2000mm

ESTRUTURA: Montada com 04 (quatro) prateleiras regulaveis, dimensionadas para
suportar até 100 kg de carga cada uma, confeccionadas em ago com no minimo 0,75mm
de espessura; colunas tipo cantoneira nas laterais de cada médulo, com espessura minima
de 2,0mm; largura minima das abas: uma com 25mm, outra com



45mm; reforgo em "X" nas laterais e no fundo da estante; pintura em epdxi-p6 na cor
cinza; as prateleiras deverdo ter acabamento frontal com a terceira dobra, a fim de evitar
acidentes (cortes) no manuseio dos materiais;

SEGURANCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NBR 13961.

GARANTIA: 02 anos

EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

38.

Unidade

100

Cdbd. SIASG 150505 - ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA
TAMANHO OFICIO.

DIMENSOES: A = 1330mm x L = 470 mm x P = 570mm;

ESTRUTURA: Confeccionado em aco cor cinza. Limite de 40 a 50 pastas, ou 30 kg por
gaveta.

GAVETAS: Deverao apresentar suave deslizamento sobre trilhos telescopicos e roldanas
de nylon com auto travamento e/ou limitador de abertura. Os puxadores serdo do tipo al¢a,
em ago com acabamento cromado fosco. A fechadura sera cromada, cilindrica, instalada e
embutida na parte superior do mével, com travamento simultaneo das gavetas,
acompanhada de 02 chaves, devera conter, ainda, um espaco frontal para identificacéo.
SEGURANCA: o conjunto do mével deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NBR 13961.

GARANTIA: 02 anos

OBSERVACAO: Todas as pecas metélicas usadas, devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrostatica epoxi-po.

EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

39.

Unidade

100

Céd. SIASG 150151 - ARMARIO MEDIO EM MDF, 2 PORTAS, TIPO ESTANTE, 3
PRATELEIRAS.

DIMENSOES: (A): 1600mm / (P): 500mm / (L):1200mm.

ESTRUTURA: Composto por: portas de abrir, laterais, fundo, base, 3 prateleiras removiveis
e travessas em MDF revestido nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressao
de 18mm, acabamento nas bordas em PVC de no minimo 3mm. Devera possuir as
seguintes pec¢as metélicas: dobradicas de no minimo 90° (noventa graus), fechadura
concha em aluminio injetado, e puxadores tipo concha em aluminio ou na mesma na cor do
mével. O tampo devera ser produzido em MDF, de espessura minima de 25mm, revestido,
nas duas faces, em laminado melaminico de baixa pressdo, com borda em PVC, de 3mm.
As laterais deverao possuir furacéo interior para encaixe das prateleiras. A sapata
niveladora de altura devera ser produzida em polipropileno injetado.

PORTAS: tipo de abrir, com 4 dobradicas, sendo 2 (duas) para cada porta, produzidas em
zamak (liga metdlica) com um angulo de abertura de no minimo 90°. Os fixadores de
prateleiras deverdo ser produzidos em zamak. O armario deve ter fechadura com duas
chaves.

SEGURANCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NBR 13961.

GARANTIA: 02 anos

OBSERVACAO: Todas as pecas metdlicas usadas, devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrostatica epoxi-po.

A COR DO ITEM DEVERA SER INFORMADA PELA UNIDADE SOLICITANTE.
EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

40.

Unidade

25

Céd. SIASG 150033 - ARMARIO EM ACO, TIPO VESTIARIO, 16 PORTAS COM
DISPOSITIVO PARA CADEADO NAS PORTAS.

DIMENSOES: (A) 1945mm / (L) 1230mm / (P) 420mm;

ESTRUTURA: Confeccionado em chapa de aco 22 cor cinza. Constituidos por 16 portas
distribuidas em 04 corpos, sendo 04 portas por corpo.

PORTAS: devem possuir frestas para arejamento e pitdo para cadeado. Devem possuir
dobradicas internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°

SAPATAS: pléasticas, niveladoras de no minimo @3/8"

SEGURANCGCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NBR 13961.

GARANTIA: 02 anos

OBSERVACOES: Todas as pecas metalicas usadas devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrostatica epoxi-po.

EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

41.

Unidade

25

Céd. SIASG 150033 - ARMARIO EM ACO, TIPO VESTIARIO, 04 PORTAS COM



DISPOSITIVO PARA CADEADO NAS PORTAS.

DIMENSOES: (A) 1980mm / (L) 930mm / (P) 400mm;

ESTRUTURA: Confeccionado em chapa de ago 22 cor cinza. Constituidos por 04 portas
distribuidas em 01 corpo.

PORTAS: devem possuir frestas para arejamento e pitdo para cadeado. Devem possuir
dobradicas internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°

SAPATAS: pléasticas, niveladoras de no minimo @3/8"

SEGURANCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NBR 13961.

GARANTIA: 02 anos

OBSERVACOES: Todas as pecas metalicas usadas devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrostatica epoxi-po.

EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

42.

Unidade

75

Céd. SIASG 150151 - ARMARIO BAIXO EM MDF, 2 PORTAS, TIPO ESTANTE.
DIMENSOES: (A): 750mm / (P): 500mm / (L): 800mm.

ESTRUTURA: Composto por: portas de abrir, laterais, fundo, base, prateleira removivel e
travessas em MDF revestido nas duas faces em laminado melaminico de baixa presséao de
18mm, acabamento nas bordas em PVC de no minimo 3mm. Devera possuir as seguintes
pecas metalicas: dobradicas de no minimo 90° (noventa graus), fechadura concha em
aluminio injetado, e puxadores tipo concha em aluminio ou na mesma na cor do mével. O
tampo devera ser produzido em MDF, de espessura minima de 25mm, revestido, nas duas
faces, em laminado melaminico de baixa presséo, com borda em PVC, de 3mm. As laterais
deverdo possuir furagéo interior para encaixe da prateleira. A sapata niveladora de altura
deverda ser produzida em polipropileno injetado.

PORTAS: tipo de abrir, com 4 dobradicas, sendo 2 (duas) para cada porta, produzidas em
zamak (liga metalica) com um angulo de abertura de no minimo 90°. Os fixadores de
prateleiras deverdo ser produzidos em zamak. O armario deve ter fechadura com duas
chaves.

SEGURANCGCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NBR 13961.

GARANTIA: 02 anos

OBSERVACAO: Todas as pecas metélicas usadas, devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrostatica epoxi-po.

A COR DO ITEM DEVERA SER INFORMADA PELA UNIDADE SOLICITANTE.
EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

43.

Unidade

50

Cé6d. SIASG 20591 - ARMARIO ALTO EM MDF, 2 PORTAS, TIPO ESTANTE.
DIMENSOES: (A): 1600mm / (P): 500mm / (L): 800mm.

ESTRUTURA: Composto por: portas de abrir, laterais, fundo, base, prateleira removivel e
travessas em MDF revestido nas duas faces em laminado melaminico de baixa presséo de
18mm, acabamento nas bordas em PVC de no minimo 3mm. Devera possuir as seguintes
pecas metéalicas: dobradicas de no minimo 90° (noventa graus), fechadura concha em
aluminio injetado, e puxadores tipo concha em aluminio ou na mesma na cor do mével. O
tampo devera ser produzido em MDF, de espessura minima de 25mm, revestido, nas duas
faces, em laminado melaminico de baixa presséo, com borda em PVC, de 3mm. As laterais
deverdo possuir furagdo interior para encaixe da prateleira. A sapata niveladora de altura
devera ser produzida em polipropileno injetado.

PORTAS: tipo de abrir, com 4 dobradicas, sendo 2 (duas) para cada porta, produzidas em
zamak (liga metalica) com um angulo de abertura de no minimo 90°. Os fixadores de
prateleiras deverdo ser produzidos em zamak. O armario deve ter fechadura com duas
chaves.

SEGURANCA: o conjunto do mével deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NBR 13961.

GARANTIA: 02 anos

OBSERVACAO: Todas as pecas metélicas usadas, devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrostatica epoxi-po.

A COR DO ITEM DEVERA SER INFORMADA PELA UNIDADE SOLICITANTE.
EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

44,

Unidade

25

Ca4d. SIASG 150151 - ARMARIO ALTO EM ACO, 4 PORTAS, TIPO GUARDA VOLUMES:
DIMENSOES: (A) = 1850mm x (L) = 1200mm x (P) 450mm;

ESTRUTURA: Fabricado em aco, contendo 2 laterais em a¢o, um fundo e dois tampos
(superior e inferior) confeccionados em aco, reforco interno (esquadro)



também em aco fixado as laterais e a base, confeccionada em aco deve conter um rodapé
também em aco e quatro pés regulaveis (sapatas) para correcao de pequenos desniveis.
COMPARTIMENTOS: Devera conter 4 compartimentos, com trés bandejas intermediarias
para a separagao interna, em ago.

PORTAS: Também confeccionadas em aco, sendo que, cada porta devera conter duas
dobradicas internas e uma fechadura universal para méveis de aco com rotacéo de 90
graus com 2 chaves cada. Devera possuir na parte frontal perfuragcdes em forma de
guadrados de 5x5mm que servem como ventilagdo dos compartimentos.

SEGURANCGCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NBR 13961.

GARANTIA: 02 anos

OBSERVACAO: Todas as pecas devem receber tratamento pelo processo anti-corrosivo a
base de fosfato de zinco e pintura eletrostatica a pé ou pintura em esmalte sintético, na cor
CINZA

EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

45.  Unidade 150 Cod. SIASG 150151 - ARMARIO ALTO EM ACO:
DIMENSOES: (A) = 2000 mm X (L) = 1200 mm X (P) = 400 mm
ESTRUTURA: Fabricado em chapa de aco, com 4 prateleiras, com 2 portas de abrir com
chave, puxador estampado na prépria porta no sentido vertical com acabamento em
aluminio.
PRATELEIRAS: Fabricadas em aco, sistema de cremalheira para regulagem das
prateleiras a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 regulaveis.
SEGURANCGCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NBR 13961.
GARANTIA: 02 anos
OBSERVACAO: Todas as pecas devem receber tratamento pelo processo anti-corrosivo a
base de fosfato de zinco e pintura eletrostatica a pé ou pintura em esmalte sintético, na cor
CINZA . Capacidade: 25 kg por prateleira.
EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

46. Unidade 100 Cébd. SIASG 150151 - ARMARIO ALTO EM ACO, TIPO ESCANINHO:
DIMENSOES: (A) = 2000 mm X (L) = 1200 mm X (P) = 400 mm
ESTRUTURA: Fabricado em chapa de aco, com 2 portas de abrir com chave, puxador
estampado na propria porta no sentido vertical com acabamento em aluminio.
ESCANINHOS: 50 (cinquenta) escaninhos para pasta AZ lombo largo tamanho oficio,
fabricados em aco.
SEGURANCA: o conjunto do mével deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NBR 13961.
GARANTIA: 02 anos
OBSERVACAO: Todas as pecas devem receber tratamento pelo processo anti-corrosivo a
base de fosfato de zinco e pintura eletrostatica a pé ou pintura em esmalte sintético, na cor
CINZA.
EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

47.  Unidade 50 CAd. SIASG 150151 - ARMARIO SUSPENSO, EM MDF, C/ 02 PORTAS CORREDICAS,

01 PRATELEIRA

DIMENSOES: (A): 430mm / (P): 330mm / (L): 1200mm.

ESTRUTURA: Composto por portas corredicas, laterais, fundo, base, prateleira removivel
em MDF revestido nas duas faces em laminado melaminico de baixa presséo de 18mm,
Bordas com acabamento em fita de PVC na mesma cor do mével, com espessura de 3mm
PORTAS: Deverdo apresentar suave deslizamento sobre trilhos telescdpicos e roldanas de
nylon. Os puxadores serdo do tipo alga, em aco com acabamento cromado fosco. A
fechadura sera cromada, cilindrica, instalada e embutida na parte inferior do movel, com
travamento simultadneo das portas, acompanhada de 02 chaves.

SEGURANCGCA: o conjunto do movel deve apresentar certificado de conformidade de marca
emitido pela ABNT, atestando os critérios de resisténcia, durabilidade, estabilidade e
ergonomia, conforme NBR 13961.

GARANTIA: 02 anos

OBSERVACAO: Todas as pecas metélicas usadas, devem receber tratamento anti-
ferruginoso e pintura eletrostatica epoxi-po.

A COR DO ITEM DEVERA SER INFORMADA PELA UNIDADE SOLICITANTE.



EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

48.

Unidade

25

Cdéd. SIASG 150836 - QUADRO DE AVISO EM FELTRO, MED. 0,80 X 1,20 M, C/ PORTA
DE VIDRO, C/ CHAVE

DIMENSOES: (A): 800mm / (L): 1200mm

CARACTERISTICAS: fundo do quadro em corti¢a e acabamento fronta em feltro na cor
verde. Moldura em aluminio. Com portas de correr em vidro e com fechadura

Garantia minima: 01 ano

EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

49,

Unidade

50

Cod. SIASG 150153 - QUADRO DE AVISO EM FELTRO; moldura de aluminio anodizado,
com sec¢éo de 23x38mm, fundo do quadro em cortica e acabamento frontal em feltro verde;
medindo 2,00m X 2,00m;

Garantia minima de 12 (doze) meses.

50.

Unidade

50

Cod. SIASG 150153 - QUADRO DE AVISO EM FELTRO; moldura de aluminio anodizado,
com secao de 23x38mm, fundo do quadro em cortica e acabamento frontal em feltro verde;
medindo 1,00m X 1,00m;

Garantia minima de 12 (doze) meses.

51.

Unidade

25

Cdd. SIASG 150153 - QUADRO AVISO EM CORTICA, com dimensdes de 2,00 X 2,00m.
Espessura total de 17mm. Revestido de cortica, com molduras arredondadas em aluminio
anodizado fosco, sistema de fixacao invisivel, podendo ser instalado na vertical ou na
horizontal. Com todos os acessorios para instalacao.

Garantia minima de 12 meses.

EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

52.

Unidade

50

Caéd. SIASG 150153 - QUADRO AVISO EM CORTICA, com dimensdes de 1,00 X 1,00m.
Espessura total de 17mm. Revestido de cortica, com molduras arredondadas em aluminio
anodizado fosco, sistema de fixagdo invisivel, podendo ser instalado na vertical ou na
horizontal. Com todos os acessorios para instalacao.

Garantia minima de 12 meses.

EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

53.

Unidade

50

C6d. SIASG 140805 - QUADRO BRANCO, COM DIMENSOES DE 1,20X5,00M.
Confeccionado em laminado melaminico branco brilhante, com espessura total de 17 mm.
Moldura em aluminio anodizado fosco com suporte para apagador arredondado, com 40
cm, sistema de fixag&o invisivel, podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Com todos
0s acessorios para instalacéo.

Garantia minima de 12 meses.

EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

54.

Unidade

150

C6d. SIASG 140805 - QUADRO BRANCO, COM DIMENSOES DE 1,20 X 3,00M.
Confeccionado em laminado melaminico branco brilhante, com espessura total de 17 mm.
Moldura em aluminio anodizado fosco com suporte para apagador arredondado, com 40
cm, sistema de fixac&o invisivel, podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Com todos
0s acessorios para instalagéo.

Garantia minima de 12 meses.

EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

55.

Unidade

50

CA4d. SIASG 140805 - QUADRO BRANCO, COM DIMENSOES DE 1,20X2,00M.
Confeccionado em laminado melaminico branco brilhante, com espessura total de 17 mm.
Moldura em aluminio anodizado fosco com suporte para apagador arredondado, com 40
cm, sistema de fixagéo invisivel, podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Com todos
0s acessorios para instalagao.

Garantia minima de 12 meses.

EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

56.

Unidade

100

CA4d. SIASG 140805 - QUADRO BRANCO, COM DIMENSOES DE 0,80 X 1,20M.
Confeccionado em laminado melaminico branco brilhante, com espessura total de 17 mm.
Moldura em aluminio anodizado fosco com suporte para apagador arredondado, com 40
cm, sistema de fixagdo invisivel, podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Com todos
0S acessorios para instalacéo.

EMBALAGEM: SEM EMBALAGEM

2. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

2.1 — A adjudicatéaria devera entregar os bens/servicos licitados no Almoxarifado Central da
Universidade Federal de Alagoas — Campus A.C. Simdes, Av. Lourival Melo Mota, S/N, Tabuleiro do
Martins — Macei6-AL, CEP 57072-970, telefone (82) 3214-1024 ou em local que esta venha a
especificar, de segunda a sexta-feira no horéario das 09:00h as 12:00h e das 13:00h as 16:00h.
2.2 — A entrega dos bens/servicos devera ser efetuada em até 30 (trinta) dias corridos do



recebimento da nota de empenho pela licitante vencedora.

3. PRAZO DE GARANTIA:

3.1 — O prazo de garantia dos bens/servigos, contra defeitos de instalacdo ou impropriedades,
devera ser de, no minimo, 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar do recebimento
definitivo do mesmo.

3.2 — Durante o periodo de garantia, se o objeto acusar defeito de instalacdo ou impropriedades,
devera ser prontamente substituido ou reparado, as custas da contratada, no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, a contar da solicitacdo da UFAL.

3.3 — Durante o periodo da garantia a contratada devera oferecer atendimento, para a assisténcia
técnica, com prazo ndo superior a 72 horas, a contar da solicitacao escrita da UFAL.

4. OBRIGACOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE:

4.1 — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

4.1.1 — Aceitar, nas mesmas condicfes, 0s acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios,
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor, conforme 8§ 1° do art. 65, da Lei n° 8.666/93.
4.1.2 — Como condicao para aquisicdo do objeto deste termo referéncia, a licitante vencedora
devera manter as mesmas condi¢Bes de habilitacdo exigidas na licitacdo, até a emissédo da nota de
empenho.

4.1.3 — Permitir o acompanhamento e fiscaliza¢do por servidor da UFAL, que anotard, em registro
proprio, todas as ocorréncias, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou
defeitos observados e atestara as notas fiscais/faturas de servico, para fins de pagamento,
conforme art. 67 da Lei 8666/93.

4.1.4 — Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado por seus empregados, direta ou
indiretamente, ao patrimonio da Contratante ou a terceiro por dolo ou culpa, decorrente da
execucao dos servigos.

4.1.5 — Responder por todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza que incidam
ou venham a incidir sobre o fornecimento, bem como as necessarias para a completa execugao do
mesmo, tais como custos com frete e montagem.

4.1.6 — Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais da contratacao.

4.1.7 — N&o repassar para outros a responsabilidade do cumprimento do objeto licitado, ficando
vedada, inclusive, qualquer sub-contratacdo, mesmo que parcialmente.

4.1.8 — Entregar o objeto licitado rigorosamente de acordo com as especificacdes deste termo de
referéncia e de acordo com a proposta apresentada.

4.1.9 — Responder por todo o 6nus decorrente do objeto licitado.

4.1.10 — Em caso de registro de precos, a licitante vencedora terd 15 (quinze) dias, a contar do
recebimento da ata de registro de precos, para assinar e devolvier a ata de Registro de Precos
referente ao objeto desta licitacdo a UFAL, na forma do art. 64 da Lei n® 8.666/93 e sua legislacao
complementar.

4.2 — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

4.2.1 — Efetuar o pagamento devido a(s) licitante (s) vencedora (s) do certame, no prazo
estabelecido neste termo de referéncia.

4.2.2 — Fornecer a(s) licitante (s) vencedora (s) do certame todas as informacfes necessarias ao
perfeito cumprimento das obrigacdes assumidas.

4.2.3 — Manter arquivada junto ao processo administrativo toda a documentacao referente ao
mesmo.

4.2.4 — A UFAL pagaré a(s) licitante (s) vencedora (s) do certame, através de ordem bancéria, o
valor correspondente ao pre¢o constante na proposta adjudicada, apds a entrega completa do
objeto em adequadas condicGes de uso, mediante a apresentacdo da nota fiscal, devidamente
atestada pelo representante da Universidade Federal de Alagoas.

5. INFORMAQC)ES DE FISCALIZAC}AO E GERENCIAMENTO:
5.1 — O fornecimento dos bens ou a prestacao dos servicos licitados sera acompanhado e
fiscalizado pela Superintendéncia de Infra-Estrutura da Universidade Federal de Alagoas,



ou por quem esta designar.

5.2 — A fiscalizagdo de que trata este subitem nao exclui e nem reduz a responsabilidade da
contratada pelos danos causados a Universidade Federal de Alagoas ou a terceiros, resultantes de
acao ou omisséo, culposa ou dolosa, de quaisquer de seus empregados ou propostos.

6. CONDICOES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO:

6.1 — DAS CONDIC}()ES DE RECEBIMENTO

6.1.1 — O objeto licitado sera recebido da seguinte forma:

6.1.1.1 — Provisoriamente. O recebimento provisério ocorrera no ato da entrega dos materiais,
acompanhados das respectivas notas fiscais, quando sera emitido o termo de recebimento
provisério, conforme dispde o art. 73, inciso Il, alinea 'a' da Lei 8.666/1993.

6.1.1.2 — Definitivamente. O recebimento definitivo ocorrera em até 5 (cinco) dias uteis, contados a
partir da entrega dos bens/servigcos, desde que o objeto licitado esteja totalmente de acordo com o
estabelecido neste termo de referéncia.

6.1.2 — Dado o recebimento definitivo, a Superintendéncia de Infraestrutura ou quem por esta
designada atestara a nota fiscal e encaminhara para pagamento.

6.1.3 — No texto da nota fiscal deverédo constar, obrigatoriamente, o objeto da licitagéo, as
guantidades, a marca e o modelo do bem, os valores unitarios e total, 0 nimero do pregdo que deu
origem a aquisi¢cao e o numero da nota de empenho.

6.1.4 — Na ocorréncia de qualquer circunstancia que desaprove o recebimento definitivo, 0 mesmo
ficard pendente e o pagamento suspenso até o saneamento das irregularidades, ndo podendo a
contratada, em nenhuma hipotese, interromper os demais fornecimentos eventualmente pendentes,
sendo que durante o periodo em que o recebimento definitivo estiver pendente e o pagamento
suspenso por culpa da contratada, ndo incidira sobre a UFAL qualquer 6nus, inclusive financeiro.
6.1.4.1 — A contratada tera até 5 (cinco) dias Uteis para sanar as pendéncias que desaprovem o
recebimento definitivo do objeto licitado, sendo responsavel por todo o 6nus para a sua correcao.

6.2 — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

6.2.1 — A Universidade Federal de Alagoas efetuard o pagamento do objeto licitado em até 30
(trinta) dias de seu recebimento definitivo, sendo o crédito providenciado por meio de ordem
bancaria na conta corrente indicada pela contratada, conforme Art. 40, Inciso XIV, alinea 'a' da Lei
8.666/1993.

6.2.2 — Como condi¢do para o pagamento, a contratada devera possuir, na data de emissédo da
ordem bancaria, as mesmas condi¢cées de habilitagcdo exigidas na licitagcéo.

7. SANCOES:

7.1 — A contratada que, injustificadamente, ndo apresentar documentacado exigida para o
certame,apresentar declaracao falsa, ndo assinar a ata de registro de precos no prazo estabelecido,
ensejar o retardamento da execucgéo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execucdo do ajustado, comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude fiscal, estara sujeito ao
impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuizo das multas previstas neste termo de referéncia e das demais cominacgdes legais.
7.1.1 — O nédo recebimento, pela Administracédo, da ata de registro de precos assinada em até 15
(quinze) dias do seu recebimento pela licitante vencedora, implicara a convocacao dos licitantes
remanescentes para celebra-lo, observada a ordem de classifica¢cdo, sujeitando-se o licitante
desistente ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da ata de registro de
precos.

7.2 Pela inexecucédo do objeto, a CONTRATANTE poderd, garantida a prévia defesa, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancdes:

a) adverténcia;

b) multa;



c) suspenséao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a Universidade
Federal de Alagoas, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, observadas as peculiaridades em
cada caso para consideracdo desta dosimetria; e

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica nos termos do
inciso IV do art. 87, da Lei 8666/93.

7.3 — A Administracéo podera aplicar as seguintes multas:

7.3.1 - pelo atraso injustificado ou justificado e ndo aceito, de até 30 (trinta) dias apos encerrado o
prazo de entrega estabelecido no item 2.2 deste termo de referéncia, multa de 5% (cinco por cento)
sobre o valor total empenhado para a licitante vencedora do certame, e juros de 1% (um por cento)
ao més pela permanéncia do atraso, incididos sobre o valor da multa;

7.3.2 - pela atraso injustificado ou justificado e ndo aceito, a partir de 30 (trinta) dias ap6s encerrado
0 prazo de entrega estabelecido no item 2.2 deste termo de referéncia, multa de 8% (oito por cento)
sobre o valor total empenhado para licitante vencedora do certame, e juros de 1% (um por cento) ao
més pela permanéncia do atraso, incididos sobre o valor da multa;

7.3.3 - pela inexecucéo da obrigacéo, as seguintes sangoes:

7.3.3.1 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado; e

7.3.3.2 - suspensdao temporéaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracao, por prazo néao superior a 02 (dois) anos, observadas as peculiaridades em cada
caso para consideragcao desta dosimetria.

§ 1° - considerar-se-a inexecucdo da obrigacdo os atrasos injustificados superiores a 90 (noventa)
dias do prazo de entrega estabelecido no item 2.2 deste termo de referéncia;

§ 2° - além das sanc¢des acima elencadas, a licitante vencedora estara sujeita a declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou pelo prazo estipulado pela propria autoridade quando da aplicacdo de
tal penalidade, considerando-se, para tanto, a gravidade de cada caso e suas peculiaridades,
observado o limite de 5 (cinco) anos.

7.4 — A aplicacdo das multas estabelecidas neste termo de referéncia ndo impede que a UFAL
rescinda unilateralmente a ata de registro de precos/contrato e/ou apligue as demais sancdes
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/1993 e no artigo 7° da Lei 10.520/2002.

7.5 - O valor da multa serd descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragéo
ou cobrada judicialmente.

7.6 — Na aplicacdo de quaisquer sanc¢des previstas na legislacéo, serdo garantidos o contraditério e
a ampla defesa.

SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA
GERENCIA DE PATRIMONIO E SUPRIMENTOS



