
DEMARCAÇÃO QUADRA DE HANDEBOL E FUTSAL  20X 40m

DEMARCAÇÃO BASQUETEBOL OFICIAL 15X 28m

DEMARCAÇÃO VOLEIBOL OFICIAL 09X 18m
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PISO MONOLÍTICO EM EPÓXI DE ALTO DESEMPENHO

PINTADO COM TINTA EPOXI NA COR VERDE

CLARO (TONALIDADE A SER DEFINIDA PELA EQUIPE SINFRA)

A

B

TELHA DE ALUMÍNIO TERMOACÚSTICA ONDULADA DO
TIPO SANDUÍCHE COM PREENCHIMENTO DE LÃ DE ROCHA,
PRÉ-FABRICADA COM PRÉ-PINTURA PELO PROCESSO
COIL COATING  NA COR BRANCA
ESTRUTURA METÁLICA PINTADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA
NA COR AMARELA

CORTE AB

ESC.: 1/75

PLANTA BAIXA

ESC.: 1/75

FACHADA PRINCIPAL

ESC.: 1/75

PISO MONOLÍTICO EM EPÓXI DE ALTO DESEMPENHO

PINTADO  COM TINTA EPOXI NA COR MARROM

(TONALIDADE A SER DEFINIDA PELA EQUIPE SINFRA)

PISO MONOLÍTICO EM EPÓXI DE ALTO DESEMPENHO

PINTADO COM TINTA EPOXI NA COR VERDE

(TONALIDADE A SER DEFINIDA PELA EQUIPE SINFRA)

PISO MONOLÍTICO EM EPÓXI DE ALTO DESEMPENHO

PINTADO COM TINTA EPOXI NA COR AZUL

CLARO (TONALIDADE A SER DEFINIDA PELA EQUIPE SINFRA)

PISO MONOLÍTICO EM EPÓXI DE ALTO DESEMPENHO

PINTADO COM TINTA EPOXI NA COR VERDE

(TONALIDADE A SER DEFINIDA PELA EQUIPE SINFRA)

OBS.: DEMARCAÇÃO DA QUADRA PINTADA COM TINTA EPOXI

NAS CORES AZUL E AMARELO (TONALIDADE A SER DEFINIDA

PELA EQUIPE SINFRA), CONFORME PLANTA BAIXA,

ESPESSURA DE 5CM.

A ADQUIRIR: EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS:

TRAVE FIXA DE FUTSAL - Tubos de aço Ø8cm chapa 13, pintura

sintética na cor branca. Tamanho interno livre 3m x 2m, haste 0,50m

e profundidade 0,90m

TABELA DE BASQUETE FIXA - Confeccionada em Tubos de Aço

Carbono de 2 polegadas e Travamento com Tubos de 1 ½

polegadas. Base com medidas de 1,20 x 1,20 parafusada em

suporte metálico chumbado ao solo, tendo 02 rodas frontais,

sobressalente para sua eventual remoção. Tabela em vidro

temperado de 10 m/m de espessura nas medidas oficiais (1,05 x

1,80), aro retrátil com molas espirais. A altura do aro é de 3,05 e o

recuo da estrutura é de 2,20m (medidas Federadas). Pintura com

fundo Anti-oxidante e acabamento com pintura automotiva.

REDE VÔLEI - Os postes de fixação da rede devem ser removíveis,

metálicos e de seção circular (mínimo de 8,00 cm), com esticador do

tipo manivela e catraca.

PINTURA ACRÍLICA NA COR AMARELO

(TONALIDADE A SER DEFINIDA PELA EQUIPE

SINFRA)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA

QUADRA COBERTA

AUTOR:

CAU:

PLANTA BAIXA, CORTE E FACHADA

ÁREAS:

DESENHO:

MARCELLE PAIS

DATA:

FEV.2013

ESCALA DE

IMPRESSÃO:

CONSTRUÍDA: 1063,69m²

COBERTA: 1200,32m²

PRANCHA:

1/75 2/3

ATENÇÃO: Conferir cotas na obra;

 Conferir caderno de especificações.

NOME DO ARQUIVO:

CO-AUTOR:

CAU:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

AUTOR:

CO-AUTOR:

Daísy Damásio

A47909-8

Marcelle Pais

A44562-2

Vanine Borges

A51316-4

Marlise Carvalho

A44568-1

Cynthia Fortes

A54800-6

SOBE

R
A

M
P

A

i
=

8
,
3
3
%

SOBE

R
A

M
P

A

i
=

8
,
3
3
%

SOBE

R
A

M
P

A

i
=

8
,
3
3
%

01

02

SOBE

01

02

SOBE

01

02

SOBE

01

02

SOBE

01

02

SOBE

01

02

SOBE

Furo no piso para colocação

postes para rede de vôlei

Furo no piso para colocação

postes para rede de vôlei

PISO EM CIMENTADO

PISO EM CIMENTADO

PISO EM CIMENTADO

ARQ_CACS_Ed. Física_Quadra Coberta__V3
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


