Coberta em telha termoactstica metalica do
fipo sanduiche na cor branca sobre estrutur.
metélica
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Platibanda em alvenaria pintada =
com tinta acrilica na cor amarelo (tonalidade a
ser definida pela equipe SINFRA)
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Pastilha ceramica 5x5cm,
PEI 4, na cor preta

Coberta em telha de fibrocimento
sem amianto sobre laje inclinada existente, i=10%.
: : : Substituicao de telhamento existente
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Pilar em estrutura metdlica pintado
o . com esmalte a base agua na cor
Platibanda em alvenaria pintada MOWMM” Qm:q_w_o”_mm_ ﬂmmﬁ“.m“ﬂ_wm:mwh M»MM_MM hwm amarelo .Aﬁo:m__amgm a ser definida
com tinta acrilica na cor amarelo (tonalidade a Bbm»»_mom pela equipe SINFRA)
ser definida pela equipe SINFRA)
Coberta em telha de fibrocimento
Cobogo em concreto com pintura em tinta Coberta em telha de fibrocimento sem amianto sobre madeiramento, i=10%
acrilica na cor branca (tonalidade a ser sem amianto sobre madeiramento, i=10% -
definida pela equipe SINFRA)
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Gradil de ferro galvanizado, malha 65x65mm, fio 4.8mm, com montantes em barra OO ml_lm O U
chata metalica 25x3mm, fabricado com sistema de solda por eletrofus&o. Pintura mmo “_.\ H_.OO
com fundo anticorrosivo e esmalte sintético na cor verde escuro. Instalar sobre mmo “_.\H_.OO
base em alvenaria de 15cm. (Isolamento piscina de reabilitacéo). —
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grafiado, cor areia (tonalidade a ser com esmalte a base agua na cor
definida pelo setor de arquitetura da amarelo (tonalidade a ser definida Coberta em telha termoacustica
, L SINFRA i 21 ; 7
Coberta em telha termoacustica ) pela equipe SINFRA) metalica do tipo sanduiche na cor
metalica do tipo sanduiche na cor branca sobre estrutura metélica
branca sobre estrutura metélica . N
Platibanda em alvenaria pintada
: i : Pastilha ceramica 5x5cm, com tinta acrilica na cor
Muro com pintura em textura, acabamento ﬁ ﬁ m PEI 4, na cor preta amarelo (tonalidade a ser definida
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tipo %w:mo @Eﬁ_mm_ownﬂ 32_83 o_m:% | | | pela equipe SINFRA). Pintura em textura, acabamento tipo rdstico Muro com pintura em textura, acabamento
Qo:wﬁ_ Hm m% mm_qz_m_uﬁ_ apelo setor de | | W grafiado, cor areia (tonalidade a ser tipo rustico grafiado, cor marrom claro
arqurtetura da ) | | definida pelo setor de arquitetura da (tonalidade a ser definida pelo setor de
\ SINFRA) arquitetura da SINFRA)
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Pintura em textura, acabamento tipo rastico
o_.m.:mm_o_ cor areia Qosm_.amam a ser UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
definida pelo setor de arquitetura da Pintura em textura, acabamento tipo rustico
) .m_z_u_u>v o grafiado, cor areia (tonalidade a ser
Coberta em telha termoacustica Coberta em telha termoacustica definida pelo setor de arquitetura da AUTOR
metalica do tipo sanduiche na cor metalica do tipo sanduiche na cor SINFRA)
branca sobre estrutura metélica branca sobre estrutura metélica Muro com pintura em textura, acabamento
tipo rastico grafiado, cor marrom claro Platibanda em alvenaria pintada COAUTOR
(tonalidade a ser definida pelo setor de com tinta acrilica na cor .
arquitetura da SINFRA) amarelo (tonalidade a ser definida

pela equipe SINFRA). Muro com pintura em textura, acabamento

\‘ 4 V tipo rastico grafiado, cor marrom claro RESPONSAVEL TECNICO:

/ (tonalidade a ser definida pelo setor de
arquitetura da SINFRA)
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ATENCAO: Conferir cotas na obra;
> Conferir caderno de especificacoes.
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ACHADA PRINCIPAL REFORMA E AMPLIACAO PISCINA
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NOME DO ARQUIVO: - ARQ_CACS_Ed. fisica_VILA OLIMPICA_ piscina_ fev.13 V5

autor: Cynthia Fortes  Daisy Damasio  Marcelle Pais  Marlise Carvalho Vanine Borges

CAU: A54800-6 A47909-8 A44562-2 A44568-1 A51316-4
CO-AUTOR:
CAU:

AREAS: REFORMA: 1660m?

CORTES E FACHADAS AMPLIAGAO: 25052

COBERTA AMPLIAGAO: 1286,84m?

PRANCHA:

pesenHo: VANINE BORGES H H
ESCALA DE
DATA: FEV.2013 IMPRESSAO: 1/100 \N
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