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Muro com pintura em textura, acabamento
tipo rustico grafiado, cor marrom claro
(tonalidade a ser definida pelo setor de
arquitetura da SINFRA)

Pilar em estrutura metalica pintado
com esmalte a base agua na cor

amarelo (tonalidade a ser definida
Arquibancada em pela equipe SINFRA).
Piso em Areia Piso em Concreto . . Piso em Concreto concreto pré-moldado
Alisado 25MPa Pista em Piso Grama Pista em Piso Alisado 25MP Caixa de brita
Sintético
CORTE AA
ESCALA 1/250
. Alambrado
| |
HALL H BLOCD AUXILIAR : : . .
: \ Grama
Pista Canaleta de :
drenagem com CO RT E B B
grelha metalica
ESCALA ------- 1/250
Coberta em telha termoacustica metalica
do tipo sanduiche na cor branca sobre
estrutura metalica
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Gradil metalico eletrofundido, composto por
_ o barra chatas verticais 25 x 2mm, arames Portao em ferro galvanizado com chapas e Gradil metalico eletrofundido, composto por F h d L t I
Z:r;?;goersotf ;::Ir:(focfsﬁgggtg zgf J;;E%oa redondos horizontais @ 4,8mm malha 65 x barras de ferro, pintado com esmalte sintético barra chatas verticais 25 x 2mm, arames aC a a a e ra
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pelo setor de arquitetura da SINFRA). Muro com pintura em textura, acabamento 66mm. Com Pintura eletrostatica na cor redondos hor|z_onta|s % 4,8m’m malha 65 x
tino rustico arafiado. cor marrom claro chumbo. Instalar sobre base de alvenaria. 66mm. Com Pintura eletrostatica na cor ESCALA 1/250
(tgnalidade g ser de;‘inida pelo setor de chumbo. Instalar sobre base de alvenaria.
arquitetura da SINFRA)
Platibandg em al\llfanaria pintada Laje plana
com tinta acrilica na cor Alvenaria pintada com tinta acrilica na cor impermeabilizada com
amarelo (tonalidade a ser definida - — t falti
I e SINFRA amarelo (tonalidade a ser definida manta astallica.
pela equipe )- pela equipe SINFRA). Inclinagéo 2%
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Muro com Di”tlliradem textura, acat?amento Muro com pintura em textura. acabamento Elemento vazado vitrificado na cor branco. Pintura em textura, acabamento tipo rdstico Muro com pintura em textura, acabamento
Elza;ﬁgggz gr:elﬁdoe;‘if](i)o:ampaerlr(;)rsnetco?rge tipo rustico grafiado, cor marrom claro Dimens&o 20x20cm. O design do elemento grafiado, cor areia (tonalidade a ser definida tipo rustico grafiado, cor marrom claro
arquitetura da SINFRA) (tonalidade a ser definida pelo setor de sera definido epela equipe Sinfra.

arquitetura da SINFRA)

pelo setor de arquitetura da SINFRA). (tonalidade a ser definida pelo setor de F aC h ad a- F ro n tal

arquitetura da SINFRA)
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Pilar em estrutura metalica pintado
com esmalte a base agua na cor

pela equipe SINFRA). Ver Prancha 29/30. AUTOR:

CO-AUTOR:

RESPONSAVEL TECNICO:

Arquibancada em concreto pré-moldado.

Inclinagédo do banco 2%. Aplicar pintura a

‘ ATENCAO: Conferir cotas na obra;
Conferir caderno de especificacdes.

base de solvente na cor cinza.
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