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DETALHE 1
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Friso revestido com esmalte

sintético na cor preta

Dobradiça 90°

Parede de alvenaria

Parede de alvenaria

Caixa da porta pintada com

esmalte sintético na cor chumbo

(tonalidade a ser definida pela

equipe da DIP/SINFRA)
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Friso revestido com

esmalte sintético na

cor preta

Parede de alvenaria

Ferrolho em ferro

.
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Caixa da porta pintada com

esmalte sintético na cor chumbo

(tonalidade a ser definida pela

equipe da DIP/SINFRA)

Portão de giro 02 folhas

em chapa metálica com

estrutura metálica tubular

Ø5cm revestida com

pintura em esmalte

sintético na cor chumbo.
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PLANTA BAIXA P6

 Esc.:___________1/25

VISTA FRONTAL P6 CORTE LL' - P6

 Esc.:_____________1/25

 Esc.:________1/25

PLANTA BAIXA P3/P7

 Esc.:______________1/25

VISTA FRONTAL P3/P7

 Esc.:_______________1/25

CORTE MM' - P3/P7

 Esc.:___________1/25

Porta de giro 01 folha em

quadro estrutural de

madeira, preenchido com

lâminas em chapa de

compensado 4mm de

espessura rev. pintura

esmalte sintético na cor

chumbo com alisar pintado

com esmalte sintético na

cor cinza (tonalidades a

serem definidas pelo setor

de Arquitetura da SINFRA).
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OBS.: Conferir dimensões das peças

e número de folhas no Quadro de

Esquadrias.

Fechadura de ferro

com porta cadeado

Portão de ferro

em barra chata

vertical de 4cm,

pintado com

esmalte sintético

base água na cor

amarelo.

Porta de giro 01 folha em quadro

estrutural de madeira, preenchido com

lâminas em chapa de compensado

4mm de espessura rev. pintura

esmalte sintético na cor chumbo e

caixa em madeira de lei rev. com

pintura esmalte sintético na cor cinza

(tonalidades a serem definidas pelo

setor de Arquitetura da SINFRA).

Porta de giro 01 folha em quadro

estrutural de madeira, preenchido com

lâminas em chapa de compensado

4mm de espessura rev. pintura

esmalte sintético na cor chumbo e

caixa em madeira de lei rev. com

pintura esmalte sintético na cor cinza

(tonalidades a serem definidas pelo

setor de Arquitetura da SINFRA).

Ferrolho em ferro

Fechadura do

tipo alavanca

PLANTA BAIXA P4

 Esc.:___________1/25

VISTA FRONTAL P4
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 Esc.:____________1/25
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CORTE KK' - P4
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