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Linhas de demarcacao da quadra com
5cm de espessura, apenas has laterais.
Em material flexivel e resistente na cor
azul
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w SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
el e oroteco terdo 3 00 de st : Atta cmpregada srd de polstieno COMPLEXO ESPORTIVO - Volel de Areia
em todo o contorno da quadra de volei. As malha tipo simples, 5cm x 5 cm, fixada
telas serdo estruturadas verticalmente com |r.1terr1amente aos tlfbos. verticais. Pa.ra a
postes de ferro galvanizado de diametro S f'xag? da tle'a’ Seree ‘1;5"°St°5 "ao"(')gse‘ NoME Do ARQUIVO: - ARQ_CACS_Ed. fisica_VILA OLIMPICA_ volei de praia_V3
2”(76,10mm), espessura minima de parede ™ ganchos galvanizados de arame n ,
de 3.35mm. colocados espacados. no chumbados no concreto a cada 50cm. _ i L. : _ )

e3, , pagados, wror: Cynthia Fortes Daisy Damasio  Marcelle Pais Marlise Carvalho Vanine Borges
mdximo, 3,00m. N3o serdo aceitas emendas A54800-6 A47909-8 A44562-2 A44568-1 A51316-4
nos tubos verticais. Na sua parte superior,
os referidos tubos serdo interligados por Tela d tecs CO-AUTOR:
tubos galvanizados de diametro 1” €la de protecao cAY:

48,30 , inima d ded Viga em concreto AREA:  CONSTRUGAO: 565m*
gOOmmm,\)lo‘:StF;e”“;a minima de parede de a PLANTA BAIXA - FUTEBOL DE AREIA

e pOs dos tubos verticals o)k Areia média peneirada
serdo soldados tampdes para fechamento. ,Q ™ o ] PRANGHA:
As soldas deverdo ser esmerilhadas até : ﬁf ot v Brita n°1 oesenvo: Marcelle Pais
apresentarem acabamento liso, livre de - - .

Brita n°2

incrustagGes. Os tubos verticais serdo
fixados na viga de concreto.

Bloco em concreto para fixacao

do poste metalico de suporte da
rede
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