
16,15m²

ADMINISTRAÇÃO
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REFEITÓRIO
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WC MAS

DORMITÓRIO

LANCHONETE

ADMINISTRAÇÃO

BILHETERIA

WC FEM

WC MAS

LANCHONETE

REFEITÓRIO (51 lugares)

COZINHA

WC FEM

LANCHONETE

1

93,15m²

20,80m²

1

WC PNE

3,30m²

1

1

16,15m²

CALHA

RUFO

EM CONCRETO

CALHA

CALHA

RUFO

EM CONCRETO

COBERTA EM TELHA DE FIBROCIMENTO

SEM AMIANTO SOBRE MADEIRAMENTO, i=10%

COBERTA EM TELHA DE FIBROCIMENTO

SEM AMIANTO SOBRE MADEIRAMENTO, i=10%
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F

E

G

H

B A

DC

Gradil de ferro galvanizado, malha 65x65mm, fio 4.8mm, com

montantes em barra chata metálica 25x3mm, fabricado com

sistema de solda por eletrofusão. Pintura com fundo

anticorrosivo e esmalte sintético na cor verde escuro. Instalar

sobre base em alvenaria de 15cm.

(Encontra com gradil de isolamento da rampa).
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Ver detalhe

prancha 28/32
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Tubo de queda

água pluvial

Platibanda inclinada

Platibanda inclinada

A0 - 1/100
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2- Pavimentação em cimentado sobre lastro de concreto com juntas de dilatação a cada 1m.

TIPOLOGIA/ MATERIALDENOM.

DIMENSÕES (m)

LARGURA ALTURA PEITORIL

J1

Janela pivotante vertical 0 6 folhas com pino central e barra para abertura em

série. Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).

Vidro fumê 4 mm.

3,00 0,60 2,40

J2

2,70 0,60 2,40

2,20

3,00

1,40 +

bandeira

0,60

1,00

J3

J5

QTDE.

16

03

02

08

J4

8,00 0,90 1,20

6,50 3,00

_____

P1

01

01

0,86

_____

P2

12

P3

2,13

2,13

0,86

_____

01

P4

P5

Todas as esquadrias externas deverão receber grades de proteção em ferro galvanizado com

pintura eletrostática na cor branca. Ver detalhamento prancha 

Janela pivotante vertical 05 folhas com pino central e barra para abertura em

série. Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).

Vidro fumê 4 mm.

Vidro temperado fixo com presilhas para visor em vidro fumê 4 mm. Verificar

aberturas no vidro na prancha detalhe esquadrias bloco de acesso.

Janela pivotante vertical 8 folhas com pino central e barra para abertura em

série com bandeira fixa . Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).

Vidro fumê 4 mm.

Porta de giro 01 folha em quadro estrutural de madeira, preenchido com

lâminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. pintura esmalte

sintético na cor  chumbo e caixa em madeira de lei rev. com pintura esmalte

sintético na cor cinza (tonalidade s a serem definidas pelo setor de Arquitetura

da SINFRA) .

Porta de correr  01 folha em quadro estrutural de madeira, preenchido com

lâminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. pintura esmalte

sintético na cor  chumbo e caixa em madeira de lei rev. com pintura esmalte

sintético na cor cinza (tonalidade s a serem definidas pelo setor de Arquitetura

da SINFRA) .

Janela pivotante vertical 04 folhas com pino central e barra para abertura em

série. Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).

Vidro fumê 4 mm.

0,60 2,40

0,70 1,60

0,20

26

0,80 1,60

0,20

02

Portão de giro 02 folhas em chapa metálica com estrutura metálica tubular

Ø5cm revestida com pintura em esmalte sintético na cor chumbo.

1

TIPOLOGIA/ MATERIALDENOM.

2

3

4

5

7

8

Mesa redonda, diâmetro de 1,00m em MDF revestido em laminado melamínico na cor cinza; estrutura de aço em

material anticorrisivo.

Mesa em mdf com duas gavetas tampo em formica lisa na cor cinza , com espessura mínima de 25mm, bordas

arredondadas a 180°.

11

Cadeira  fixa sem braços.

12

Armário alto em mdf revestido com laminado melamínico na cor cinza.

13

14

Mesa de alumínio. Estrutura tubular em alumínio acabamento anodizado, tampo em mdf revestido com chapa de aço

inoxidável.

15

16

17

19

21

Barra de apoio em aço inox Ø40mm  e comprimento de 80cm

Bancada em granito do tipo ouro branco, dimensões variadas.

Bancada em granito do tipo ouro branco, com furo para cuba, dimensões variadas.

Fogão 6 bocas.

Geladeira.

Freezer horizontal.

6

Mesa para refeições, retangular, em mdf revestido com laminado melamínico na cor cinza.

Dimensões: 1,20x7,60x0,76m).

Vaso sanitário com válvula de descarga com acionamento duplo.

9

10 Lavatório suspenso em louça na cor branca

Bancada em granito ouro branco com lavatórios de embutir oval instalados, dimensões variadas.

Vaso sanitário em louça com caixa acoplada, cor branco.

Mictório em louça na cor branca

Cadeira em alumínio com braços. Estrutura tubular em alumínio acabamento anodizado.

Banco em e strutura tubular em alumínio acabamento anodizado.

Cadeira com rodízio e braços

18

Cadeira com rodízio sem braços

20

Cadeira com rodízio e braço, tipo presidente

22

Armário alto em mdf revestido com laminado melamínico na cor cinza; 2 portas
24

Catraca eletrônica

23

Cama tipo beliche, em estrutura tubular de alumínio na cor preta.

25

Bebedouro de pressão com gabinete em chapa de aço inox.

26

- Pavimentação em 

P5

2,98 3,00

02

_____

Porta de giro 01 folha em perfil e chapa de alumínio anodizado natural, com

fechamento em veneziana ventilada e  fechadura  livre/ocupado

Porta de giro 01 folha em perfil e chapa de alumínio anodizado natural, com

fechamento em veneziana ventilada e  fechadura  livre/ocupado
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J6

Janela pivotante vertical 0 5 folhas com pino central e barra para abertura em

série. Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).

Vidro fumê pontilhado  4 mm.
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