PISCINA EXISTENTE A SER REFORMADA

Demolir revestimento existente na area do tanque, na borda e na area adjacente
Area tanque = 534.24m?2
Area borda = 42m?

Area adjacente = 297.38m?
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Suporte metalico galvanizado pintado em esmalte & Abertura no piso com acabamento interno em
base &gua na cor cinza, h=2,00m para fixagéo de concreto com profundidade necessaria para encaixe
cordas suspensas com bandeiras (indicadores de de suporte metalico, @= 10cm/h=2,00m para fixagdo
de cordas suspensas (indicadores de partida falsa) 3215
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| S| .| Marcacdo das raias - _revestimento ceramico préprio para interior de piscina -
=] W < I | Placa ceramica extrudada, esmaltada, monoqueima, com garras conicas (1
H I ~ o (prisméaticas) de fixag&o, baixa expanséo térmica e por umidade, estabilidade de Hl
W S cor, resisténcia quimica, & manchas, a gretagem, a poluicdo, ao choque térmico, ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ
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04 & J ,TIA_ . W WW | N - // NN Marcacao das raias fixas em suportes universais em
— E uimiim| . ﬁ - - 1] VA/‘ N aluminio chumbados nas paredes da piscina
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1 HH I I =L Bloco de partida com revestimento em piso de
9 "Il 1 1 |'] borracha de alta resisténcia para ambientes
——L externos, tipo antiderrapante na textura
4| 1 1 diamante e amarelo. Demolir blocos existentes
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4] I Calha de piso para retorno da 4gua com superficie lisa 1]
Suporte metélico galvanizado pintado em esmalte a com grelha prépria para pedestre fabricada em pvc rigido
Piso rlstico em placa cimenticia atérmico e textura base agua na cor cinza, h=2,00m para fixagéo de com aditivo anti UV na cor branca e sistema de encaixe
ANTIDERRAPANTE. Resisténcia quimica, mecanica, a cordas suspensas com bandeiras (indicadores de entre si para grelhas
abras&o, a manchas, a gretagem, & poluicdo, ao choque virada do nado de costas)
Gradil metalico galvanizado em barras chatas arcacio 15m - revestimento ceramico préprio para térmico, - em substitui&o ao revestimento existente. Cor Piso rustico para borda da piscina, em placa cimenticia
verticais e arames redondos horizontais, interior de piscina - Placa ceramica extrudada, esmaltada, terracota (Tonalidade a ser definida pela equipe da atérmico e textura ANTIDERRAPANTE. Resisténcia
formando malhas retangulares, reforcadas monoqueima, com garras cnicas (prismaticas) de fixagio, ~ "ira)-Dimensdes(60x30cm). Receber impermeabilizante. quimica, mecanica, & abraséo, a manchas, a gretagem, &
por molduras eletrofundidas horizontais. baixa expans&o térmica e por umidade, estabilidade de cor, poluicéo, ao choque térmico, - em substituicdo ao
Pintura eletrostatica na cor cinza. Tonalidade a resisténcia quimica, & manchas, & gretagem, a poluigéo, revestimento existente. Cor bege(Tonalidade a ser definida
ser definida pela equipe da SINFRA . ao chogue térmico, cor vinho. pela equipe da Sinfra).Dimens6es(30x30cm). Borda com
acabamento boleado. Receber impermeabilizante.
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Suporte universal para raia em
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aluminio chumbada nas paredes

PLANTA BAIXA
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Faixa em placa ceramica 10x10
extrudada, esmaltada, monoqueima, com \L,
garras cOnicas (prismaticas) de fixacgao, WL
BI d rtid ANTIDERRAPANTE na cor azul, na mesma
. On.o e partida ] — [ E— — _ = — tonalidade do restante das paredes. -
Suporte universal para raia em Apenas na parede de largada
aluminio chumbada nas paredes
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Degrau de apoio existente

DIAGRAMACAO REVESTIMENTO PISCINA

ELEVACAO 2 DETALHE PAGINACAO DE PISO PISCINA
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DETALHE BLOCO DE PARTIDA

revestimento em placa cimenticia atérmico e textura
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BLOCO DE PARTIDA
PLANTA BAIXA
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ANTIDERRAPANTE. Resisténcia quimica, mecanica, a
abrasédo, a manchas, a gretagem, a polui¢do, ao choque
térmico, - em substituicdo ao revestimento existente. Cor
marrom escuro (Tonalidade a ser definida pela equipe da
Sinfra).Dimensdes(50x50cm). Receber impermeabilizante.

Barra em aco inox @30mm chumbada ao bloco
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BLOCO DE PARTIDA
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CO-AUTOR:

RESPONSAVEL TECNICO:

ATENCAO: Conferir cotas na obra;
Conferir caderno de especificacoes.
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REFORMA E AMPLIACAO PISCINA

NOME DO ARQUIVO: - ARQ_CACS_Ed. fisica_VILA OLIMPICA_ piscina_ fev.13_V5

autor: Cynthia Fortes  Daisy Damasio  Marcelle Pais  Marlise Carvalho Vanine Borges

CAU: A54800-6 A47909-8 A44562-2 A44568-1 A51316-4
CO-AUTOR:
CAU:

AREAS: REFORMA: 1660m?

PAGINACAO DE REVESTIMENTO - PISCINA EXISTENTE AMPLIAGAO: 2505m®

COBERTA AMPLIAGAO: 1286,84m?

PRANCHA:

pesenHo: VANINE BORGES H
ESCALA DE
DATA: _Hm<NOHw IMPRESSAO: H\HOO @ \ N

195Nd0dd 1VNOILYONAd3 XS3AOLNY NV A9 d35NAd0dd




