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Friso revestido com esmalte

sintético na cor preta

Dobradiça 90°

Parede de alvenaria

Parede de alvenaria

Caixa da porta pintada com

esmalte sintético na cor chumbo

(tonalidade a ser definida pela

equipe da DIP/SINFRA)
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Friso revestido com

esmalte sintético na

cor preta

Parede de alvenaria

Porta de giro 01 folha em quadro

estrutural de madeira, preenchido

com lâminas em chapa de

compensado 4mm de espessura

rev. pintura esmalte sintético na cor

chumbo e caixa em madeira de lei

rev. com pintura esmalte sintético

na cor cinza (tonalidades a serem

definidas pelo setor de Arquitetura

da SINFRA).

Porta de giro 01 folha em quadro

estrutural de madeira, preenchido

com lâminas em chapa de

compensado 4mm de espessura

rev. pintura esmalte sintético na cor

chumbo e caixa em madeira de lei

rev. com pintura esmalte sintético

na cor cinza (tonalidades a serem

definidas pelo setor de Arquitetura

da SINFRA).

Ferrolho em alumínio

anodizado preto

.
0
6

Caixa da porta pintada com

esmalte sintético na cor chumbo

(tonalidade a ser definida pela

equipe da DIP/SINFRA)

Portão de giro 02 folhas

em chapa metálica com

estrutura metálica tubular

Ø5cm revestida com

pintura em esmalte

sintético na cor chumbo.
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DETALHES DE ESQUADRIAS

SÉRGIO / MONIQUE SANTOS

QUADRO DE ESQUADRIAS

TIPOLOGIA/ MATERIALDENOM.

DIMENSÕES (m)

LARGURA ALTURA PEITORIL

J1

Janela boca de lobo. Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).

Vidro  4 mm.

0,80 0,60 2,40

J2

0,80 0,60 2,40

1,85

3,86

1,40 +

bandeira

0,60

1,00

J3

J5

QTDE.

25

20

01

01

J4

6,50 2,13

_____

P3

02

0,86

_____

P1

17

2,13

Cobogó existente

Porta de giro 01 folha em quadro estrutural de madeira, preenchido com

lâminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. pintura esmalte

sintético na cor  cinza e caixa em madeira de lei rev. com pintura esmalte

sintético na cor chumbo (tonalidades a serem definidas pelo setor de

Arquitetura da SINFRA) .

0,60 2,40

Portão de giro 02 folhas em chapa metálica com estrutura metálica tubular

Ø5cm revestida com pintura em esmalte sintético na cor cinza.

Janela boca de lobo. Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).

Vidro  4 mm.

3,45

1,40 +

bandeira

0,60

1,00 01

Janela pivotante vertical 6 folhas com pino central e barra para abertura em

série com bandeira fixa . Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).

Vidro  4 mm.

Janela pivotante vertical 6 folhas com pino central e barra para abertura em

série com bandeira fixa . Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).

Vidro  4 mm.

5.45

1,40 +

bandeira

0,60

1,00

J6

01

Janela pivotante vertical 9 folhas com pino central e barra para abertura em

série com bandeira fixa . Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).

Vidro  4 mm.

3,36

1,40

1,00

J7

01

Janela boca de lobo. Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).

Vidro  4 mm.

J8
1,50

01
0,60 2,40

Janela boca de lobo. Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).

Vidro  4 mm.

J9
3,865 02

0,60 2,40

Janela boca de lobo. Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).

Vidro  4 mm.

J10
1,405

02
0,60 2,40

Janela boca de lobo. Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).

Vidro  4 mm.

J11
3,72

02
0,60 2,40

Janela boca de lobo. Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).

Vidro  4 mm.

J12
3,91

01
0,60 2,40

P2

0,70 1,60

0,20

30

Porta de giro 01 folha em perfil e chapa de alumínio anodizado natural, com

fechamento em veneziana ventilada e  fechadura  livre/ocupado

0,96

_____

P4

07

2,13 +0.27

Porta de giro 01 folha em quadro estrutural de madeira, preenchido com

lâminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. pintura esmalte

sintético na cor  cinza e caixa em madeira de lei rev. com pintura esmalte

sintético na cor chumbo (tonalidades a serem definidas pelo setor de

Arquitetura da SINFRA) .

0,68

_____

P5

01

2,13

Porta de giro 01 folha em quadro estrutural de madeira, preenchido com

lâminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. pintura esmalte

sintético na cor  cinza e caixa em madeira de lei rev. com pintura esmalte

sintético na cor chumbo (tonalidades a serem definidas pelo setor de

Arquitetura da SINFRA) . EXISTENTE

1,18

_____

P6

01

2,13

Porta de giro 02 folhas em quadro estrutural de madeira, preenchido com

lâminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. pintura esmalte

sintético na cor  cinza e caixa em madeira de lei rev. com pintura esmalte

sintético na cor chumbo (tonalidades a serem definidas pelo setor de

Arquitetura da SINFRA) . EXISTENTE

1,56 3,00

_____

P7

01

Portão de giro 02 folhas em chapa metálica com estrutura metálica tubular

Ø5cm revestida com pintura em esmalte sintético na cor cinza.

1,56 3,00

_____

P7

01

Portão de giro 02 folhas em chapa metálica com estrutura metálica tubular

Ø5cm revestida com pintura em esmalte sintético na cor cinza.

1,18 3,00

_____

P8

01

Portão de giro 02 folhas em chapa metálica com estrutura metálica tubular

Ø5cm revestida com pintura em esmalte sintético na cor cinza.

0,80

P9

Porta de giro 01 folha em perfil e chapa de alumínio anodizado natural, com

fechamento em veneziana ventilada e  fechadura  livre/ocupado

1,60

0,20 27

Janela do tipo pivotante 4 folhas . Alumínio anodizado preto (chapa espessura

1,5mm).Vidro  4 mm.

J13
1,96 01

1,00

J14
3,75

01

Janela boca de lobo. Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).

Vidro  4 mm.

J15
7,00

01
0,60 2,40

Janela boca de lobo. Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).

Vidro  4 mm.

J16
1,65

01
0,60 2,40

1,40

Janela do tipo pivotante 7 folhas . Alumínio anodizado preto (chapa espessura

1,5mm). Vidro  4 mm.

1,00

1,40

Janela boca de lobo. Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).

Vidro  4 mm.

J17
7,85

01
0,60 2,40

0,86

P10

01

Portão de giro 02 folhas em chapa metálica com estrutura metálica tubular

Ø5cm revestida com pintura em esmalte sintético na cor cinza. 2,13

_____

Janela fixa em vidro laminado 8mm, com abertura inferior de 10cm para

comunicação e entrega de bilheteria .

VISTA FRONTAL J7

ESC.:________________1/25

PLANTA BAIXA J7

ESC.:______________1/25

Abertura para

passagem de bilheteria
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Janela fixa em vidro

laminado 8mm
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CORTE GG'

ESC._______1/25
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CORTE TRANSVERSAL

ESC._______1/25

VISTA FRONTAL

ESC._______1/25

MODELO GRADE PARA JANELA BAIXA PIVOTANTE

VISTA SUPERIOR

ESC.________________________________________________________1/25

Gradil metálico em barras chatas horizontais,
largura=4cm, pintada com esmalte sintético à
base de água na cor chumbo. Ver extensão do

gradil em planta baixa

MODELO GRADE PARA JANELA ALTA

VISTA SUPERIOR

ESC._______________________________________1/25

ExteriorInterior

CORTE TRANSVERSAL

ESC._______1/25

VISTA FRONTAL

ESC._______1/25

.
9

9
1

.
4

2

.
0

1

.
0

6

2
.
3

9
.
0

6
.
0

1

.
6

2

Gradil metálico em barras chatas horizontais,
largura=4cm, pintada com esmalte sintético à
base de água na cor chumbo. Ver extensão do

gradil em planta baixa
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


