
PLANTA BAIXA - J7/J8/J9

Esc.:__________________1/25

VISTA FRONTAL  - J7/J8/J9

Esc.:___________________1/25

InteriorExterior

CORTE FF' - J7/J8/J9

Esc.:______________1/25
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OBS.: Conferir dimensões das peças

e número de folhas no Quadro de

Esquadrias.

OBS.: Conferir dimensões das peças

e número de folhas no Quadro de

Esquadrias.

PLANTA BAIXA - J11

Esc.:_____________1/25

CORTE HH' - J11

Esc.:__________1/25

VISTA FRONTAL  - J11

Esc.:_______________1/25

Faixa de revestimento em esmalte

sintético na cor chumbo

Fechadura com maçaneta tipo

alavanca

Caixa da porta pintada com esmalte

sintético na cor cinza (tonalidade a ser

definida pela equipe da DIP/SINFRA)
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Faixa pintada com esmalte sintético na

cor cinza (tonalidade a ser definida

pela equipe da DIP/SINFRA)

OBS.: Conferir dimensões das peças

e número de folhas no Quadro de

Esquadrias.

PLANTA BAIXA - P1/P2

Esc.:________________1/25

VISTA FRONTAL  - P1/P2

Esc.:__________________1/25

CORTE II' - P1/P2
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PLANTA BAIXA P5
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CORTE JJ' - P5

 Esc.:___________1/25

 Esc.:_____________1/25  Esc.:_______1/25
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Janela boca de lobo em

alumínio anodizado preto

(chapa espessura

1,5mm).Vidro incolor 4

mm.

Grade em chapa de ferro chata

deitada, 3cm de altura, sentido

horizontal, pintada com esmalte

sintético na cor chumbo.

Grade em chapa de

ferro chata deitada, 3cm

de altura, sentido

horizontal, pintada com

esmalte sintético na cor

chumbo.

Porta de giro 01 folha em quadro

estrutural de madeira, preenchido com

lâminas em chapa de compensado

4mm de espessura rev. pintura

esmalte sintético na cor chumbo e

caixa em madeira de lei rev. com

pintura esmalte sintético na cor cinza

(tonalidades a serem definidas pelo

setor de Arquitetura da SINFRA).

Porta de giro 01 folha em

quadro estrutural de

madeira, preenchido com

lâminas em chapa de

compensado 4mm de

espessura rev. pintura

esmalte sintético na cor

chumbo com alisar pintado

com esmalte sintético na

cor cinza (tonalidades a

serem definidas pelo setor

de Arquitetura da SINFRA).

Instalar fechadura

livre/ocupado
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Janela  de correr

em alumínio

anodizado preto

(chapa espessura

1,5mm).Vidro

incolor 4 mm.
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PLANTA BAIXA - J10

Esc.:______________1/25

VISTA FRONTAL  - J10

Esc.:_______________1/25

Exterior Interior

CORTE GG' - J10

Esc.:__________1/25
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Vidro fixo incolor 4mm

com perfil de aluminio

anodizado preto
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