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O DIMENSOES (m) oToE
. TIPOLOGIA/ MATERIAL :
mQ._" ~ . U Q f Q U e~ DENOM LARGURA | ALTURA PEITORIL
Ificacao existente a receber troca de forro de gesso, substituicao
s . Janela boca de lobo. Aluminio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm). 0.80 0.60 240 25
de luminarias,pontos de tomadas, troca de esquadrias e Vidro 4 mm. _ _ _
revestimentos internos conforme detalhamento, Externamente pintar @ Cobogo existente 0,80 0,60 2,40 20
com tinta acrilica na cor areia, sobre emassamento. @ Janela boca de lobo . Aluminio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).
. S - Vidro 4 mm. 1,85 0,60 2,40 01
£ um £ = Janela pivotante vertical 6 folhas com pino central e barra para abertura em 345 1,40 + 100 01
o - S - " ;
S o ) e série com bandeira fixa . Aluminio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm). , bandeira ,
S o Vidro 4 mm. 0.60
< )
m Janela pivotante vertical 6 folhas com pino central e barra para abertura em 1,40 +
o _— - — — — _—— e — N — — — — — — — — — série com bandeira fixa . Aluminio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm). 3,86 i 1,00 01
bandeira
: Seed Vidro 4 mm. 0,60
m O3DQODOQOQODODODODDQODODOQOO el “_.mm ODOOOOODODODOQODODODODOQODOQ / N\ > N \N A !
m, = sobe 4 v /W NN
— . | sobe s P i i i 1,40 +
Projecdo beiral | 1| @ grade 9 4 @ grade @ =] aqgos roie /\/\NM Janela pivotante vertical 9 folhas com pino central e barra para abertura em .
olégao beiral < - — — - — — — — — 4 — — -~ - - — — — — 5 - —-—\——— — — S 16 e L4 e Y — &4 ﬂ«/ _ e série com bandeira fixa . Aluminio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm). 5.45 bandeira 1,00 01
ﬁ o m% 7 ozwoo " \/ \/ \Dmm\m’ Vidro 4 mm. 0,60
i_b b o oo @ @ @ @ Nv ogoQooo OcocoCoooCOoococococ m o > U L m - ) ) ] - - -
o 10 A o 3.75 el 3.75 8.10 . A__m Vm J 1 L \b M:\DF C Janela fixa em vidro laminado 8mm, com abertura inferior para comunicagéo
| 75 o 80 | 75 | 1) , 80| .76 | .80 | , 75 |, .80 | . 80 | Shovoeos oo @ A g ‘ Qmm Dm e entrega de bilheteria . 3,36 1,40 1,00 01
S = i T b ograde T = [ i _ . . o= A SALA DOS PROFESSORES 000000000 ) 2.00 v 2.9 i = e .91 { A A& > \DF Dm U - ’\mm UF\D
=1 = T - = \: 2
| = VESTIARIO FEMININO A f .W\DO ﬂb Janela boca de lobo . Alumini dizad to (ch 1,5
15 VESTIARIO Z)mOC_:%._O § A \ @ anela boca de lobo. Aluminio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).
f g 2.00 E I b m o 52 (F2) 0.10m 3 8 & woqcm 8 @ & | %\/ M§O Vidro 4 mm. 450 0,60 2,40 01
by~ IR v o o ® i — 0.10m oo
| U.Fn 10 N T O.F — | a Janela boca de lobo. Aluminio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm). 3865 0.60 2 40 02
p : Vidro 4 mm. ' ' '
e L g odo O } e g | ro 4mm
iz wm C _NOC_|>O>O LABORATORIO | & 8 mm o | 1\@ | @ @w%%o_wbchﬂ de lobo . Aluminio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm). 1,405 0,60 2,40 02
iM L ﬁ o @ w —t i I .
k N 0.13m g %) = =] Janela boca de lobo . Aluminio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).
W 5m L . Aom (A1) 8 9 8 ) 8 . W @ Janela boca 372 0,60 2,40 02
=] A ﬁ v A N v o e A
ay S @ AN VA VAN - i = Janela boca de lobo . Aluminio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).
| P o . 3 75| 117 . | : 3,91 0,60 2,40 01
| o o o> 15 & .15 -10 o 8| - - AV &) o : Vidro 4 mm. ' ' '
3 6.79 Py 3.09 | £ ol. = & o MICTORIOS ‘ & VESTIARIG-MASCULIN - PR oY :
- o= ; Janela do tipo pivotante . Aluminio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).
CHIR:1 ! 25 g 2.0 - evcaa | 0 MONITORES L @ Janela do 1,96 1,40 1,00 01
— 2 =
Ail @ 9 = 3 @ - 2.10 | @ @ @ @ 9 W + G Janela do tipo pivotante . Aluminio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm). 375 140 1.00 o1
| & @ m [Poovuoouooooog \14 | Vidro 4 mm. ' ! '
i 000000 0C 0000 -
| W h . Sobe | O _IO>U> Um Omm o @ Janela boca de lobo . Aluminio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm). 700 0.60 240 01
- ) s : . . . ) ) )
| 19 }lprojeciobefeal S = = - Projechobeinl Seguir 0 nivel do terreno‘até encontrar os Vidro 4 mm.
™)
1 H H Janela boca de lobo. Aluminio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).
/hm_:m de piso para colgta de dguas pluviais com grelha metalica 0000000000000000000000 nivels Qom Ummm 10S 6 Vidro 4 mm. 1,65 0,60 2,40 01
galvanizada pintada com com esmalte base dgua na cor preta. Pisg em bloco intertravado nas cares cinza e terracota, de forma intercalada 3 ini i
o) i g d anela boca de lobo . Aluminio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).
RSl Espagamento méximojentre as barras chatas, 15mm —— =S eguindo listras sucessivas de 2m (intertravado car cinza) exde 1m @ Vidro 4 mm. 7,85 0,60 2,40 01
™ + (intertravado cox terracota) de largura respectivamente.
Porta de giro 01 folha em quadro estrutural de madeira, preenchido com 0.86 213 17
laminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. pintura esmalte ! !
\ g sintético na cor cinza e caixa em madeira de lei rev. com pintura esmalte
sintético na cor chumbo (tonalidade s a serem definidas pelo setor de
0 Arquitetura da SINFRA) .
™
P
) Porta de giro 01 folha em perfil e chapa de aluminio anodizado natural, com 0,70 1,60 0,20 30
@ fechamento em veneziana ventilada e fechadura livre/ocupado
K _ <
lo AREA VERDE E Rs > @ Portdo de giro 02 folhas em chapa metélica com estrutura metélica tubular
N V <0 @5cm revestida com pintura em esmalte sintético na cor cinza. 6,50 2,13 _— 02
Porta de giro 01 folha em quadro estrutural de madeira, preenchido com 07
s R s/ﬂ: laminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. pintura esmalte 0.96 213+0.27
b o Q ¢ @ sintético na cor cinza e caixa em madeira de lei rev. com pintura esmalte
& I Y A/\ﬂ: sintético na cor chumbo (tonalidade s a serem definidas pelo setor de
8 . - AREA VERDE N Arquitetura da SINFRA) .
o AREA VERDE = " Q& O
AREA VERDE o L&\ &@ Porta de giro 01 folha em quadro estrutural de madeira, preenchido com 0.68 213 01
e , A.Q/ laminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. pintura esmalte ! !
% A\ 4: @ sintético na cor cinza e caixa em madeira de lei rev. com pintura esmalte
l i I [ Q /VO /A.Q sintético na cor chumbo (tonalidade s a serem definidas pelo setor de
N4 s A VV\ Arquitetura da SINFRA) . EXISTENTE
Area calcada destinada a instalagéo de condensadores 4: x Porta de giro 0 2 folhas em quadro estrutural de madeira, preenchido com 118 213 01
s 4@! laminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. pintura esmalte ! !
; : f o o o @ sintético na cor cinza e caixa em madeira de lei rev. com pintura esmalte
um__.,Mum_MmLH_wxMx”mﬂwwﬂqmbﬂ_1%mnm_um_. pintura em G @ 3 a 3 © A\ﬂ:@ Q%l + sintético na cor chumbo (tonalidade s a serem definidas pelo setor de
i r @ :1% AN: Arquitetura da SINFRA) . EXISTENTE
q 1
® 15 4: G Portdo de giro 02 folhas em chapa metélica com estrutura metalica tubular
0ko 1312 245 2.86 [ 545 @5cm revestida com pintura em esmalte sintético na cor cinza. 1,56 3,00 _— 01
. . . . . ]
m 8 .15 3 /\Aﬁ N g Portdo de giro 02 folhas em chapa metélica com estrutura metalica tubular
o N & o SALA DE REUNIOES - g @5cm revestida com pintura em esmalte sintético na cor cinza. 1,56 3,00 _— 01
RS = SALA PRONTO 192 S 30 80
N o L . , ATENDIMENTO SALA ‘E M 1.40 | @ Portdo de giro 02 folhas em chapa metélica com estrutura metélica tubular
o Torneira de uso geral para enchimento lava-pés ADMINISTRACAD O CONTROLE @5cm revestida com pintura em esmalte sintético na cor cinza. 1,18 3,00 _ 01
44444444 F ‘% “E 3 || Acesso Porta de giro 01 folh tfil e chapa de aluminio anodizad |
| } orta de giro 01 folha em perfil e chapa de aluminio anodizado natural, com
RAMPA 1 - VER DETALHAMENTO RAMPA 2 - VER DETALHAMENTO < ‘a 2 @ n @ fechamento em veneziana ventilada e fechadura livre/ocupado 0,80 1,60 0,20 27
) o ° i 6 o) I~
— — S — o s Ji‘ 5 4 @ . M. . Q @ Port&o de giro 02 folhas em chapa metélica com estrutura metalica tubular
o ol O 3 .w. T @5cm revestida com pintura em esmalte sintético na cor cinza. 0,86 2,13 _ 01
= 7.20 oo ol 2gd S| 2 .86 150, 5.45 25 2.22 .40/.40
o o | L |Chuveirpes| | ® 15 115 ,
o o O =) 145 m o @ 9 g Observagéo: Todas as esquadrias externas que forem voltadas para a fachadas devem receber protecdo em gradil metalico em barras chatas horizontais,
o) =28 bﬁ i J - = ¥ [y o S ) ; largura=4cm, pintada com esmalte sintético & base de dgua na cor chumbo. Ver marcagdo das grades na planta baixa geral e na planta baixa da arquibancada.
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‘R H B | T ] Novo revestimento cerami¢o préprio para interior de piscina - Placa cerdmica extrudada, P =
+ H MAQUINAS R Mw Wi 1 esmaltada, monoqueima, com garras conicas (prismaticas) de fixagdo, baixa expansdo — — 5 W 16| 46| 45 Tttt
o m Jm_o L L L térmica e por umidade, estabilidade de cor, resisténcia quimica, a manchas, a gretagem, | N | — = =+ (N | S R —
b BN < a poluicdo, ao choque térmico, cor azul - em substituicdo ao revestimento existente. - o 9 | 5
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9 1] muT o o A=534.24m? o < W (0] Revestimento ceramico préprio para nterior de piscina - Placa ceramica extrudada, (0 C1 1 1 1 C (1 [
° | < N [ SN B L AREA COBERTA EXCLUSI VA P 7v . I © & esmaltada, monoqueima, com garras conicas (prigmaticas) de fixacéo, baixa expansao < N .
2 a8 m ol | Am H AQUECIMENTO/ ALONGAMENTO = m m térmica e por umidade, estabilidade de cor, resistdncia quimica, a manchas, a gretagem, m o
E .10 | | o [ oo HH »/M =) 30, |@ a poluicdo, ao choque térmico, cor a e C1 1 rel | 1 [] C A
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T nta acrilica na cor azul (tonalidade ja & =T g Resisténcia quimica, mecéanica, & abraséo, a manchas, a gretagem, | poluicdo, ao o
la equipe de arquitetura da SINFRA) . 3 i [ e s | N | N N A I , 2 I choque térmico. Cor palha (Tonalidade a ser definida pela equipe da 8 |3 & L C 1
° Piso em bloco intertravado nas cores cinza e terracota | odulo | | | U I I I O A W [a) ! Sinfra).Dimensdes(30x30cm) B B m T N O A
Q __v 3 1 ] (nas circunferéncias) | odoxxzo| | | | | L
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L concreto com profundidade anoB\&u mna para concreto com profundidade nomoa\&u moa para Piso rustico para borda da piscina, Placa cimenticia atérmica, ANTIDERRAPANTE. R 15 03 03 03 03 15 15 @ 15 @ 15 15 03 03 03 03 % 15 15 15 W
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LEGENDA DE ACABAMENTOS

PISO TETO

PAREDE

PISO

1 - PIso granilite, juntas a cada 1,00m e rodapé de 10cm . Rodapé com acabamento do tipo meia-cana ;

2 - Pavimentag&o em concreto usinado fck=25mpa sobre lastro de concreto com juntas de dilata¢do a cada
im.

3 - Pavimentacédo em concreto usinado fck=25mpa sobre lastro de concreto com juntas de dilatacdo a cada
1m, pintada com tinta para piso a base de solvente , mineralizada com quartzo na cor cinza

PAREDE

a - Pintura acrilica na cor branco gelo, acabamento acetinado

b - Ceramica branca lisa, dimensdes: 10 x 10cm, PEI4, com rodamao em duas fiadas de cerdmica mostarda e
laranja em composi¢do mista h=2,15m. Acima desta altura, aplicar pintura acrilica na cor palha, acabamento
acetinado.

¢ - Ceramica branca lisa, dimensdes: 10 x 10cm, PEI4, com rodamao em duas fiadas de ceramica mostarda e
laranja em composi¢cdo mista h=2,40m. Acima desta altura, aplicar pintura acrilica na cor palha, acabamento
acetinado.

TETO

A - Laje plana com textura aplicada com rolo, na cor branco neve, acabamento acetinado.

B - Coberta em telha do tipo sanduiche de aluminio pré-fabricada ondulada com preenchimento de
la-de-rocha para tratamento termoacustico e pintura de fabrica no sistema eletrostatico a p6 na cor branco
nas duas faces, sobre estrutura metalica com pintura esmalte sintético a base de agua na cor amarelo

C - Forro em réguas de PVC 200mm na cor branca
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