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PROJEGAO COBERTA

ESQUEMA LUMINOTECNICO

ESC.: 1/75

COBERTA EM TELHA ONDULADA METALICA

SOBRE ESTRUTURA TRELIGADA EM ABOBADA

| I

FACHADA LATERAL

ESC.: 1/75

LEGENDA

Lampada vapor metalico de 400 W: Fluxo luminosd
=>31000Im,
Eficiéncia: 80 %
Vida Util : 24.000 horas
Reator/ ignitor
Luminaria: de sobrepor / pendente, para uma
lampada vapor metalico elipsoidal de 400w. Com
corpo em chapa de acgo tratada com acabamento em
pintura eletrostatica epoxi-pd na cor branca. Refletor
em aluminio anodizado de alto brilho para facho
concentrado. Sem difusor. Equipada com
porta-lampada cerdmico. Recomenda-se o uso de
difusor em vidro temperado para lampadas de
multi-vapores metalicos para poténcias maiores ou
iguais a 250 W.

Quadro de disjuntores para acionamento das

C1c2 C3 luminarias a ser instalado

%> Ponto de tomada baixa (2P + T) a ser instalado

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

AUTOR:

CO-AUTOR:

RESPONSAVEL TECNICO:

ATENCAO: Conferir cotas na obra;
Conferir caderno de especificacoes.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA

QUADRA COBERTA

NOME DO ARQUIVO: ARQ_CACS_Ed. Fisica_Quadra Coberta__V3

ator: Cynthia Fortes  Daisy Daméasio  Marcelle Pais  Marlise Carvalho Vanine Borges

CAU: A54800-6 A47909-8 A44562-2 A44568-1 A51316-4

CO-AUTOR:
CAU:

AREAS:

ESQUEMA LUMINOTECNICO E FACHADA CONSTRUIDA: 106369

COBERTA: 1200,32m?

PRANCHA:

pesenHo: MARCELLE PAIS
ESCALA DE
DATA: FEV.2013 || MPRessio: 1/75 3 3
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