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Daísy Damásio

A47909-8

Banco vestiário
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Placa em plástico com

sinalização em braile

Anel em plástico .

.10

Guia de Balizamento

h= 10 cm.

Suporte do corrimão, em ferro

galvanizado seção circular de 4cm,

pintado com tinta acrílica na cor

amarelo.
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PLANTA BAIXA - CORRIMÃO

ESC____________________________1/25

VISTA 1 - CORRIMÃO

ESC____________________________1/25

VISTA 1

Faixa para degrau em

policarbonato , liso -

fotoluminescente na cor

amarelo fixado com cola.

Dimensoes: 20 x 3 cm.
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Piso tátil de alerta 25 x 25 cm,

em concreto cor amarelo.

Padrão já aplicado na UFAL.

Ver detalhe 2
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VISTA SUPERIOR
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CORTE A-A'
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A A''

CORTE A-A''
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VISTA SUPERIOR
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DETALHE 2 -  PISOS TÁTEIS

ESC. 1/5

Piso tátil de

direcional 25 x 25

cm, em concreto cor

terracota. Padrão já

aplicado na UFAL.

Ver detalhe 2
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Tampo em lâminas de madeira

aparelhadas e aparafusadas

na estrutura de concreto,

pintadas com resina naval

incolor.

Lâminas de madeira

aparelhadas e aparafusadas

na estrutura de concreto,

pintadas com resina naval

incolor.
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Superficie em

acrílico sobre base

de concreto

Superficie em

acrílico sobre base

de concreto

Pilar de sustentação

em concreto
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Planta Baixa - Banco Vestiário

ESC___________________________1/25

Corte AA'
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Corte BB'

ESC___1/25

Elevação Frontal
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Elevação Lateral
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Planta Baixa- Totem
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.50

Totem Informativo


