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LEGENDA DE ACABAMENTO

PISO:

1-Piso granilite cinza, juntas em pvc a cada 1,00m (borda de 25cm apés as paredes) e rodapé de 10cm.

2- Pavimentagdo em Gimentado sobre lastro de concreto com juntas e dilatagao a cada m

3- Pavimentag&o em concreto usinado 25 MPa acabamento liso Fiao TETO

PAREDE: @ PAREDE

a-Pintura acrilica fosca na cor branca sob massa corida.
b- Ceramica branca fosca, dimensdes: 30 x 30cm, PEI4. Altura total do revestimento 2,10m. Acima desta
altura pintura branca PVA latéx na cor branca

do revestimento 2,00m. Acima
anca
35m) . Acima desta altura pintura acriica na cor branca

a sobre alvenaria chapiscada (h=
rente.

f-Pintura acrilica na cor branca sobre tijolo aparentee cobogés.

TETO:

A-Laje com textura aplicada com rolo, na cor branco neve.

B-Forro de gesso com selador para gesso e pintura PVA Latex na cor branco.

Obs: Toda a estrutura de sutentagao da coberta da quadra devera receber pintura em esmalte
sintético a base 4gua na cor cinza

0BS. Gas paredes extemas- ver fachada
Manter desnivel de piso

Denom| LEGENDA DE ACABAMENTO

|A adquirir. Armario em ago inox AISI 304, 40x60x180cm, quatro portas, espago
ffrontal para identificagéo, venezianas para a circulagéo de ar e dispositivo para
la colocagéo de cadeado.

Bancada em granito ouro branco. Testeira de 5cm e rodaméao de 5 cm.

Prateleira de granito ouro branco polido em 4 faces.

Recuperar escada. Refazer todo o piso e recuperar partes do focinho da
lescada que estao quebrados.

aso sanitario com caixa de descarga acoplada 6lts. na cor branca.

Barra de apoio inox @ 40mm.

[Cuba em Touga oval de embulir na cor branca e forneira de mesa para flavatorio
lem material plastico com acabamento cromado e sifo tipo copo em material
plastico.

/Assento articulavel em PVC tubular

Porta de giro 07 Tolha em quadro estrutural de madeira, Gom Taminas em chapa
de compensado 4mm de espessura rev. pintura esmalte sintético na cor chumbo e caixa
em madeira de lei rev. com pintura esmalte sintético na cor cinza (tonalidades a serem
definidas pelo setor de Arquitetura da SINFRA). Dimenséo : .80 x 2.10.

Mictério em louga na cor branca

Completar corfimao existente com tubulagao de ferro secgao aircular 40mm até
0,92cm. Aplicar na estrutura metalica existente e na nova esmalte sintético a base
4gua na cor amarelo.

Instalar corrimao ferro seg&o circular 40mm na escada no eixo de 0,92m do piso.
Aplicar esmalte sintético a base agua na cor amarelo.

Retirar pintura sobre o banco de concreto e aplicar apenas resina incolor a base de
agua.

Pintar esquadria de madeira do quadro de energia com esmalte sinf
base agua.

Pintura em esmalte sintético a base agua na cor amarelo.

Saboneteira pléstica para sabonete liquido.

Chuveiro plastico na cor branco com ducha manual

Chuveiro plastico
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Portas de madeira pintadas com esmalte sinte

0 a base 4gua na cor cinza

plicar pintura em esmalte Sintetico a base de agua na cor amarelo nas portas
existentes em barra de ferro circular e na estrutura de sustengao ;

Janela de correr em perfil de aluminio anodizado natural e vidro 4mm. L x A x Peit. = 1,60 x
1,10 x 1,00m,

Degraus da arquibandas pintados com resina a base de 4gua

Pintura Acrilica na cor concreto em todos os pilares e vigas.
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ATENGAO: Conferir cotas na obra;
Conferir caderno de especificacdes.
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SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA

ols

REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO

Nowe oo sowvo. ARQ_CACS_FAU-BLA_REF.Salas_12_204_mar.02_V2

suron Daisy Damésio

cowror ARQUITETO DIP

Planta Baixa- Reformada REFORMA: 140800

cesewo. Daisy Damdsio e

= 2/08

hal Abr. 2013

L10M14d0dd IVNOILVIOIMdA M5ddOLINV NV Ad d30(1d0dd




