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P
IS

O
:

P
AR

E
D

E:
a-P

intura acrílica fosca na cor branca sob m
assa corrida.

TETO
:

A
-Laje com

 textura aplicada com
 rolo, na cor branco neve.

O
BS

.:

2-P
avim

entação em
 cim

entado
sobre lastro de concreto

com
 juntas de dilatação a cada 1m

.

b- C
erâm

ica branca fosca, dim
ensões: 30 x 30cm

, P
EI4. A

ltura total do revestim
ento 2,10m

. A
cim

a desta
altura pintura branca P

VA
 latéx na cor branca.

3-P
avim

entação em
 c

oncreto
usinado 25 M

P
a acabam

ento liso
.

c-P
intura acrílica fosca na cor branca sob textura de rolo.

1- Piso granilite, juntas em
 pvc a cada 1,00m

 (borda de 25cm
 após as paredes) e rodapé de 10cm

.

A
cabam

ento das paredes externas- ver fachadas
M

anter desnível de piso

d -C
erâm

ica branca fosca, dim
ensões: 30 x 30cm

, PE
I4. Altura total do revestim

ento 2,00m
. Acim

a
desta altura pintura acrílica na cor branca sobre tijolo aparente branca
e -P

intura acrílica sobre alvenaria chapiscada (h= 1,35m
) . Acim

a desta altura pintura acrílica na cor branca
sobre tijolo aparente branca.

B
- Forro de gesso com

 selador para gesso e pintura PV
A Látex na cor branco.

A
 adquirir. A

rm
ário em

 aço inox A
IS

I 304, 40x60x180cm
, quatro portas, espaço

frontal para identificação, venezianas para a circulação de ar e dispositivo para
a colocação de cadeado.

B
ancada em

 granito ouro branco. Testeira de 5cm
 e rodam

ão de 5 cm
.

D
enom

.P
rateleira de granito ouro branco polido em

 4 faces.

R
ecuperar escada. R

efazer todo o piso e recuperar partes do focinho da
escada que estão quebrados.

h

f e d c b a

V
aso sanitário com

 caixa de descarga acoplada 6lts. na cor branca.

B
arra de apoio inox Ø

 40m
m

.

g
C

uba em
 louça

oval de em
butir

na cor branca e torneira de m
esa para lavatório

em
 m

aterial plástico com
 acabam

ento crom
ado e sifão tipo copo em

 m
aterial

plástico.

A
ssento articulável em

 P
V

C
 tubular

i
P

orta de giro 01 folha em
 quadro estrutural de m

adeira, preenchido com
lâm

inas em
 chapa de com

pensado 4m
m

 de espessura rev. pintura esm
alte

sintético na cor chum
bo e caixa em

 m
adeira de lei rev. com

 pintura esm
alte

sintético na cor cinza (tonalidades a serem
 definidas pelo setor de Arquitetura

da S
IN

FR
A

). D
im

ensão : .80 x 2.10.

M
ictório em

 louça na cor branca.
j

C
om

pletar corrim
ão existente com

 tubulação de ferro secção circular 40m
m

até 0,92cm
. A

plicar na estrutura m
etálica existente e na nova esm

alte
sintético a base água na cor am

arelo.
l

Instalar corrim
ão ferro seção circular 40m

m
 na escada no eixo de 0,92m

 do
piso. A

plicar esm
alte sintético a base água na cor am

arelo.
m

R
etirar pintura sobre o banco de concreto e aplicar apenas resina incolor a

base de água.
n

P
intar esquadria  de m

adeira do quadro de energia com
 esm

alte sintético
cinza a base água.

o

C
huveiro plástico

pq
S

aboneteira plástica para sabonete liquido.

r
C

huveiro plástico na cor branco com
 ducha m

anual

s

P
intura em

 esm
alte sintético a base água na cor am

arelo.

P
ortas de m

adeira pintadas com
 esm

alte sintético a base água na cor cinza
t
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Forro em
 PVC

 -
B

ranco

C
orrim

ão em
 barra de

ferro secção circular
de 40 m

m
 pintado com

esm
alte sintético na

cor am
arelo.

C
orrim

ão em
 barra de

ferro secção circular
de 40 m

m
 pintado com

esm
alte sintético na

cor am
arelo.

.92

.92

P
rateleira de granito.
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.40

.15

.30

3.06

v
v

v

A
plicar pintura em

 esm
alte sintético a base de água na cor am

arelo nas
portas existentes em

 barra de ferro circular e na estrutura de sustenção ;
u

Janela de correr  em
 perfil de alum

inio anodizado natural e vidro 4m
m

. L x A
x P

eit. = 1,60 x 1,10 x 1,00m
.

v
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SC
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:

TER
RE

NO
: 200m

²

P
R

A
N

CHA:

1/2505/08

A
TE

N
Ç

Ã
O

: C
onferir cotas na obra;

 C
onferir caderno de especificações.
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