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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA

CAMPO DE FUTEBOL

AUTOR:

CAU:

LUMINOTÉCNICO E PAISAGISMO

ÁREAS:

DESENHO:

Cynthia Fortes, Vanine Borges e Marcelle Pais

DATA:

FEV.2013

ESCALA DE

IMPRESSÃO:

AMPLIAÇÃO: 2505m²

COBERTA AMPLIAÇÃO: 1286,84m²

PRANCHA:

1/125 6/30

ATENÇÃO: Conferir cotas na obra;

 Conferir caderno de especificações.

C A C S E D F F U T P E 0 6 / 0 3 0 - R 2 0

NOME DO ARQUIVO:

CO-AUTOR:

CAU:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

AUTOR:

CO-AUTOR:

REFORMA: 1660m²

ARQ_CACS_Ed. física_Vila Olimpica_ CAMPO DE FUTEBOL_ fev.13_V20

Daísy Damásio

A47909-8

Marcelle Pais

A44562-2

Marlise Carvalho

A44568-1

Vanine Borges

A51316-4

Cynthia Fortes

A54800-6

AQUECIMENTO MUSCULAR

VESTIÁRIO

 ÁRBITROS FEM.

VESTIÁRIO JOGADORES 2
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JARDIM

JARDIM

JARDIM

SALA DE

FISIOTERAPIA

JARDIM
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PROJEÇÃO RAMPA

PROJEÇÃO RAMPA

ESQ. LUMINOTÉCNICO - ARQUIBANCADA - DIREITA

ESCALA                                                                                                                         1/125

CALÇADA
CALÇADA

2 x 32W

2 x 20W

JARDIMJARDIMJARDIM

ESQ. LUMINOTÉCNICO

SALAS DA IMPRENSA

ESCALA                                       1/125

ESQ. LUMINOTÉCNICO

banco dos jogadores

ESCALA                                       1/75

ESQ. LUMINOTÉCNICO

banco dos árbitros

ESCALA                                       1/75

Obs.: Deverão ser instaladas arandelas tipo "tartaruga" em todos os pilares. Como o desenho apresentado acima foi

interrompido, o cálculo do número de arandelas e suas respectivas lâmpadas deverá ser feito tendo como base a quantidade

de pilares da planta baixa geral.

Nome Popular: Lança de São Jorge. Nome científico: Sansevieria

Espaçamento: 30cm entre mudas

 Nome popular: Cheflera. Nome Científico: Schefflera arboricola. Espaçamento:

50cm entre mudas

Argila expandida

Grama esmeralda em placa

Nome Popular: Alpínia. Nome científico: Alpinia Purpurata. Espaçamento: 50cm

entre mudas ou isoladas conforme distância estabelecida em planta.

LEGENDA PAISAGISMO

VESTIÁRIO

 ÁRBITROS FEM.
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Obs.:Verificar na planta geral o quatitativo total de grama nos jardins ao lado das calçadas que margeiam as arquibancadas.

Brita branca

JARDIM

PROJEÇÃO RAMPA

0.00m

Tomadas para máquinas de lavar industrial, potência = 600W. Verificar potência do produto a ser comprado.
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Prever pontos de água e esgoto para bebedouros ;

Deverá ser realizado projeto elétrico complementar de iluminação específica para o

          campo de futebol (área gramada) e arquibancadas.

OBSERVAÇÕES

Ponto de energia pra ar condicionado split- instalar drenos (potência deverá ser determinada através de projeto de climatização)

Obs.:As condensadoras dos splits deverão ser instaladas nos jardins internos.

Ar condicionado Split. Potência deverá ser determinada conforme projeto de

climatização.
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