
.15

4.00

.15

.15

.86

.14

3.00

A'

A

D D'

Sérgio Santos

5

6

7

8

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA

BLOCO DE ACESSO

AUTOR:

CAU:

ÁREAS:

DESENHO:

DATA:

FEV.2013

ESCALA DE

IMPRESSÃO:

PRANCHA:

1/25

18/30

ATENÇÃO: Conferir cotas na obra;

 Conferir caderno de especificações.

C A C S E D F A R Q P E 1 8 /

NOME DO ARQUIVO:

CO-AUTOR:

CAU:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

AUTOR:

CO-AUTOR:

Daísy Damásio

A47909-8

Marcelle Pais

A44562-2

Marlise Carvalho Vanine Borges

A51316-4

Cynthia Fortes

DETALHAMENTO ROUPARIA

A548006

A44568-1

TERRENO: 24434,16m²

CONSTRUÍDA: 24176,42m²

COBERTA: 3297,75m²

       LEGENDA

1

       LEGENDA

2

4

Tanque em aço inox de parede , 27 litros, dimensões aproximadas L 50cm x P 40CM x H

23cm.

Revestimento cerâmico 30x30 cm na cor branco
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PLANTA BAIXA ROUPARIA

Esc.:_____________________________1/25

Esc.:_____________________________1/25

CORTE DD' ROUPARIA

Esc.:_____________________________1/25

CORTE CC' ROUPARIA

Esc.:_____________________________1/25

CORTE BB' ROUPARIA

Esc.:_____________________________1/25

CORTE AA' ROUPARIA

ROUPARIA

ROUPARIAROUPARIA
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Bancada em granito do tipo ouro branco, espessura de 2cm. Ver dimensões em planta.

Faixa em pastilha cerâmica 10x10cm nas cores verde

escuro e verde claro em duas fiadas;

Janela pivotante vertical 8 folhas com pino central e barra para abertura em série. Alumínio

anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).

Vidro incolor 4 mm.

Janela pivotante vertical 06 folhas com pino central e barra para abertura em série.

Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).Vidro incolor 4 mm.

3

Forro de Gesso com junta de dilatação de 5 x 5cm.
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Porta de giro 01 folha em quadro estrutural de madeira, preenchido com lâminas em

chapa de compensado 4mm de espessura rev. pintura esmalte sintético na cor chumbo e

caixa em madeira de lei rev. com pintura esmalte sintético na cor cinza (tonalidades a

serem definidas pelo setor de Arquitetura da SINFRA).
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B'

B

Forro em gesso, na cor

branco neve com

dilatação de 5 x 5cm.
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9 Torneira para tanque em liga de cobre, bronze e latão acabamento cromado com bico

para mangueira
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