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PLANTA BAIXA P4/P5
Esc 1/25

Obs: Dimensdes € numeros de
folhas, ver quadro de esquadrias,
prancha 3/39
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PLANTA BAIXA P6
Esc. 1/25

3.00

folhnas em chapa metalica com estrutura

/ T metalica tubular @5cm revestida com
pintura em esmalte sintético na cor
/ \ chumbo.
/A A 9 Caixilho em chapa de aluminio
. . anodizado preto com \
espessura minima de 1,5mm

Parede de alvenaria

CORTE NN' - P4/P5
Esc 1/25
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DETALHE 4 - P

ESCALA

Friso revestido com esmalte
sintético na cor branco neve

Dobradica 90°

Folha em quadro estrutural de

mandeira de lei preenchido com
lAminas de compensado ,
pintada com esmalte sintético a
base d'agua na cor branco.

Batedor em madeira de lei jatoba
pintado com esmalte sintético a
base d'agua na cor branco ,
acabamento fosco

- Caixa da porta pintada
com esmalte sintético
na cor branco neve
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VISTA FRONTAL P6
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Parede em alvenaria / DETALHE 03
N - Esc 1/2
T S Ferrolho em aluminio
anodizado chumbo
DETALHE 01
Esc_____ 1/2 — Vidro 4mm
Portdo de giro 02 folhas em estrutura de ferro —
galvanizado, malha 65x65mm, fio 4.8mm, com \
montantes em barra chata metalica, fabricado com /
sistema de solda por eletrofusdo. Pintura com fundo
anticorrosivo e esmalte sintético na cor verde escuro. \
Caixilho em chapa de ~ Cordao \
aliminio com espessura
minima de 1,5 mm Batedor
T — - Guia metalica horizontal para 5:
-7 ~. abertura em série das folhas l N
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Porta-degiro-90°-01 fotha-em-quadro | |
estrutural de madeira, preenchido com / _ A: ' - '
l&minas em chapa de compensado / )Y o< g
4mm de espessura, pintada com / , ' -
esmalte sintético na cor cinza | < 11| P
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Batedor em madeira de lei jatoba ,\//L < '
pintado com esmalte sintético a \ 4 A /
base d'agua na cor cinza, 4
acabamento fosco AN < <

Caixa da porta pintada
com esmalte sintético
na cor cinza

Parede de alvenaria

Bandeira em quadro estrutural de

DETALHE 5 - P2
ESCALA 112

Friso pintado com esmalte

madeira de lei jatoba com vidro
comum incolor de 4mm

DETALHE 6 - P2
ESCALA 12

sintético na cor branco,
acabamento fosco

Caixa da porta pintada com

esmalte sintético a base de agua
na cor branco, acabamento fosco
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DETALHE 02
Esc 1/2

QUADRO DE ESQUADRIAS

DIMENSOES (m)

DENOM. TIPOLOGIA/ MATERIAL QTDE.
LARGURA | ALTURA PEITORIL
Janela pivotante vertical 0 6 folhas com pino central e barra para abertura em Variavel -
@ série. Aluminio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm). 300 060 Verifi 35
Vidro do tipo jateado 4 mm. ! ! erl 'Cfa{ em
projeto
Janela pivotante vertical 10 folhas com pino central e barra para abertura em Variavel -
série. Aluminio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm). 5.00 0.60 Verifi 03
Vidro do tipo jateado 4 mm. ’ ' er 'Cfa; em
projeto
Janela pivotante vertical 4 folhas com pino central e barra para abertura em Variavel -
@ série. Aluminio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm). 2,00 0,60 Verificar em 03
Vidro incolor 4 mm. projeto
Janela pivotante vertical 8 folhas com pino central e barra para abertura em Variavel -
série. Aluminio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm). 4,00 0,60 Verificar em 03
Vidro incolor 4 mm. projeto
Janela pivotante vertical 06 folhas com pino central e barra para abertura em 1,10 +
@ série. Aluminio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm). 3,00 bandeira 1,00 01
Vidro incolor 4 mm. 0.60
Janela em quadro fixo em aluminio anodizado preto (chapa espessura
1,5mm). Vidro incolor 4 mm. 1,55 0,90 1,00 02
Porta de giro 02 folhas em quadro estrutural de madeira, preenchido com 1,66 2,13 [ 02
laminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. pintura esmalte
sintético na cor chumbo e caixa em madeira de lei rev. com pintura esmalte
sintético na cor cinza (tonalidades a serem definidas pelo setor de Arquitetura 0,60
da SINFRA). Bandeira de vidro comum 4mm. (bandeira)
Porta de giro 01 folha em quadro estrutural de madeira, preenchido com 0.86 213 - 03
laminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. pintura esmalte ! !
sintético na cor chumbo e caixa em madeira de lei rev. com pintura esmalte
sintético na cor cinza (tonalidades a serem definidas pelo setor de Arquitetura 0.60
da SINFRA). Bandeira de vidro comum 4mm. v
(bandeira)
Porta de giro 01 folha em perfil e chapa de aluminio anodizado natural, tipo 0.80 1.80 24
veneziana ventilada, com fechadura livre/ocupado, de 1.80 x 0.80m ! !
Porta de giro 02 folhas em chapa metalica com estrutura em ferro galvanizado 160 213 02
tubular @5cm revestida com pintura com fundo anticorrosivo e esmalte sintético na ’ ’
cor verde escuro.
Portdo de giro 02 folhas em gradil de ferro galvanizado, malha 65x65mm, fio 4.8mm, 3.10 213 o1
com montantes em barra chata metalica, fabricado com sistema de solda por ' '
eletrofusdo. Pintura com fundo anticorrosivo e esmalte sintético na cor verde escuro.
Porta de emergéncia de giro 02 folhas em chapa metalica com estrutura 1,60 2,13 1
metdlica tubular @5cm revestida com pintura em esmalte sintético na cor
verde escuro. Instalar barra antipanico internamente.
Porta de emergéncia de giro 02 folhas em chapa metalica com estrutura metalica 02
tubular @5cm revestida com pintura em esmalte sintético na cor verde escuro. 1,20 2,13
Instalar barra antipanico internamente.
Porta isolante acustica 35dB(A), fabricada em madeira, batentes com 0,86 2,13 _ 2
vedacéo periférica em perfis de borracha macia, soleira para vedagéo na
parte inferior da porta com fechadura e visor 0,30X0,20 e pintada. A cor deve
ser definida pela equipe da DIP, conforme disponibilidade da cartela do
fabricante.
Porta de giro 01 folha em quadro estrutural de madeira, preenchido com 1.06 213 5
laminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. pintura esmalte ! ’
sintético na cor chumbo e caixa em madeira de lei rev. com pintura esmalte 0,60
sintético na cor cinza (tonalidades a serem definidas pelo setor de Arquitetura (bandeira)
da SINFRA). Bandeira de vidro comum 4mm e nos vestiarios dos arbitros
vidro pontilhado 4mm.

O B S « *Todas as esquadrias deverdo receber grades de protegdo em barras chatas de ferro galvanizado com fundo anticorrosivo e esmalte sintético na

cor preta.

*Nem todos os portdes de emergéncia P6 foram representados nas planta baixas desta prancha, porém, foram todos eles contabilizados e

podem ser identificados nas plantas gerais.
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