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LEGENDA LUMINOTECNICO

OBSERVAGOES IMPORTANTES:

1. Todo o sistema elétrico deve ter medigcao por uso final:

a. lluminagao

b. Ar condicionado

c. Demais equipamentos e cargas
2. Toda a instalagao deve ser feita embutida na parede, salvo quando estiver
em calha nos méveis
3. Todos os pontos de rede devem ficar a uma distancia minima de 30cm dos
pontos elétricos
4. Atentar para as duas formas de acendimento das lampadas nos
ambientes.
5. O projeto elétrico complementar deve considerar o prjeto de incéndio para
a locagao dos pontos de tomada para a iluminagao de emergéncia a ser
instalada a 2,80m do piso.

ponto de Tomada (2P+T) NO PISO

Tomada para computador

Ponto de légica. Deve ser localizado sempre a uma distancia minima de 30cm de
pontos de energia

Ponto de telefone

Ponto de tomada baixa (2P + T), altura de 30cm

Ponto de tomada média (2P + T), altura de 110 cm

Ponto de tomada alta (2P + T), altura de 250 cm

= |nterruptor de uma secgédo a ser instalado
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= Interruptor de duas segdes a ser instalado
% Interruptor de trés se¢des a ser instalado

== Ponto de tomada para lluminagdo de emergéncia instalada a h=2,5m do piso

emengd Ar condicionado tipo Split, com ponto de energia e dreno. Poténcia especificada
em BTUs

Arandela tipo "tartaruga" com grade de protecéo
na cor branca para lampada compacta de 15W.

Ambientes diversos

Fluxo luminoso = 2700Ilm
Temperatura de cor 4000K

Eficiéncia: 84Im/w/

Vida util : 15000 horas

Reator eletromagnético com partida rapida ou eeltronico, um para as duas

ldmpadas Luminaria: de sobrepor para 2 lampadas fluorescentes tubulares de
28W. Corpo em chapa de aco tratada com acabamento em pintura eletrostatica
epoxi-pd na cor branca. Refletor em aluminio anodizado de alto brilho. Equipada
com porta-lampada antivibratério em policarbonato, com trava de
segurancga e protegcédo contra aquecimento nos contatos.
REF:3540 Dimenséo aproximada: 1.326 X .24m

Lampadas T8 32W/840:
@

Circulacoes e Banheiros
Lampada T8 20W/840:

Fluxo luminoso 21350Im

Temp. cor 4000K

Vida util: 8000 horas

Eficiéncia 268Im/w

Reator eletromagnético com partida rapida ou eletronico , para duas lampadas.
Luminaria de sobrepor / pendente. Corpo em Chapa de aco, refletor em chapa de
aco tratada com acabamento em pintura eletrostatica epdxi-pd na cor branca.
Alojamento do reator no proprio corpo. Equipada com porta-lampada antivibratorio
em policarbonato, com trava de segurancga e protecdo contra aguecimento nos
contatos.Dimensao aproximada:0 .645 X 0.16m

| 2 X 20W |

umindria pendente ou de sobrepor para 1 lampada elipsoidal multivapor
metalico de 400W. Corpo em chapa de aco
tratada com acabamento em pintura
eletrostatica epdxi-p6 na cor branca.
Alojamento do reator no préprio corpo.
Refletor em aluminio anodizado de alto
brilho para facho concentrado. Sem
difusor. Equipada com porta-lampada
ceramico. Recomenda-se o uso de difusor
em vidro temperado para lampadas de
multi-vapores metalicos para poténcias
maiores ou iguais a 250 W.

Dimensoes:
A=650 x L=@ 570 mm.

Rendimento: 90%
Fluxo luminoso 231000Im
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