
Corremão em tubo metálico
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D
esobistruir ralo e colocar nova tam

pa de ralo com
 dispositivo rotativo.

P
onto de água

Lum
inária de sobrepor para 1 lâm

pada fluorescente tubular de 32W
. . C

orpo em
 policarbonato na cor cinza e refletor em

 chapa de aço
tratada com

 acabam
ento em

 pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. D
ifusor em

 policarbonato texturizado com
 acabam

ento externo
liso. V

edação em
 poliuretano contínuo e grau de proteção IP-65. Possui fechos incorporados e prensa-cabo injetado em

 nylon (para cabos
de Ø

 6 x A
 12 m

m
.). Instalação em

 perfilado por suspensão tipo gancho I-14 (não inclusos). Equipada com
 porta-lâm

pada antivibratório em
policarbonato, com

 trava de segurança e proteção contra aquecim
ento nos contatos.
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 C
onferir caderno de especificações.

N
O

M
E

 D
O

 AR
Q

U
IVO

:
A

R
Q

_C
A

C
S

_FA
U

-B
LA

_R
E

F.S
alas_12_204_m

ar.02_V
2

C
O

-AU
TO

R
:A

R
Q

U
ITE

TO
 D

IP
C

A
U

:
1234 - D

/AL

R
ES

PO
N

S
ÁV

EL TÉC
N

IC
O

:

U
N

IVE
R

S
ID

AD
E FE

D
E

R
A

L D
E

 ALAG
O

AS

A
U

TO
R

:

C
O

-AU
TO

R
:

S
ím

bolos

Bebedouro com
 acionam

ento elétrico através de botões laterais e frontais de toque leve com
sistem

a braile. Atender 300 pessoas por hora e possuir capacidade de refrigeração de 60 litros/hora
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Lum
inária de sobrepor para 2 lâm

padas fluorescentes tubulares de 28W
. C

orpo em
 chapa de aço tratada com

 acabam
ento em

 pintura
eletrostática epóxi-pó na cor branca. R

efletor e aletas parabólicas em
 alum

ínio anodizado de alto brilho. Equipada com
 porta-lâm

pada
antivibratório em

 policarbonato, com
 trava de segurança e proteção contra aquecim

ento nos contatos. D
im

ensões: A
= 60 x L= 223 x C

=
1240 m

m
.

2x32W
.

Lum
inária existente no ginásio. R

evisar instalação elétricas e lâm
padas.

Instalar nova grelha e interligar com
 as grelhas existentes.

D
esobistruir grelha e todo o sistem

a de drenagem
 de águas do ginásio e instalar  novas  grelhas de alum

inio fundido polido com
 caixilho

para encaixe.
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P
onto de tom

ada baixa (2P
 + T), altura de 30cm

P
onto de tom

ada m
édia (2P

 + T), altura de 110 cm

Interruptor de um
a seção a ser instalado

Interruptor de duas seções a ser instalado

Interruptor de três seções a ser instalado

P
onto de tom

ada
alta (2P + T), altura de 250 cm

P
onto de telefone

aba
b

c

Lum
inária a ser excluída

Lum
inária a ser m

antida

Lum
inária N

ova

P
onto de E

nergia a ser m
antido

P
onto de Energia novo

P
onto de E

nergia a ser excluído

P
onto de tom

ada m
édia dupla (2P

 + T), altura de 110 cm
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