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Porta de giro 01 folha em quadro
estrutural de madeira, preenchido com Porta de giro 01 folha em
ldaminas em chapa de compensado perfil e chapa de aluminio
4mm de espessura rev. pintura anodizado natural, com
esmalte sintético na cor chumbo e fechamento em veneziana
caixa em madeira de lei rev. com ventilada
pintura esmalte sintético na cor cinza
(tonalidades a serem definidas pelo _
setor de Arquitetura da SINFRA). o Fechadura livrefocupado

E q

Esc.:

VISTA FRONTAL P2/P9 CORTE EE'- P2/P9
1/25 Esc.: 1/25

>
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DIMENSOES (m) OTDE
. TIPOLOGIA/ MATERIAL :
DENOM LARGURA | ALTURA PEITORIL
Janela boca de lobo. Aluminio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm). 080 060 240 25
Vidro 4 mm. ! ! !
@ Cobogo existente 0,80 0,60 2,40 20
@ Janela boca de lobo. Aluminio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).
Vidro 4 mm. 1,85 0,60 2,40 01
Janela pivotante vertical 6 folhas com pino central e barra para abertura em 1,40 +
série com bandeira fixa. Aluminio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm). 3,45 bandeira 1,00 01
Vidro 4 mm. 0.60
Janela pivotante vertical 6 folhas com pino central e barra para abertura em 1,40 +
i ira fi i i 3,86 ’ 1,00 01
@ série com bandeira fixa. Aluminio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm). ’ bandeira ’
Vidro 4 mm. 060
Janela pivotante vertical 9 folhas com pino central e barra para abertura em 1,40 +
série com bandeira fixa. Aluminio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm). 5.45 bandeira 1,00 01
Vidro 4 mm. 0,60
Janela fixa em vidro laminado 8mm, com abertura inferior de 10cm para 336 1.00 01
@ comunicagéo e entrega de bilheteria . ! 1,40 !
Janela boca de lobo. Aluminio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).
Janela boca 1,50 0,60 2,40 o1
Janela boca de lobo. Aluminio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).
Janela boca 3,865 0,60 2,40 02
Janela boca de lobo. Aluminio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).
Janela boca 1,405 0,60 2,40 02
Janela boca de lobo. Aluminio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).
Q) |Jee poea 3,72 0,60 2,40 02
Janela boca de lobo. Aluminio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).
@ Janela boca 391 0,60 2,40 01
Janela do tipo pivotante 4 folhas . Aluminio anodizado preto (chapa espessura
@ 1,5mm).Vidro 4 mm. 1,9 1,40 1,00 01
Janela do tipo pivotante 7 folhas . Aluminio anodizado preto (chapa espessura
1,5mm). Vidro 4 mm. 3.75 1,40 1,00 01
Janela boca de lobo. Aluminio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).
@ Janela boca 7,00 0,60 2,40 01
@ Jgnela boca de lobo. Aluminio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm). 1,65 0,60 2.40 01
Vidro 4 mm.
Jgnela boca de lobo. Aluminio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm). 7.85 0,60 2.40 o1
Vidro 4 mm.
Porta de giro 01 folha em quadro estrutural de madeira, preenchido com 0.86 213 17
laminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. pintura esmalte ’ !
sintético na cor cinza e caixa em madeira de lei rev. com pintura esmalte
sintético na cor chumbo (tonalidades a serem definidas pelo setor de
Arquitetura da SINFRA) .
Porta de giro 01 folha em perfil e chapa de aluminio anodizado natural, com 0,70 1,60 0,20 30
fechamento em veneziana ventilada e fechadura livre/ocupado
Portdo de giro 02 folhas em chapa metalica com estrutura metalica tubular
@5cm revestida com pintura em esmalte sintético na cor cinza. 6,50 2,13 _— 02
Porta de giro 01 folha em quadro estrutural de madeira, preenchido com 0.96 + 07
laminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. pintura esmalte ’ 213+0.27
sintético na cor cinza e caixa em madeira de lei rev. com pintura esmalte
sintético na cor chumbo (tonalidades a serem definidas pelo setor de
Arquitetura da SINFRA) .
Porta de giro 01 folha em quadro estrutural de madeira, preenchido com 0.68 213 01
laminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. pintura esmalte ’ !
sintético na cor cinza e caixa em madeira de lei rev. com pintura esmalte
sintético na cor chumbo (tonalidades a serem definidas pelo setor de
Arquitetura da SINFRA) . EXISTENTE
Porta de giro 02 folhas em quadro estrutural de madeira, preenchido com 118 213 01
laminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. pintura esmalte ’ !
sintético na cor cinza e caixa em madeira de lei rev. com pintura esmalte
sintético na cor chumbo (tonalidades a serem definidas pelo setor de
Arquitetura da SINFRA) . EXISTENTE
Portao de giro 02 folhas em chapa metalica com estrutura metalica tubular
@5cm revestida com pintura em esmalte sintético na cor cinza. 1,56 3,00 _ 01
Portdo de giro 02 folhas em chapa metalica com estrutura metalica tubular
@5cm revestida com pintura em esmalte sintético na cor cinza. 1,56 3,00 _ 01
Portdo de giro 02 folhas em chapa metalica com estrutura metalica tubular
@5cm revestida com pintura em esmalte sintético na cor cinza. 1,18 3,00 _ 01
Porta de giro 01 folha em perfil e chapa de aluminio anodizado natural, com
fechamento em veneziana ventilada e fechadura livre/ocupado 0,80 1,60 0,20 27
@ Portdo de giro 02 folhas em chapa metalica com estrutura metalica tubular
@5cm revestida com pintura em esmalte sintético na cor cinza. 0,86 2,13 B — 01
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