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ATENÇÃO: Conferir cotas na obra;
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Forro em gesso

Rampa
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WC Feminino

Piso em Areia
Piso em Concreto

Alisado 25MPa

Pista em Piso

Sintético

Grama

Piso em Concreto

Alisado 25MPaPista em Piso

Sintético

DETALHE A

TERRENO: 24434,16m²

CONSTRUÍDA: 24176,42m²

COBERTA: 3297,75m²

Daísy Damásio

Daísy Damásio

A47909-8

Marcelle Pais

A44562-2

Marlise Carvalho

A44568-1

Vanine Borges

A51316-4

Cynthia Fortes

100831-5

Fachada Lateral
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Fachada Frontal
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 Gradil metálico eletrofundido, composto por

barra chatas verticais 25 x 2mm, arames

redondos horizontais Ø 4,8mm  malha 65 x

66mm. Com Pintura eletrostática na cor

chumbo. Instalar sobre base de alvenaria.

Portao em ferro galvanizado com chapas e

barras de ferro, pintado com esmalte sintético

na cor amarelo.

Coberta em telha termoacústica metálica

do tipo sanduíche na cor branca sobre

estrutura metálica

Pilar em estrutura metálica pintado

com esmalte a base água na cor

amarelo (tonalidade a ser definida

pela equipe SINFRA).

Platibanda em alvenaria pintada

com tinta acrílica  na cor

amarelo (tonalidade a ser definida

pela equipe SINFRA).

Laje plana

impermeabilizada com

manta asfáltica.

Inclinação 2%

Elemento vazado vitrificado na cor branco.

Dimensão 20x20cm. O design do elemento

será definido epela equipe Sinfra.

Pintura em textura, acabamento tipo rústico

grafiado, cor areia (tonalidade a ser definida

pelo setor de arquitetura da SINFRA).

Pintura em textura, acabamento tipo rústico

grafiado, cor areia (tonalidade a ser definida

pelo setor de arquitetura da SINFRA).

Muro com pintura em textura, acabamento

tipo rústico grafiado, cor marrom claro

(tonalidade a ser definida pelo setor de

arquitetura da SINFRA)

Muro com pintura em textura, acabamento

tipo rústico grafiado, cor marrom claro

(tonalidade a ser definida pelo setor de

arquitetura da SINFRA)

Muro com pintura em textura, acabamento

tipo rústico grafiado, cor marrom claro

(tonalidade a ser definida pelo setor de

arquitetura da SINFRA)

 Gradil metálico eletrofundido, composto por

barra chatas verticais 25 x 2mm, arames

redondos horizontais Ø 4,8mm  malha 65 x

66mm. Com Pintura eletrostática na cor

chumbo. Instalar sobre base de alvenaria.

Muro com pintura em textura, acabamento

tipo rústico grafiado, cor marrom claro

(tonalidade a ser definida pelo setor de

arquitetura da SINFRA)
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CIRCULAÇÃO

0.40

Arquibancada em concreto pré-moldado.

Inclinação do banco 2%. Aplicar pintura a

base de solvente na cor cinza.

Caixa de brita
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Forro em gesso

Rampa

Circulação

+1,40

CIRCULAÇÃO

WC Feminino

Pilar em estrutura metálica pintado

com esmalte a base água na cor

amarelo (tonalidade a ser definida

pela equipe SINFRA). Ver Prancha 29/30.
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Muro com pintura em textura, acabamento

tipo rústico grafiado, cor marrom claro

(tonalidade a ser definida pelo setor de

arquitetura da SINFRA)

Alvenaria pintada com tinta acrílica  na cor

amarelo (tonalidade a ser definida

pela equipe SINFRA).
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