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OBS.: DEMARCACAO DA QUADRA PINTADA COM TINTA EPOXI
NAS CORES AZUL E AMARELO (TONALIDADE A SER DEFINIDA
A PISO EM CIMENTADO PELA EQUIPE SINFRA), CONFORME PLANTA BAIXA,
ESPESSURA DE 5CM.

SOBE PISO EM CIMENTADO SOBE SOBE

/ ; ) PISO MONOLITICO EM EPOXI DE ALTO DESEMPENHO PISO EM CIMENTADO A ADQU IRIR: EQU IPAMENTOS ESPORTIVOS:
PISO MONOLITICO EM EPOXI DE ALTO DESEMPENHO
0.00 PINTADO COM TINTA EPOXI NA COR VERDE PINTADO COM TINTA EPOXI NA COR MARROM _—

(TONALIDADE A SER DEFINIDA PELA EQUIPE SINFRA) -
PISOJMONOLITICO EM EPOXI DE ALTO DESEMPENHO CLARO (TONALIDADE A SER DEFINIDA PELA EQUIPE SINFRA)
/ PINTADO COM TINTA EPOXI NA COR VERDE

8,33%

8,33%
8,33%

TRAVE FIXA DE FUTSAL - Tubos de agco @8cm chapa 13, pintura
sintética na cor branca. Tamanho interno livre 3m x 2m, haste 0,50m
e profundidade 0,90m

RAMPA

RAMPA

RAMPA

(TONRLIDADE A SER DEFINIDA PELA EQUIPE SINFRA)

7// 15 15 15
.19 - 7.19 — 7.19 g

TABELA DE BASQUETE FIXA - Confeccionada em Tubos de Ago
Carbono de 2 polegadas e Travamento com Tubos de 1 2
polegadas. Base com medidas de 1,20 x 1,20 parafusada em
suporte metalico chumbado ao solo, tendo 02 rodas frontais,
sobressalente para sua eventual remoc¢ao. Tabela em vidro
temperado de 10 m/m de espessura nas medidas oficiais (1,05 x
1,80), aro retratil com molas espirais. A altura do aro € de 3,05 e o
recuo da estrutura é de 2,20m (medidas Federadas). Pintura com
fundo Anti-oxidante e acabamento com pintura automotiva.
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PISO MONOLITICO EM EPOXI DE ALTO DESEMPENHO
PINTADO COM TINTA EPOXI NA COR AZUL A . ~ ;.
CLARO (TONALIDADE A SER DEFINIDA PELA EQUIPE SINFRA) REDE VOLEI - Os postes de flxagao da rede devem ser removiveils,

metalicos e de segéo circular (minimo de 8,00 cm), com esticador do

tipo manivela e catraca.

10.63

PISO MONOLITICO EM EPOXI DE ALTO DESEMPENHO
PINTADO COM TINTA EPOXI NA COR VERDE
(TONALIDADE A SER DEFINIDA PELA EQUIPE SINFRA)

24.06
. 1.20
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SOBE SOBE SOBE SOBE SOBE SOBE

PROJEGAO COBERTA

0.00

PLANTA BAIXA

ESC.: 1/75
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

AUTOR:

TELHA DE ALUMINIO TERMOACUSTICA ONDULADA DO
TIPO SANDUICHE COM PREENCHIMENTO DE LA DE ROCHA, CO-AUTOR:
PRE-FABRICADA COM PRE-PINTURA PELO PROCESSO
COIL COATING NA COR BRANCA

ESTRUTURA METALICA PINTADA COM PINTURA ELETROSTATICA

NA COR AMARELA
RESPONSAVEL TECNICO:
ATENCAO: Conferir cotas na obra;
Conferir caderno de especificacoes.
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