LEGENDA LUMINOTECNICO

2 ponto de Tomada (2P+T) NO PISO

=& Ponto de légica. Deve ser localizado sempre a uma distancia minima de 30cm de
- aii n pontos de energia

— Ponto de telefone
->  Ponto de tomada baixa (2P + T), altura de 30cm

— Ponto de tomada média (2P + T), altura de 110 cm
10.40 10.40 RA 10.40 RA 10.40 BN 10.40 L1, — Ponto de tomada alta (2P + T), altura de 250 cm
@g M ' @ a @ —0a Interruptor de uma segéo a ser instalado

R ARA o At
o —éﬂ@ i) (i) |
N A i 1 i P%) ‘i\‘-——ﬂ/ 5 i 6 i 7 i 8 i 9 510 511512 14 515 516 517 518 519 520521522 EEJI;?525526527528529530531 33EP’C\%Aﬂ 35; 36537 39 540541;b-i*&-i";}/44i45546547i48549550;51552553 554 ESE _% |nterruptor de duas Segées a ser instalado

|
|
] [
01{92{03l04/05|06 | 1 >
@ |nterruptor de trés sec¢des a ser instalado

P 3
' 1 T T I == Ponto de tomada para lluminagéo de emergéncia instalada a h=2,5m do piso

SOBE

.95

-H=3=2

56 | B9 |58 |59 |60 |61 |62 Nl
|

| S5\

L e — e SR
’ ] g Ar condicionado tipo Split, com ponto de energia e dreno. Poténcia especificada

T 7 2 x POW 2 x 200 em BTUs
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20W) @/ Arandela tipo "tartaruga" com grade de protegao
na cor branca para ldampada compacta de 15W.

A
@ Ambientes diversos

Lampadas T8 32W/840: Fluxo luminoso = 2700Ilm
d Temperatura de cor 4000K
Eficiéncia: 84Im/w/
Vida util : 15000 horas

Reator eletromagnético com partida rapida ou eeltronico, um para as duas
lampadas Luminaria: de sobrepor para 2 lampadas fluorescentes tubulares de
28W. Corpo em chapa de aco tratada com acabamento em pintura eletrostatica
epoxi-pd na cor branca. Refletor em aluminio anodizado de alto brilho. Equipada
com porta-lampada antivibratorio em policarbonato, com trava de
seguranga e protegdo contra aquecimento nos contatos.
REF:3540 Dimensé&o aproximada: 1.326 X .24m
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TRECHO A
Circulacoes e Banheiros

| ' Lampada T8 20W/840: Fluxo luminoso 21350Im
Temp. cor 4000K

Sa Ild a 1 [ 2 X 20W | Vida util: 8000 horas
Eficiéncia =268Im/w

Reator eletromagnético com partida rapida ou eletronico , para duas lampadas.

Luminaria de sobrepor / pendente.Corpo em Chapa de aco, refletor em chapa de
aco tratada com acabamento em pintura eletrostatica epoxi-p6 na cor branca.
Alojamento do reator no préprio corpo. Equipada com porta-lampada antivibratério
em policarbonato, com trava de seguranga e protegédo contra aquecimento nos
contatos.Dimensao aproximada:0 .645 X 0.16m

PLANTA BAIXA - Arquibancada - Trecho A

ESCALA -mmmmmmmmm oo oo 1/100 PROJEGAO DE LUMINARIA ARQUIBANCADA - Luminaria pendente ou de

sobrepor para arquibancada com 1 |lampada elipsoidal

multivapor metalico de 400W. Corpo em chapa de aco tratada

com acabamento em pintura eletrostatica epdxi-pd na cor

e — — s — : : — — . — : : : : : : : : : : : : : : : branca. Alojamento do reator no proprio corpo. Refletor em

aluminio anodizado de alto brilho para facho concentrado. Sem
difusor. Equipada com porta-lampada ceramico. Recomenda-se

' o uso de difusor em vidro temperado para lampadas de

] i ] 1] ] i +1.00 ] 1 ] multi-vapores metdlicos para poténcias maiores ou iguais a 250
o C| rcu |agéo e;—’— H W. A _Iuminéria devera ser instalada nos suportada nos pilares
2 ¥ metalicos que sustentam a coberta.
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2 = : Dimensoes:
11.51 A 1.44 1 1.40 1 5.11 1 94 1 alo6 1 1.40 1 5.11 1 94 1 1.11 A= 128 x L= 213 x C= 189 mm.

ACESSO 2 obs:

1. Os interruptores das luminarias e refletores da arquibancada devem ser acionados
pelo quadro de iluminagao localizado na secretaria.
‘ 2. O projeto de ilumingao da pista de atletismo devera ser realizado por um

especialista na drea de iluminagao esportiva, afim de ndo prejudicar as atividades
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PLANTA BAIXA - Arquibancada - Trecho B
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Saida 3
z NOME DO ARQUVO: ARQ CACS EDFISICA VILAOLIMPICA PISTA DE ATLETISMO V9
‘ AUTOR: Cynthia Fortes Daisy Damésio Marcelle Pais Marlise Carvalho Vanine Borges
CAU: A548006 A47909-8 A44562-2 A44568-1 A51316-4
CO-AUTOR:
CAU:

TERRENO: 24434,16m*

DETALHE 8 - ARQUIBANCADAS AREAS:  GONSTRUIDA. 2417642

COBERTA: 3297,75m*

PRANCHA:

PLANTA BAIXA - Arquibancada - Trecho C FEV.2013 | weeessio 1/100 2 8/ 30

] 0 Y — 1/100




