
Caixilho em chapa de alumínio

anodizado preto com espessura

mínima de 1,5mm. Vidro  4mm

ExteriorInterior

Vidro  4mm

VISTA FRONTAL

J1/J3/J8/J9/J1O/J11/J12/J15/J16/J17

 Esc.:______________1/25

CORTE AA'

J1/J3/J8/J9/J10/J11/12/J15/J16/J17

 Esc.:________1/25

PLANTA BAIXA

J1/J3/J8/J9/J10/J11/J12/J15/J16/J17

ESC______________1/25

OBS.: Conferir dimensões das peças

e número de folhas no Quadro de

Esquadrias.
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Pivotante Vertical
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VISTA FRONTAL J4/J5/J6

ESC.:_______________________1/25

CORTE BB' - J4/J5/J6

ESC.:__________________1/25

PLANTA BAIXA J4/J5/J6

ESC______________________1/25

OBS.: Conferir dimensões das peças

e número de folhas no Quadro de

Esquadrias.

VISTA   P1/P4

ESCALA     1/25

Faixa de revestimento em esmalte

sintético na cor chumbo

Fechadura com maçaneta tipo

alavanca

Caixa da porta pintada com esmalte

sintético na cor cinza (tonalidade a ser

definida pela equipe da DIP/SINFRA)

CORTE  DD'

ESCALA       1/25

EXT.
INT.

2
.
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3
.
0

3

D3

PLANTA BAIXA P1/P4

ESCALA                        1/25

EXT.

INT.

.86

.01

.02.03

.01

.
0

1

D2

D1

D

D'

Faixa pintada com esmalte sintético na

cor cinza (tonalidade a ser definida

pela equipe da DIP/SINFRA)

Porta de giro 01 folha em quadro

estrutural de madeira, preenchido com

lâminas em chapa de compensado

4mm de espessura rev. pintura

esmalte sintético na cor chumbo e

caixa em madeira de lei rev. com

pintura esmalte sintético na cor cinza

(tonalidades a serem definidas pelo

setor de Arquitetura da SINFRA).

OBS.: Conferir dimensões das peças

e número de folhas no Quadro de

Esquadrias.

CORTE FF' -P3/P7/P8

PLANTA BAIXA P1

 Esc.:___________1/25

VISTA FRONTAL P3/P7/P8

F'

F

 Esc.:___________________1/25

 Esc.:______________1/25
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D04

PXX

Portão de giro 02 folhas

em chapa metálica com

estrutura metálica tubular

Ø5cm revestida com

pintura em esmalte

sintético na cor chumbo.
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VISTA FRONTAL P2/P9

PLANTA BAIXA P2/P9
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CORTE EE' - P2/P9

 Esc.:______________1/25

 Esc.:________________1/25  Esc.:____________1/25
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OBS.: Conferir dimensões das peças

e número de folhas no Quadro de

Esquadrias.

OBS.: Conferir dimensões das peças

e número de folhas no Quadro de

Esquadrias.

Porta de giro 01 folha em

perfil e chapa de alumínio

anodizado natural, com

fechamento em veneziana

ventilada

Fechadura livre/ocupado
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Fechadura metálica

com porta cadeado

Ferrolho metálico

QUADRO DE ESQUADRIAS

TIPOLOGIA/ MATERIALDENOM.

DIMENSÕES (m)

LARGURA ALTURA PEITORIL

J1

Janela boca de lobo. Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).

Vidro  4 mm.

0,80 0,60 2,40

J2

0,80 0,60 2,40

1,85

3,86

1,40 +

bandeira

0,60

1,00

J3

J5

QTDE.

25

20

01

01

J4

6,50 2,13

_____

P3

02

0,86

_____

P1

17

2,13

Cobogó existente

Porta de giro 01 folha em quadro estrutural de madeira, preenchido com

lâminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. pintura esmalte

sintético na cor  cinza e caixa em madeira de lei rev. com pintura esmalte

sintético na cor chumbo (tonalidades a serem definidas pelo setor de

Arquitetura da SINFRA) .

0,60 2,40

Portão de giro 02 folhas em chapa metálica com estrutura metálica tubular

Ø5cm revestida com pintura em esmalte sintético na cor cinza.

Janela boca de lobo. Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).

Vidro  4 mm.

3,45

1,40 +

bandeira

0,60

1,00 01

Janela pivotante vertical 6 folhas com pino central e barra para abertura em

série com bandeira fixa . Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).

Vidro  4 mm.

Janela pivotante vertical 6 folhas com pino central e barra para abertura em

série com bandeira fixa . Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).

Vidro  4 mm.

5.45

1,40 +

bandeira

0,60

1,00

J6

01

Janela pivotante vertical 9 folhas com pino central e barra para abertura em

série com bandeira fixa . Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).

Vidro  4 mm.

3,36

1,40

1,00

J7

01

Janela boca de lobo. Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).

Vidro  4 mm.

J8
1,50

01
0,60 2,40

Janela boca de lobo. Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).

Vidro  4 mm.

J9
3,865 02

0,60 2,40

Janela boca de lobo. Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).

Vidro  4 mm.

J10
1,405

02
0,60 2,40

Janela boca de lobo. Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).

Vidro  4 mm.

J11
3,72

02
0,60 2,40

Janela boca de lobo. Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).

Vidro  4 mm.

J12
3,91

01
0,60 2,40

P2

0,70 1,60

0,20

30

Porta de giro 01 folha em perfil e chapa de alumínio anodizado natural, com

fechamento em veneziana ventilada e  fechadura  livre/ocupado

0,96

_____

P4

07

2,13 +0.27

Porta de giro 01 folha em quadro estrutural de madeira, preenchido com

lâminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. pintura esmalte

sintético na cor  cinza e caixa em madeira de lei rev. com pintura esmalte

sintético na cor chumbo (tonalidades a serem definidas pelo setor de

Arquitetura da SINFRA) .

0,68

_____

P5

01

2,13

Porta de giro 01 folha em quadro estrutural de madeira, preenchido com

lâminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. pintura esmalte

sintético na cor  cinza e caixa em madeira de lei rev. com pintura esmalte

sintético na cor chumbo (tonalidades a serem definidas pelo setor de

Arquitetura da SINFRA) . EXISTENTE

1,18

_____

P6

01

2,13

Porta de giro 02 folhas em quadro estrutural de madeira, preenchido com

lâminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. pintura esmalte

sintético na cor  cinza e caixa em madeira de lei rev. com pintura esmalte

sintético na cor chumbo (tonalidades a serem definidas pelo setor de

Arquitetura da SINFRA) . EXISTENTE

1,56 3,00

_____

P7

01

Portão de giro 02 folhas em chapa metálica com estrutura metálica tubular

Ø5cm revestida com pintura em esmalte sintético na cor cinza.

1,56 3,00

_____

P7

01

Portão de giro 02 folhas em chapa metálica com estrutura metálica tubular

Ø5cm revestida com pintura em esmalte sintético na cor cinza.

1,18 3,00

_____

P8

01

Portão de giro 02 folhas em chapa metálica com estrutura metálica tubular

Ø5cm revestida com pintura em esmalte sintético na cor cinza.

0,80

P9

Porta de giro 01 folha em perfil e chapa de alumínio anodizado natural, com

fechamento em veneziana ventilada e  fechadura  livre/ocupado

1,60

0,20 27

Janela do tipo pivotante 4 folhas . Alumínio anodizado preto (chapa espessura

1,5mm).Vidro  4 mm.

J13
1,96 01

1,00

J14
3,75

01

Janela boca de lobo. Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).

Vidro  4 mm.

J15
7,00

01
0,60 2,40

Janela boca de lobo. Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).

Vidro  4 mm.

J16
1,65

01
0,60 2,40

1,40

Janela do tipo pivotante 7 folhas . Alumínio anodizado preto (chapa espessura

1,5mm). Vidro  4 mm.

1,00

1,40

Janela boca de lobo. Alumínio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm).

Vidro  4 mm.

J17
7,85

01
0,60 2,40

0,86

P10

01

Portão de giro 02 folhas em chapa metálica com estrutura metálica tubular

Ø5cm revestida com pintura em esmalte sintético na cor cinza. 2,13

_____

Janela pivotante vertical 6 folhas com pino

central e barra para abertura em série com

bandeira fixa. Alumínio anodizado preto

(chapa espessura 1,5mm).Vidro  4 mm.
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Janela

Pivotante Vertical

ExteriorInterior

1
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0
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3

7

VISTA FRONTAL J13/J14

ESC.:_______________________1/25

CORTE CC' - J13/J14

ESC.:__________________1/25

PLANTA BAIXA J13/J14

ESC______________________1/25

OBS.: Conferir dimensões das peças

e número de folhas no Quadro de

Esquadrias.

Janela do tipo pivotante 4 folhas.

Alumínio anodizado preto (chapa

espessura 1,5mm).Vidro  4 mm.

C'

C

Maçaneta/trava

Batedor

Maçaneta/trava

Guia metálica horizontal para

abertura em série das folhas

1.96

.49 .49 .49 .49

Exterior

Interior

Guia metálica horizontal para

abertura em série das folhas

B'

B

Interior

Exterior

Batedor

57 .57 .57 .57 .57 .57

3.45

Janela fixa em vidro laminado 8mm, com abertura inferior de 10cm para

comunicação e entrega de bilheteria .
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


