LEGENDA DE ACABAMENTO

PISO:
1-Piso grar intas em pvca cada 1,00m (borda de 25cm apos as paredes) e rodapé de 10cm
2-Pavimentagao em cimentado sobre lastro de concreto com juntas de dilatagéo a cada 1m.

3- Pavimentag&o em concreto usinado 25 MPa acabamento liso PISO~_ ~ TETO
PAREDE:

e
a-Pintura acrlia fosca na cor branca sob massa comida.

b- Ceramica branca fosca, dimensdes: 30 x 30cm, PEI4. Altura total do revestimento 2,10m. Acima desta
ahura pintura branca PVA latéx na cor branca.

c-Pintura acrilica fosca na cor branca sob textura de rolo

d-Ceramica branca fosca, dimensdes: 30 x 30cm, PEI4. Altura total do revestimento 2,00m. Acima

desta altura pintura acrilica na cor branca sobre tiolo aparente branca

& -Pintura acrilica sobre alvenaria chapiscada (h= 1,35m) . Acima desta altura pintura acriica na cor branca
sobre tiolo aparente.

f-Pintura acrilica na cor branca sobre tijolo aparentee cobogds.

Pintura em Tinta
TETO:

A-Laje com textura aplicada com rolo, na cor branco neve.
B-Forro de gesso com selador para gesso e pintura PVA Létex na cor branco.

OBS.: Acabamento das paredes externas- ver fachadas
Manter desnivel de piso

Denom| LEGENDA DE ACABAMENTO '

|A adquirir. Armario em ago inox AISI 304, 40x60x180cm, quatro portas, espago
ffrontal para identificagéo, venezianas para a circulagéo de ar e dispositivo para
la colocagéo de cadeado.

Bancada em granito ouro branco. Testeira de 5cm e rodaméao de 5 cm.

Prateleira de granito ouro branco polido em 4 faces.

Tiolo aparente

pintado na cor Branco  porto de ferro Fachada Frontal

pintado na cor com
esmalte na cor ESC 1/100

amarelo

Recuperar escada. Refazer todo o piso e recuperar partes do focinho da
lescada que estao quebrados.

aso sanitario com caixa de descarga acoplada 6lts. na cor branca.

Barra de apoio inox @ 40mm.

[Cuba em Touga oval de embulir na cor branca e forneira de mesa para flavatorio
lem material plastico com acabamento cromado e sifo tipo copo em material
plastico.

|Assento articulavel em PVC tubular

Porta de giro 07 Tolha em quadro estrutural de madeira, Gom Taminas em chapa
de compensado 4mm de espessura rev. pintura esmalte sintético na cor chumbo e caixa
em madeira de lei rev. com pintura esmalte sintético na cor cinza (tonalidades a serem
definidas pelo setor de Arquitetura da SINFRA). Dimenséo : .80 x 2.10.

O EPEPOILE®

j Mictério em louga na cor branca v
Completar corrimao existente com tubulagéo de ferro secgao circular 40mm até .
0,92cm. Aplicar na estrutura metalica existente e na nova esmalte sintético a base (

4gua na cor amarelo.

Telha Tipo Calhetao

Instalar corrimao ferro seg&o circular 40mm na escada no eixo de 0,92m do piso.
Aplicar esmalte sintético a base agua na cor amarelo.

Retirar pintura sobre o banco de concreto e aplicar apenas resina incolor a base de
agua.

Pintar esquadria_de madeira do quadro de energia com esmalte sintgtico cinza a
base agua.

Pintura em esmalte sintético a base agua na cor amarelo.

Saboneteira pléstica para sabonete liquido.

Chuveiro plastico na cor branco com ducha manual

Chuveiro plastico

Portas de madeira pintadas com esmalte sintético a base agua na cor cinza

plicar pintura em esmalte Sintetico a base de agua na cor amarelo nas portas
existentes em barra de ferro circular e na estrutura de sustengao ;

Janela de correr em perfil de aluminio anodizado natural e vidro 4mm. L x A x Peit. = 1,60 x
1,10 x 1,00m,

Degraus da arquibandas pintados com resina a base de 4gua

Dusona oy s Plares o Vig: Fachada Lateral

concreto ESC 1100

Pintura Acrilica na cor concreto em todos os pilares e vigas.
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