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QUADRO DE ESQUADRIAS
A C E G DIMENSOES (m) oroE
. . DENOM. TIPOLOGIA/ MATERIAL :
. . . ) o ) Esquadria em quadro fixo em , , | _ | LARGURA | ALTURA | PEITORIL
Guia metalica horizontal para Guia metélica horizontal para aluminio anod. preto & vidro - — A B | e e e I T e
abertura em série das folhas abertura em série das folhas incolor 4mm. . - — . s vidro do tipo jateado 4 mm. ’ ’ projeto
. ‘ ‘ Ja}qela pivo'Ea'nte vertical 10 folhas com pino central e barra para abertura em Variavel -
N/ @ | i e e g 15 w | 0w i o
i J ‘ \ / ‘ Janela pivotante vertical 4 folhas com pino central e barra para abertura em Variavel -
15 155 . ‘ ‘ G @ série. Aluminio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm). 2,00 0,60 Verificar em 03
\ N N : ' \I( [ Vidro incolor 4 mm. projeto
. . . * . ° i i i Variavel -
T T T T T T T . 15 1 166 L Ja’lnlel'aATNo'fa'me veg.lcalj 8 folhas cgm pino central elt;arra |.)ara abertura em 4,00 0.60 Ve 03
Maganetaltrava Batedor L 1 _— = ? | i, Ao anozado pret chapa espessir L Smm) erifcar em
PLANTA BAIXA J1/J2/J3/ J4 PLANTA BAIXA J5 PLANTA BAIXA J6 ! ' ! ! —
E 1/25 . E 1/25 . E 1/25 H\ \ @ Janela pivotante vertical 06 folhas com pino central e barra para abertura em 3.00 1,10 + 100 o1
SC. SC. SC. P LANTA BAIXA Pl \ sg’rie. Aluminio anodizado preto (chapa espessura 1,5mm). ’ bandeira ’
H : Vidro incolor 4 mm. 0,60
Obs: Dimensées e nimeros de Esc. 1/25 \ Jenle e o fx em auriioanodzado prto (hepaespssur 155 | os | 100 2
folhas, ver quadro de esquadrias. D F .
J3 e J4 C0m VIdI'O InCOIOr 4mm . \ Phort‘ade giro 02 folhas em quadro estrutural de madeira, preenchido com 1,66 2,13 - 02
laminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. pintura esmalte
‘ 1.06 | mir . e espes _
‘ =@ s!ntt’at!co na cor ghumbo e caixa em madeira dg |_e| rev. com pintura esmglte
— sintético na cor cinza (tonalidades a serem definidas pelo setor de Arquitetura 0.60
— da SINFRA). Bandeira de vidro comum 4mm. (ban’deira)
P de giro 01 folh d Id deira, hid
Ié?r:tiiaseegr::c;:hapg d: g;nm?)iis?dzsiﬁxﬁe ss?;si:: rZ\rfer;(i:ntlurOaC:Srr:]alte 0,86 213 03
intéti humb i deira de lei rev. i I
borta de giro 02 folhas em quadro est. de e
Caixilho em Cha 3 de a|um|’nio : : — : . PLANTA BAIXA P9 a SINFRA). Bandeira de vidro comum 4mm. (bandeira)
! p _ N . madeira, preenchido com laminas em chapa de
an0d|zad0 pretO com eSpeSSUI’a GU|a meta“ca hOI‘IZOI’]ta| com maganeta Compensado 4mm de espessura rev pintura Porta de giro 01 folha em perfil e chapa de aluminio anodizado natural, tipo 0.80 1.80 24
7 _» . . , . | . ) i H ESC 1/25 veneziana ventilada, com fechadura livre/ocupado, de 1.80 x 0.80m ! !
minima de 1,5mm. Vidro jateado para abertura em serie das folhas esmalte sintético na cor chumbo e caixa em :
incolor 4mm. i i i Porta de giro 02 folh h tali trut f lvanizad
madeira de lei rev. com pintura esmalte tubular @5 revestida com pintura com fundo anfcorrosivo e esmate sintéico na 1,60 213 | — 02
sintetico na cor cinza. cor verde escuro.
Portao de giro 02 folh dil de f Ivanizado, malha 65x65mm, fio 4.8mm,
cgmaniorftagrl\;c;s emob::'aeg;]g{: r#\et:Iice;tiagb?'i\é:gZiocr)n r:ijteama dxe s:)Tl]g; pKo)r m 3,10 2,13 - 01
eletrofusdo. Pintura com fundo anticorrosivo e esmalte sintético na cor verde escuro.
i . ' ' Porta d ancia de giro 02 folh h tal trut 1,60 2,13 — 1
Esquadria pivotante vertical . o — : : : - Bandeira em vidro fixo 1T melica tubular @cm revestida com pintura om esmalte sintétco na cor
8 / / / / / o Bande|ra em VIdI’O f|X0 M / verde escuro. Instalar barra antipanico internamente.
Vidro incolor 4mm ou pontilhado
/ 8 L4 7 s p 7 . Porta de emergéncia de giro 02 folhas em chapa metalica com estrutura metalica 02
(para oS VeStIarIOS dOS arbltrOS) tubular @5cm revestida com pintura em esmalte sintético na cor verde escuro. 1.20 2,13
o o Instalar barra antipanico internamente.
—e .
- Porta de gII’O 02 fOIhaS em quadro eStr' de Porta isolante acustica 35dB(A), fabricada em madeira, batentes com 0,86 2,13 _ 2
. . . . a s daca ifari is de b n ia, solei daca
madeira, preenchido com laminas em chapa de parte inferior da porta com fechadura e visor 0.30X0,20 ¢ pintada. A cor deve
o| | Esquadria pivotante vertical £ dri dro fi compensado 4mm de espessura rev. pintura ser definida pela equipe da DIP, conforme disponibilidade da cartela do
- 5 / squadria ém quadro Tixo em esmalte sintético na cor chumbo e caixa em
o / aluminio anod. preto e vidro madeira de lei rev. com pintura esmalte Porta de giro 01 folha em quadro estrutural de madeira, preenchido com 1.06 213 5
inCO|Or 4mm . L, . laminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. pintura esmalte ! ’
) E S|ntet|co na Cor cinza. sintético na cor chumbo e c_aixa em madeira dg It_ai rev. com pintura esmglte 0,60
. - sintético na cor cinza (tonalidades a serem definidas pelo setor de Arquitetura (bandeira)
o FeChadura dO t|p0 N da SINFRA). Bandeira de vidro comum 4mm e nos vestiarios dos arbitros
1 4 @::3 alavanca ] vidro pontilhado 4mm.
o 3 Fechadura do tipo
N > a|avanca O BS e *Todas as esquadrias deverdo receber grades de protegcdo em barras chatas de ferro galvanizado com fundo anticorrosivo e esmalte sintético na
ta.
5:l(\)lrer’::(:oiljos os portdes de emergéncia P6 foram representados nas planta baixas desta prancha, porém, foram todos eles contabilizados e
o o podem ser identificados nas plantas gerais.
o o
i —
Obs: As janelas J1, J2 e J4 receberao uma grade
externafeitas em barras de ferro galvanizado com @ ;" VISTA FRONTAL P1
Eec . VISTA FRONTAL P2/ P8
VISTA FRONTAL J1/J2/J3/ J4 VISTA FRONTAL J5 VISTA FRONTAL J6 Esc. 1/25
Esc. 1/25 Esc. 1/25 Esc. 1/25
—o —» —
o L Bandeira em vidro
< incolor 4mm
—e —
*~ -
Guia metalica horizontal para o _
abertura em série das folhas 3 Esquadria pivotante vertical 3 Bandeira em vidro fixo .
4 4 ~
N
- - 8
o
—e
Esquadria pivotante vertical : ,
_ o _ = g P Esquadria em quadro fixo em
Guia metalica horizontal para — S aluminio anod. preto e vidro
abertura em série das folhas ' incolor 4mm
o
i
~ P —e —
3 3 Esc. 1/25
- ~ Obs: A esquadria P8 ndo possui bandeira.
Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior
Esc. 1/25 Esc 1/25 Esc. 1/25
Obs: Peitoril variavel, verificar em projeto.
—e —n
— _ —e
T -] Porta de giro 01 folha em quadro estrut. de
| T | | | comp?nse_l 0 4mm de espﬁssuk:a revl.. pintura estrutura em ferro galvanizado tubular @5cm
o — i \ esrga_te (sjlntlet.lco na cor chumoo € a ||sar em revestida com pintura com fundo anticorrosivo e
‘ \ ~. _— , madeira de lei rev. com pintura esmalte esmalte sintético na cor chumbo.
‘ ‘ ‘ AN e ‘ o sintético na cor cinza. ™
© R
| | 86 L
Iy e | \/ | o
I L | o
\ / \ :
| | - 80 i 80 K : !
| : 1 130 ! |
. —
! 1 ‘ . 3.10 A ‘ a
P LANTA BAlXA P2/ P8 P LANTA BAlXA P4 I 1 : UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
0y Esc 175 PLANTA BAIXA P5
Esc. 1/25 Esc 1/95 CORTE GH -P1
- VISTA FRONTAL P3 o L5
Esc 1/25
CO-AUTOR:
—e —e
RESPONSAVEL TECNICO:
3 R Vidro incolor 4mm
Porta de emergéncia de giro 02 folhas em ATENGCAQ: Conferir cotas naobra;
—e . T T
Porta de giro 02 folnas em quadro estr. de -1 Porta de giro 02 folnas em chapa metalica com chapa metalica com estrutura metalica Conferir caderno de especificacdes.
madeira, preenchido com laminas em chapa de \\ / estrutura em ferro galvanizado tubular @5cm — \ y tubular @5cm revestida com pintura em
compensado 4mm de espessura rev. pintura \\ // revestida com pintura com fundo anticorrosivo e Portdo de giro 02 folhas em gradil de \\ // esmalte sintético na cor chumbo. Instalar
esmalte sintético na cor chumbo e caixa em \ / esmalte sintético na cor chumbo ferro galvanizado, malha 65x65mm, fio \ / barra antipanico internamente
[ee] . ) y .
madeira de lei rev. com pintura esmalte S h4 X 4.8mm, com montantes em barra chata P4 X UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL
R sintético na cor cinza. N L/ metalica 25x3mm, fabricado com sistema AN L,/ SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
N N\ / 3 i N\ / . A
\ / de solda por eIe’Frofusao. Plntur_a c’o_m \ / Barra antipanico em tubo em aco tratado rev.
= Fechadura do tipo 2 N fundo anticorrosivo e esmalte sintético na N com pintura epoxi cinza. Suporte em ago
. s X —e : I
“ alavanca N 2N = 0 cor chumbo. TN tratado e tampa em zamak com pintura epoxi
AR RN o AN RN na mesma cor. Tamanho do tubo 20,5mm x CAMPO DE FUTEBOL
/ h / \ 70cm (DxC).
/ N\ / N\
8 / N\
o L/ AN L/ AN vomedoarouvo:  ARQ_CACS_Ed. fisica_Vila Olimpica_ CAMPO DE FUTEBOL_ fev.13_V7
/ N\ / N\
/ N\ / N\ . , . . . . .
/ \ / \ aror: Cynthia Fortes Daisy Damasio  Marcelle Pais Marlise Carvalho Vanine Borges
/ A / N\ CAU: A54800-6 A47909-8 A44562-2 A44568-1 A51316-4
CO-AUTOR:
CAU:
A - REFORMA: 1660m?
VISTA FRONTAL P2/ P8 VISTA FRONTAL P4 VISTA FRONTAL P6/ P7 DETALHAMENTO ESQUADRIAS AR APLIAGRO: 300
COBERTA AMPLIAGAO: 1286,84m?
VISTA FRONTAL P5 Esc. 1/25
Esc. 1/25 Esc 1/25 pesenro: MARLISE CARVALHO '
Esc 1/25 Obs: Dimensdes, ver quadro de esquadrias. cscn ot 2 2 /30
Obs: A esquadria P8 ndo possui bandeira. | FEV.2013 || weressho 1/25
E|DJ[F PlEJ2][2] r[o]/3][o] -[R][2]]0]
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