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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA

CAMPO DE FUTEBOL

AUTOR:

CAU:

CORTES E FACHADAS

ÁREAS:

DESENHO:

Vanine Borges, Marlise Carvalho e Cynthia Fortes

DATA:

FEV.2013

ESCALA DE

IMPRESSÃO:

AMPLIAÇÃO: 2505m²

COBERTA AMPLIAÇÃO: 1286,84m²

PRANCHA:

1/200 5/30

ATENÇÃO: Conferir cotas na obra;

 Conferir caderno de especificações.
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NOME DO ARQUIVO:

CO-AUTOR:

CAU:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

AUTOR:

CO-AUTOR:

REFORMA: 1660m²

ARQ_CACS_Ed. física_Vila Olimpica_ CAMPO DE FUTEBOL_ fev.13_V20

Daísy Damásio

A47909-8
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A44562-2
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A51316-4

Cynthia Fortes

A54800-6
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Textura rústica do tipo

grafiada na cor areia

Pastilha cerâmica 5x5cm,

PEI 4, na cor preta

Pastilha cerâmica 5x5cm,

PEI 4, na cor preta

0.00

0.30

0.00

SALA IMPRENSA
CIRCULAÇÃO

ÁREA CÂMERAS

RESERVATÓRIO SUPERIOR

5.14 5.14

4.14

3.10

Coberta em telha termoacústica

metálica do tipo sanduíche na cor

branca sobre estrutura metálica

Guarda corpo em

tubo de ferro

galvanizado sobre

base de alvenaria
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