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lâm
inas em

 chapa de com
pensado 4m

m
 de espessura rev. 

pintura esm
alte

sintético na cor cinza e caixa em
 m

adeira de lei rev. com
 pintura esm

alte
sintético na cor chum

bo (tonalidade
s a serem

 definida
s pelo setor de

A
rquitetura da S

IN
FR

A
). E

X
IS

TE
N

TE

1,18
_____

P
6

01
2,13

P
orta de giro 0

2 folhas em
 quadro estrutural de m

adeira, preenchido com
lâm

inas em
 chapa de com

pensado 4m
m

 de espessura rev. 
pintura esm

alte
sintético na cor cinza e caixa em

 m
adeira de lei rev. com

 pintura esm
alte

sintético na cor chum
bo (tonalidade

s a serem
 definida

s pelo setor de
A

rquitetura da S
IN

FR
A

). E
X

IS
TE

N
TE

1,56
3,00

_____
P

7
01

P
ortão de giro 0

2 folhas em
 chapa m

etálica com
 estrutura m

etálica tubular
Ø

5cm
 revestida com

 pintura em
 esm

alte sintético na cor cinza.

1,56
3,00

_____
P

7
01

P
ortão de giro 0

2 folhas em
 chapa m

etálica com
 estrutura m

etálica tubular
Ø

5cm
 revestida com

 pintura em
 esm

alte sintético na cor cinza.

1,18
3,00

_____
P

8
01

P
ortão de giro 0

2 folhas em
 chapa m

etálica com
 estrutura m

etálica tubular
Ø

5cm
 revestida com

 pintura em
 esm

alte sintético na cor cinza.

0,80
P

9
P

orta de giro 01 folha em
 perfil e chapa de alum

ínio anodizado natural, com
fecham

ento em
 veneziana ventilada e  fechadura  livre/ocupado

1,60
0,20
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P
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P
4
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4

P
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P
4

P
5 P
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P
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P
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P
9

P
9

P
9

P
9

P
9

P
9

P
9

P
9

P
9

P
9

P
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9

P
9

P
9

P
9

P
9

P
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9

P
9

P
9P
9

P
9

P
9

P
9

P
9

P
9P
9

P
4

P
4

P
4

J8 J8 J8

9.23

R.50

R.50

R.50

R1.00

R.50

R
.50

R.50

R.50

R1.00

R.50

.40.40
3.20

2.06
.75

.35

.65

.40.40 2.01

3.95

1.20
.50

.50
1.00

1.20
.75

.75
.50

.50
1.00

.15

R1.00

8.03

.30.30.30

19.32

E
dificação existente a receber troca de forro de gesso, substituição

de lum
inárias,pontos de tom

adas, troca de esquadrias e
revestim

entos internos conform
e detalham

ento, E
xternam

ente pintar
com

 tinta acrílica na cor areia, sobre em
assam

ento.

Edificação existente a receber substituição de luminárias,pontos
de tomadas, troca de esquadrias, pintura em tinta acrílica na cor
branco neve sobre emassamento interna (acima do revestimento
cerâmico existente h=1,45) e externamente  com tinta acrílica na
cor areia sobre emassamento

D
aísy D

am
ásio

A
47909-8

M
arcelle P

ais
A

44562-2
M

arlise C
arvalho

A
44568-1

V
anine B

orges
A

51316-4
C

ynthia Fortes
A

54800-6

1.45 m

1.45 m

2.45 m

1.45 m

0.50 m

1.45 m

0.95 m

A
 praça deve seguir a o desnível do terreno, sendo

executada de m
aneira ram

pada, a fim
 de encontrar a cota

zero na calçada de acesso de professores e atletas. A
inclinação deve ser definida de acordo com

 levantam
ento

planialtim
étrico do terreno.

1.45 m

0.95m

DESCE

A
R

Q
_C

A
C

S
_E

d. física_V
ILA

 O
LÍM

P
IC

A
_ piscina_ fev.13_V

5

C
A

LÇ
A

D
A

 D
E

 A
C

E
S

S
O

S
eguir o nível do terreno até encontrar os

níveis dos passeios

ÁR
EA PAR

A TALU
D

E
 - VER

 PLAN
TA

G
ER

AL D
E PAISAG

ISM
O

ÁREA PARA TALUDE - VER PLANTA

GERAL DE PAISAGISMO

A
bertura no piso com

 acabam
ento interno em

concreto com
 profundidade

=0,60m
/Ø

= 5cm
 para

encaixe de suporte m
etálico, Ø

= 4cm
/h=1,40m

 fora
do solo para fixação de cordas suspensas com
bandeiras (indicadores de virada do nado de costas)

Inclinação = 2%

Inclinação = 2%

Inclinação = 2%

Inclinação = 2%

Inclinação = 2%

Inclinação = 2%

Inclinação = 2%

Inclinação = 2%

Inclinação = 2% Inclinação = 2%

Placa de sinalização com
 o aviso:

"Á
gua rasa - não m

ergulhar"

Placa de sinalização com
 o aviso:

"Á
gua rasa - não m

ergulhar"

M
ódulo

0.80x1.20

A
cesso

piscina de reabilitação

D
esce

R
am

pa i=8%

S
obe

R
am

pa i=8%

1.45 m

1.25 m

1.45 m

1.45 m
0.99m

0.99m
1.45 m

1.45 m

E
ntrada

acessível

G
radil m

etálico galvanizado em
 barras chatas verticais e aram

es
redondos horizontais, form

ando m
alhas retangulares, reforçadas por

m
olduras eletrofundidas horizontais. Pintura eletrostática na cor

cinza

A
bertura no piso com

 acabam
ento interno em

concreto com
 profundidade

=0,80m
/Ø

= 5cm
 para

encaixe de suporte m
etálico, Ø

= 4cm
/h=1,20m

 fora
do solo

 para fixação de cordas suspensas com
bandeiras(indicadores de partida falsa)

Lava-pés

C
huveirões

Módulo
0.80x1.20

Desce
Rampa i=8%

Sobe
Rampa i=8%

1.45 m

1.28 m

1.45 m

1.45 m

A
cesso piscina

(passagem
 obrigatória pelo lava-pés)

P
1

M
uro em

 alvenaria existente a receber pintura em
textura de rolo baixo na cor palha

C
onjunto de m

esa e bancos em
 concreto existentes a

receber pintura em
 esm

alte à base água na cor cinza
(tonalidade a ser definida pela equipe de arquitetura
da S

IN
FR

A
)

A
cesso ao depósito na área

inferior da arquibancada

C
orrim

ão em
 inox Ø

4cm

0.85m

i = 8,33%

sobe

0.13 m 0.0 m

0.0 m

0.05 m

0.05 m

0.0 m
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C
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C
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sobe

sobe

sobe

sobe

sobe

sobe

sobe

sobe

sobe

sobe

sobe

so
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WCB em
desenho universal
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P
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P
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P
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P
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P
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P
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P
2

P
2

P
1

P
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P
2

P
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P
1

P
2

P
2

P
2

P
2

P
2

P
1

P
1

P
1

P
3P

3

P
2

P
2P
2

P
2

P
1

P
2

P
2

P
1

P
1

P
1

P
2P
2

P
2

P
2P
2

P
2

J1
J1

P
1

J1

0.10 m
0.10 m

0.10 m

0.10 m

R
ota de acesso

arquibancada

J14

Torneira de uso geral para enchim
ento lava-pés

F
E

H
G

Janela do tipo pivotante
. A

lum
ínio anodizado preto (chapa espessura 1,5m

m
).

V
idro  4 m

m
.

J13
1,96

01
1,00

J14
3,75

01

Janela boca de lobo
. A

lum
ínio anodizado preto (chapa espessura 1,5m

m
).

V
idro  4 m

m
.

J15
7,00

01
0,60

2,40

Janela boca de lobo
. A

lum
ínio anodizado preto (chapa espessura 1,5m

m
).

V
idro  4 m

m
.

J16
1,65

01
0,60

2,40

1.35 .10 1.10
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1.00

.03

1.00
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.93

1.30
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1.15
.46
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1.44

2.12
.10
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2.00
.15

2.97
.10

3.91

.00 .15
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.93

.03

1.00

.03

1.00

.03

1.10

.10

.75

3.13

1.08

.03

.90

.03

.90

.15

1.03

2.37

.15

.61.99

.13

1.35
1.41

2.15

.15 .45
1.17

.05
1.30

.14

2.10
.14

1.2013.751.85

1,40

Janela do tipo pivotante
. A

lum
ínio anodizado preto (chapa espessura 1,5m

m
).

V
idro  4 m

m
.

1,00
1,40

Janela boca de lobo
. A

lum
ínio anodizado preto (chapa espessura 1,5m

m
).

V
idro  4 m

m
.

J17
7,85

01
0,60

2,40

0,86
P

10
01

P
ortão de giro 0

2 folhas em
 chapa m

etálica com
 estrutura m

etálica tubular
Ø

5cm
 revestida com

 pintura em
 esm

alte sintético na cor cinza.
2,13

_____

grade
grade

grade
grade

grade
grade

G
radil m

etálico galvanizado em
 barras chatas verticais e aram

es
redondos horizontais, form

ando m
alhas retangulares, reforçadas por

m
olduras eletrofundidas horizontais. Pintura eletrostática na cor cinza

sobe

.30.30.30

Projeção beiral

Projeção beiral

Projeção beiral

Projeção beiral

Calha de piso para coleta de águas pluviais com
 grelha m

etálica
galvanizada pintada com

 com
 esm

alte base água na cor preta.
Espaçam

ento m
áxim

o entre as barras chatas, 15m
m

ÁREA COBERTA PARA ARBITRAGEM

P
intura do conjunto m

esa e bancos em
 concreto

existente em
 tinta acrílica na cor azul (tonalidade a

ser definida pela equipe de arquitetura da S
IN

FR
A

)
.

R
evestim

ento cerâm
ico próprio para interior de piscina - P

laca cerâm
ica extrudada,

esm
altada, m

onoqueim
a, com

 garras cônicas (prism
áticas) de fixação, baixa expansão

térm
ica e por um

idade, estabilidade de cor, resistência quím
ica, à m

anchas, à gretagem
,

à poluição,  ao choque térm
ico, cor azul claro.

P
iso rústico para borda da piscina, P

laca cim
entícia atérm

ica, A
N

TID
E

R
R

A
P

A
N

TE
.

R
esistência quím

ica, m
ecânica, à abrasão, à m

anchas, à gretagem
, à poluição,  ao

choque térm
ico, - em

 substituição ao revestim
ento existente.  C

or bege (Tonalidade a
ser definida pela equipe da S

infra).D
im

ensões(60x30cm
)

. R
eceber im

perm
eabilizante

P
iso rústico para borda da piscina, P

laca cim
entícia atérm

ica, A
N

TID
E

R
R

A
P

A
N

TE
.

R
esistência quím

ica, m
ecânica, à abrasão, à m

anchas, à gretagem
, à poluição,  ao

choque térm
ico.  C

or bege (Tonalidade a ser definida pela equipe da S
infra).

D
im

ensões 60x30cm
.

P
iso rústico para borda da piscina, P

laca cim
entícia atérm

ica, A
N

TID
E

R
R

A
P

A
N

TE
.

R
esistência quím

ica, m
ecânica, à abrasão, à m

anchas, à gretagem
, à poluição,  ao

choque térm
ico.  C

or palha (Tonalidade a ser definida pela equipe da
S

infra).D
im

ensões(30x30cm
)

LE
G

E
N

D
A

 D
E

 A
C

A
B

A
M

E
N

TO
S

P
IS

O
TE

TO

P
A

R
E

D
E

1
Aa

P
IS

O
1 - P

Iso granilite, juntas a cada 1,00m
 e rodapé de 10cm

. R
odapé com

 acabam
ento do tipo m

eia-cana
;

2 - P
avim

entação em
 concreto usinado fck=25m

pa sobre lastro de concreto com
 juntas de dilatação a cada

1m
.

3 - P
avim

entação em
 concreto usinado fck=25m

pa sobre lastro de concreto com
 juntas de dilatação a cada

1m
, pintada com

 tinta para piso à base de solvente , m
ineralizada com

 quartzo na cor cinza
P

A
R

E
D

E
a - P

intura acrílica na cor branco gelo, acabam
ento acetinado

b - C
erâm

ica branca lisa, dim
ensões: 10 x 10cm

, P
E

I4, com
 rodam

ão em
 duas fiadas de cerâm

ica m
ostarda e

laranja em
 com

posição m
ista h=2,15m

. A
cim

a desta altura, aplicar pintura acrílica na cor palha, acabam
ento

acetinado.
c - C

erâm
ica branca lisa, dim

ensões: 10 x 10cm
, P

E
I4, com

 rodam
ão em

 duas fiadas de cerâm
ica m

ostarda e
laranja em

 com
posição m

ista h=2,40m
. A

cim
a desta altura, aplicar pintura acrílica na cor palha, acabam

ento
acetinado.
TE

TO
A

 - Laje plana com
 textura aplicada com

 rolo, na cor branco neve, acabam
ento acetinado.

B
 - C

oberta em
 telha do tipo sanduíche de alum

ínio pré-fabricada ondulada com
 preenchim

ento de
lã-de-rocha para tratam

ento term
oacústico e pintura de fábrica no sistem

a eletrostático a pó na cor branco
nas duas faces, sobre estrutura m

etálica com
 pintura esm

alte sintético à base de água na cor am
arelo

C
 - Forro em

 réguas de P
V

C
 200m

m
 na cor branca

1
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1
Ac

1
Ac

1
Ac

1
Ac

1
Aa

1
Aa

1
A

a

1
A

a

1
Aa

1
Cb

1
Cb

1
Ca

1
Ca

1
Cb

1
Cb

1
Ac

1
Ac

0.25 m

3
B

a

4.15

2

2

2

2
2

2
2

2

2
2

P
iso em

 bloco
intertravado nas cor
cinza

Á
R

E
A

 V
E

R
D

E

3.55

Projeção da coberta

Á
rea calçada destinada a instalação de condensadores

O
bservação: Todas as esquadrias externas que forem

 voltadas para a fachadas devem
 receber proteção em

 gradil m
etálico em

 barras chatas horizontais,
largura=4cm

, pintada com
 esm

alte sintético à base de água na cor chum
bo. V

er m
arcação das grades na planta baixa geral e na planta baixa da arquibancada.

RAMPA ARQUIBANCADA
- VER DETALHAMENTO

P
iso em

 bloco intertravado nas cores cinza e terracota, de form
a intercalada,

seguindo listras sucessivas de 2m
 (intertravado cor cinza) e de 1m

(intertravado cor terracota) de largura respectivam
ente.
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