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Coberta em telha de fibrocimento
sem amianto sobre madeiramento, i=10%
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Coberta em telha de fibrocimento
sem amianto sobre madeiramento, i=10%
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Coberta em telha de fibrocimento
sem amianto sobre madeiramento, i=10%

Gradil de ferro galvanizado, malha 65x65mm, fio 4.8mm, com
montantes em barra chata metalica 25x3mm, fabricado com
sistema de solda por eletrofuséo. Pintura com fundo
anticorrosivo e esmalte sintético na cor verde escuro. Instalar
sobre base em alvenaria de 15cm.

(Encontra com gradil de isolamento da rampa).

Pilar em estrutura metalica pintado
com esmalte a base agua na cor
amarelo (tonalidade a ser definida
pela equipe SINFRA)
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Platibanda em alvenaria pintada Platibanda em alvenaria pintada
com tinta acrilica na cor com tinta acrilica na cor
amarelo (tonalidade a ser definida amarelo (tonalidade a ser definida
pela equipe SINFRA) Pastilha ceramica 5x5¢cm, Pastilha ceramica 5x5cm, pela equipe SINFRA)

PEI 4, na cor preta PEI 4, na cor preta

Pilar em estrutura metalica pintado
com esmalte a base agua na cor
amarelo (tonalidade a ser definida
pela equipe SINFRA)

Pilar em estrutura metalica pintado
com esmalte a base agua na cor
amarelo (tonalidade a ser definida
pela equipe SINFRA)

Textura rustica do tipo
grafiada na cor areia
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FACHADA LATERAL ESQUERDA FACHADA LATERAL DIREITA
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Platibanda em alvenaria pintada
com tinta acrilica na cor
amarelo (tonalidade a ser definida Pastilha ceramica 5x5cm,
pela equipe SINFRA) PEI 4, na cor preta

\Tubo de queda de agua pluvial Pilar em estrutura metélica pintado /

pintado na cor amarelo (tonalidade com esmalte a base agua na cor

FACHADA PRINCIPAL - BLOCO DE ACESSO

Textura rdstica do tipo Esc 1/100
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com tinta acrilica na cor amarelo
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RESPONSAVEL TECNICO:

ATENCAO: Conferir cotas na obra;
Conferir caderno de especificacdes.
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CO-AUTOR
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AREAS:  REFORMA: 1660m*
FACHADAS AMPLIAGAO: 2505m*

COBERTA AMPLIAGAO: 286 84m*

PRANCHA:

oesento: Marcelle Pais
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